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Onderstaande tabel bevat in de linker kolom (met groene achtergrond) de tekst van de NC RfG. 

Vooralsnog zijn alleen de tabellen en figuren uit de NC RfG weggelaten. In de tweede kolom wordt 

een analyse gegeven van het artikel, artikellid of artikelonderdeel. Indien de bepaling een niet-

limitatieve eis (NLE) betreft, wordt het voorstel uit het betreffende document kort weergegeven. In de 

derde kolom staan de eventueel daaruit voortvloeiende codewijzigingen aangeduid. In de definitieve 

versie kunnen alle rijen geschrapt worden waarvoor geldt dat in de tweede kolom staat: "Dit artikel 

heeft geen invloed op de NL codes" en in de derde kolom staat "Geen". 

 

Titel I Algemene bepalingen 
  

Artikel 1 Onderwerp   

 Bij deze verordening wordt een netcode vastgesteld met de eisen voor 

de aansluiting van elektriciteitsproductie-installaties, namelijk synchro-

ne elektriciteitsproductie-eenheden, power park modules en offshore-

power park modules op het geïnterconnecteerde systeem. De verorde-

ning draagt op die manier bij tot het waarborgen van eerlijke mededin-

gingsvoorwaarden op de interne elektriciteitsmarkt, het waarborgen van 

de systeemveiligheid, de integratie van hernieuwbare energiebronnen en 

het vergemakkelijken van de Uniebrede handel in elektriciteit.  

In artikel 1 van de NC RfG wordt het onderwerp van de NC RfG 
benoemd, alsmede het doel van de NC RfG. Dit artikel heeft geen 
consequenties voor de implementatie in de NL-codes. 

Geen   

 Bij deze verordening worden ook de verplichtingen vastgesteld die 

ervoor moeten zorgen dat de systeembeheerders op passende, transpa-

rante en niet-discriminerende wijze gebruikmaken van de capaciteit van 

elektriciteitsproductie-installaties, om zo een gelijk speelveld te creëren 

in het geheel van de Unie. 

  

Artikel 2 Definities   

 Voor de toepassing van deze verordening gelden de definities van 

artikel 2 van Richtlijn 2012/27/EU , artikel 2 van Verordening (EG) nr. 

714/2009, artikel 2 van Verordening (EU) 2015/1222 van de Commis-

sie , artikel 2 van Verordening (EU) nr. 543/2013 en artikel 2 van 

Richtlijn 2009/72/EG. 

 Bovendien wordt verstaan onder: 

 (……) 

Artikel 2 van de NC RfG bevat 65 gedefinieerde begrippen met 
hun begripsomschrijvingen en verklaart tevens de begrippen uit 

enkele andere EU-Richtlijnen en -Verordeningen van toepassing. 
Zie voor de impactanalyse van dit artikel en voor de eruit voort-
vloeiende codewijzigingen bijlage 1. 

  

Artikel 3 Toepassingsgebied   

1.  De in deze verordening vervatte aansluitingseisen zijn van toepassing 

op nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden die overeenkomstig artikel 5 

als significant worden beschouwd, tenzij anderszins bepaald.  

 

De eerste volzin van artikel 3(1) van de NC RfG zegt dat de NC 
RfG alleen van toepassing is op nieuwe installaties. Wat nieuwe 
installaties zijn, wordt niet gedefinieerd. In artikel 4 wordt om-

schreven wat oude installaties zijn. In de artikelen 66 tot en met 
70 wordt naast de categorieën "bestaande" en "nieuwe" elektri-
citeitsproductie-eenheden nog een derde categorie gedefini-

eerd, namelijk "opkomende technologieën". We gaan er van uit 
dat alles wat niet "bestaand" is en geen "opkomende technolo-
gie" is, dus gerekend moet worden tot de categorie "nieuw".  

Geen 

 De relevante systeembeheerder weigert de aansluiting van een elektrici-

teitsproductie-eenheid die niet in overeenstemming is met de in deze 

verordening vervatte eisen en waarop geen door de regulerende instan-

tie, of een andere autoriteit indien van toepassing in een lidstaat, over-

eenkomstig artikel 60 verleende afwijking van toepassing is. De rele-

vante systeembeheerder deelt een dergelijke weigering door middel van 

een met redenen omklede schriftelijke verklaring mede aan de eigenaar 

van de elektriciteitsproductie-installatie en, tenzij anderszins door de 

regulerende instantie gespecificeerd, aan de regulerende instantie. 

Op grond van de Ewet mag een netbeheerder een aanslui-

ting niet weigeren. Hij mag onder bepaalde voorwaarden 
wel transport weigeren. Een aangeslotene afsluiten omdat 
hij niet aan één of meer van de voorwaarden uit de codes 

voldoet, wordt doorgaans als een disproportionele "straf"-
maatregel beschouwd. Specifiek voor bepalingen uit de NC 
RfG overruled dit artikel dus de Ewet. Deze bepaling heeft 

geen gevolgen voor de NL-codes.   
De NcE bevat in artikel 2.2.4.10 wel een bepaling dat de 
netbeheerder een aansluiting die niet aan de voorwaarden 

voldoet, mag beschouwen als een tijdelijke aansluiting. 
Dat artikel dient dus te vervallen.  
Overigens wordt dit artikel in de huidige praktijk niet ge-

bruikt voor dit doel. Als we een aansluiting "tijdelijk" noe-
men, is dat om andere redenen. Er is nergens expliciet 
gedefinieerd wanneer een aansluit "tijdelijk" is. Normaliter 

hanteren we de betekenis die in artikel 2.3.3a van de TcE 
staat, namelijk "zoals bouwaansluitingen en aansluitingen 
voor kermissen en andere kortstondige evenementen".  

In de NcE 

komt artikel 
2.2.4.10 te 
vervallen. 
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2. Deze verordening is niet van toepassing op:    

a) elektriciteitsproductie-eenheden die zijn aangesloten op het trans-

missiesysteem en op distributiesystemen, of op onderdelen van het 

transmissiesysteem of van distributiesystemen, van eilanden van 

lidstaten waarvan de systemen niet op synchrone wijze worden ge-

exploiteerd met de synchrone zone van Continentaal Europa, 

Groot-Brittannië, Noord-Europa, Ierland en Noord-Ierland of de 

Baltische staten; 

Onderdeel a van artikel 3(2) is voor Nederland niet van toepas-
sing. De elektriciteitsnetten op de Nederlandse eilanden, die zich 

in de nabijheid van het vaste land van Nederland bevinden, zijn 
tegenwoordig synchroon gekoppeld aan de netten op het vaste 
land.  

Geen 

b) elektriciteitsproductie-eenheden die zijn geïnstalleerd om back-up-

vermogen te leveren en die parallel met het systeem in bedrijf zijn 

gedurende minder dan vijf minuten per kalendermaand terwijl het 

systeem in normale systeemtoestand verkeert. Parallel bedrijf tij-

dens onderhoudswerkzaamheden van of opleveringstests voor de 

desbetreffende elektriciteitsproductie-eenheden wordt niet meege-

teld bij die grenswaarde van vijf minuten; 

De onderdelen b en c van artikel 3(2) van de NC RfG betreffen 
permanent opgestelde en mobiele noodstroomsystemen. In de 

Nederlandse codes zijn dit soort installaties formeel niet uitge-
zonderd. De NC RfG is niet van toepassing op dit soort installa-
ties. Dat wil niet zeggen dat in de NL-codes geen eisen aan dit 

soort installaties gesteld kunnen worden. Volgens onze eerdere 
uitgangspunten blijven de bestaande NL-codes voor dit soort 
productie-eenheden gewoon van toepassing.  

Geen 

c) elektriciteitsproductie-eenheden die niet over een permanent aan-

sluitpunt beschikken en die door systeembeheerders worden ge-

bruikt om op tijdelijke basis vermogen te leveren wanneer de nor-

male systeemcapaciteit gedeeltelijk of volledig niet beschikbaar is; 

We krijgen straks in de NL-codes dus verschillende soorten 

voorwaarden voor productie-eenheden:  
(a) Voorwaarden voor nieuwe eenheden van het type A, B, C en 
D conform de NC RfG. Deze voorwaarden zijn een uitwerking van 

de niet-limitatieve eisen uit de NC RfG.  
(b) Voorwaarden voor nieuwe eenheden die niet onder de RfG 
vallen omdat ze ofwel kleiner zijn dan 800 W, ofwel permanente 

of mobiele noodstroominstallatie zijn. 
(c) Voorwaarden voor bestaande eenheden.   

Geen 

d) opslaginstallaties met uitzondering van elektriciteitsproductie-

eenheden met pompopslag overeenkomstig artikel 6, lid 2. 

Dit onderdeel betreft opslaginstallaties. De NL-codes kennen 
daarvoor geen specifieke eisen. Er zij geen concrete plannen om 

een Nederlandse code voor op slag te schrijven. Op basis van het 
zgn.  clean energy package komt er wellicht op termijn een EU-
code met aansluitvoorwaarden voor opslaginstallaties. 

Geen 

Artikel 4  Toepassing op bestaande elektriciteitsproductie-eenheden    

1. Op bestaande elektriciteitsproductie-eenheden zijn de eisen van deze 

verordening niet van toepassing, tenzij: 

a) een elektriciteitsproductie-eenheid van het type C of D in dergelij-

ke mate is gewijzigd dat de desbetreffende aansluitovereenkomst 

ingrijpend moet worden herzien overeenkomstig de volgende pro-

cedure: 

i)  eigenaren van elektriciteitsproductie-installaties die voorne-

mens zijn een installatie te moderniseren of apparatuur te 

vervangen op een wijze die effect heeft op de technische ca-

paciteiten van de elektriciteitsproductie-eenheid, stellen de re-

levante systeembeheerder hiervan van tevoren in kennis; 

ii)  wanneer de relevante systeembeheerder oordeelt dat de mo-

dernisering of vervanging van apparatuur van zulke omvang 

is dat een nieuwe aansluitovereenkomst vereist is, stelt de 

systeembeheerder de desbetreffende regulerende instantie of, 

indien van toepassing, de lidstaat daarvan in kennis, en 

iii) de desbetreffende regulerende instantie of, indien van toepas-

sing, de lidstaat besluit of de bestaande aansluitovereenkomst 

moet worden herzien, dan wel een nieuwe aansluitovereen-

komst vereist is en welke eisen van deze verordening van 

toepassing zijn, of 

In de NL-codes kennen we geen onderscheid tussen be-
staande en nieuwe installaties. Uitgangspunt bij de NL-

codes is dat deze voor alle aansluitingen en de zich daar-
achter bevindende installaties gelden, ongeacht of deze 
oud of nieuw zijn.  

Natuurlijk zullen bestaande installaties niet altijd voldoen 
aan nieuwe voorschriften. Als dat verder geen consequen-
ties heeft voor de systeemintegriteit en voor het door de 

netbeheerder kunnen uitvoeren van zijn wettelijke taken, 
hoeft een bestaande aansluiting of installatie niet te wor-
den aangepast aan de nieuwe spelregels.  

Wel moet artikel 7.3.2 uitgezonderd worden van installa-
ties die in de toekomst als bestaand kunnen worden be-
schouwd, maar wel vallen onder de RfG. Naar aanleiding 

van artikel 4(1) en 4(2) van de NC RfG dient NcE 7.3.2 
genuanceerd  te worden met een verwijzing naar RfG 4(2). 
De ScE kent een dergelijke bepaling niet. 

NC7.3.2 
uitbreiden 

met de 
frase “die 
vallen on-

der artikel 
4, tweede 
lid van 

Verorde-
ning (EU) 
2016/631 

(NC RfG)” 

b)  een regulerende instantie of, indien van toepassing, een lidstaat be-

sluit een bestaande elektriciteitsproductie-eenheid te onderwerpen 

aan alle of aan bepaalde eisen van deze verordening, op basis van 

een overeenkomstig de leden 3, 4 en 5 ingediend voorstel van de 

relevante TSB. 

Dit onderdeel krijgt pas relevantie als er op grond van lid 3 en 
volgende een voorstel door de TSO is ingediend. Het heeft geen 
consequenties voor de NL-codes. 

Geen 

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt een elektriciteitspro-

ductie-eenheid als bestaand beschouwd wanneer: 

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes.  Geen 

a)  deze eenheid op de datum van inwerkingtreding van deze verorde-

ning reeds op het net is aangesloten, of 

De onder (2)(a) bedoelde datum is 17 mei 2016. Geen 
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b)  de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie een definitief 

en bindend contract heeft gesloten voor de aankoop van het be-

langrijkste onderdeel van de productie-installatie binnen een tijds-

bestek van twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening. 

De eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie stelt de rele-

vante systeembeheerder en de relevante TSB binnen een termijn 

van 30 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening in 

kennis van het afsluiten van dit contract. 

De onder (2)(b) bedoelde datums zijn respectievelijk 17 mei 2018 
en 17 november 2018. Dit artikel, in combinatie met artikel 72, 

betekent dus dat idealiter alle NLE's op 17 mei 2018 uitgewerkt 
en vastgesteld moeten zijn. Anders weet je als producent tussen 
17-05-2018 en 27-04-2019 niet precies aan welke specificaties de 

te bestellen productie-installatie moet voldoen.  

Geen 

 De door de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie aan de 

relevante systeembeheerder en de relevante TSB toegezonden kennis-

geving bevat minimaal de volgende elementen: de benaming van het 

contract, de datum van ondertekening en de datum van inwerkingtre-

ding, en de specificaties van het belangrijkste onderdeel van de te bou-

wen, te assembleren of aan te kopen productie-installatie.  

 Een lidstaat kan erin voorzien dat de regulerende instantie in gespecifi-

ceerde omstandigheden kan bepalen of de elektriciteitsproductie-

eenheid als een bestaande productie-eenheid dan wel als nieuwe pro-

ductie-eenheid moet worden beschouwd. 

 Geen 

3. Teneinde een antwoord te bieden op significante feitelijke wijzigingen 

van omstandigheden, zoals de ontwikkeling van systeemeisen, inclusief 

de penetratie van hernieuwbare energiebronnen, slimme netwerken, ge-

distribueerde productie en belastingssturing, kan de desbetreffende TSB 

na een openbare raadpleging overeenkomstig artikel 10 aan de betrok-

ken regulerende instantie of, indien van toepassing, de lidstaat voorstel-

len de toepassing van deze verordening uit te breiden tot bestaande 

elektriciteitsproductie-eenheden.  

 Daartoe wordt een grondige en transparante kwantitatieve kosten-

batenanalyse uitgevoerd, overeenkomstig de artikelen 38 en 39. De ana-

lyse omvat de volgende elementen: 

a)  de kosten om bestaande elektriciteitsproductie-eenheden in over-

eenstemming te brengen met deze verordening;  

b)  de sociaaleconomische baten van het toepassen van de eisen van 

deze verordening, en  

c)  de mogelijkheid om met alternatieve maatregelen de vereiste pres-

taties te bereiken. 

4. Alvorens de in lid 3 bedoelde kwantitatieve kosten-batenanalyse uit te 

voeren:  

a)  voert de relevante TSB een voorafgaande kwalitatieve vergelijking 

uit van de kosten en baten, en 

b)  verkrijgt de relevante TSB de goedkeuring van de relevante regu-

lerende instantie of, indien van toepassing, de lidstaat.  

5. De relevante regulerende instantie of, indien van toepassing, de lidstaat 

neemt een besluit over de uitbreiding van het toepassingsgebied van de-

ze verordening tot bestaande elektriciteitsproductie-eenheden binnen 

een tijdsbestek van zes maanden na ontvangst van het verslag en de 

aanbeveling van de relevante TSB overeenkomstig artikel 38, lid 4. Het 

besluit van de regulerende instantie of, indien van toepassing, de lid-

staat wordt gepubliceerd.  

6. Bij de afweging inzake de eventuele toepassing van deze verordening 

op bestaande elektriciteitsproductie-eenheden houdt de relevante TSB 

rekening met de legitieme verwachtingen van de eigenaren van elektri-

citeitsproductie-installaties.  

7. De relevante TSB kan de toepassing van sommige of alle bepalingen 

van deze verordening op bestaande elektriciteitsproductie-eenheden om 

de drie jaar in overweging nemen overeenkomstig de in de leden 3 tot 

en met 5 genoemde criteria en procedure. 

Op dit moment zijn er geen voornemens om de NC RfG door 

middel van de procedure uit artikel 4, derde tot en met zesde lid, 
van de NC RfG, van toepassing te laten zijn op bestaande installa-
ties. Op bestaande aansluitingen zullen dus de bestaande voor-

waarden uit de NL-codes van toepassing blijven. Hiervoor zijn 
verschillende scenario's denkbaar: 
Uitsluitend handhaven van de bestaande overgangsbepalingen 

(NcE 7.3.1, ScE 4.2.4). Op basis daarvan kun je immers beredene-
ren dat bestaande installaties niet behoeven te worden aange-
past aan de EU-codes en de uitwerking van de niet-limitatieve 

eisen daaruit in de nieuwe NL-codes. Het is echter goed denk-
baar dat afnemersorganisaties dat te veel onzekerheid vinden 
geven. 

De bestaande overgangsbepalingen handhaven en aanvullen met 
extra overgangsbepalingen dat bij installaties van voor 17-05-
2018 geldt dat ten aanzien van de onderwerpen die in de NC RfG 

geregeld zijn, de NL-codes van toepassing zijn zoals die gelden op 
26-04-2019. De eventuele gebruiker van de desbetreffende 
bepalingen moet zelf maar uitzoeken welke dat waren en waar 

hij die kan vinden. 
De bestaande overgangsbepalingen handhaven en aanvullen met 
extra overgangsbepalingen dat bij installaties van voor 17-05-

2018 geldt dat ten aanzien van de onderwerpen die in de NC RfG 
geregeld zijn de NL-codes van toepassing zijn zoals die gelden op 
26-04-2019. De desbetreffende bepalingen worden samenge-

voegd in één zelfstandig document ("oude aansluitingencode") 
of in een bijlage bij de NcE. Dit document of deze bijlage wordt 
na 26-04-2019 niet meer gewijzigd, maar of als los document of 

als bijlage bij de NcE wel door ACM gepubliceerd (via wetten.nl). 

Geen 

 

Artikel 5 Bepaling van de significantie   

1. Elektriciteitsproductie-eenheden voldoen aan de eisen op basis van het 

spanningsniveau in hun aansluitpunt en hun maximumcapaciteit over-

eenkomstig de in lid 2 vermelde categorieën. 
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2. Elektriciteitsproductie-eenheden binnen de volgende categorieën wor-

den als significant beschouwd: 

a) aansluitpunt beneden 110 kV en maximumcapaciteit van 0,8 kW 

of meer (type A); 

b) aansluitpunt beneden 110 kV en maximumcapaciteit van minimaal 

een drempelwaarde, door elke relevante TSB voorgesteld overeen-

komstig de procedure van lid 3 (type B). Deze drempelwaarde ligt 

niet boven de in tabel 1 genoemde grenswaarden voor elektrici-

teitsproductie-eenheden van het type B; 

c) aansluitpunt beneden 110 kV en maximumcapaciteit van minimaal 

een drempelwaarde, door elke relevante TSB gespecificeerd over-

eenkomstig lid 3 (type C). Deze drempelwaarde ligt niet boven de 

in tabel 1 genoemde grenswaarden voor elektriciteitsproductie-

eenheden van het type C; of 

d) aansluitpunt op 110 kV of daarboven (type D). Een elektriciteits-

productie-eenheid is ook van het type D als het aansluitpunt ervan 

beneden 110 kV ligt en de maximumcapaciteit op of boven een 

drempelwaarde ligt, vastgesteld overeenkomstig lid 3. Deze drem-

pelwaarde ligt niet boven de in tabel 1 genoemde grenswaarde 

voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type D. 

Tabel 1  

Elektriciteitsproductie-eenheden met een maximumcapa-
citeit van 0,8 kW of lager worden in de NC RfG dus buiten 

beschouwing gelaten. Daarvoor blijven de bestaande eisen 
uit de NL-codes in principe van kracht. 
Ons voorstel voor de A/B-grenswaarde is: 1 MW. 

Ons voorstel voor de B/C-grenswaarde is: 50 MW. 
Ons voorstel voor de C/D-grenswaarde is: 60 MW.  
Zie codewijzigingsvoorstel BR-17-1249 (huidige Netcode 

Art 1.1.12). Dat voorstel heeft de in artikel 10 bedoelde 
consultatie doorlopen van 31 oktober 2016 tot en met 2 
december 2016. Het is op 12 januari 2017 op grond van 

artikel 33 van de Elektriciteitswet 1998 behandeld in het 
GEN.  
 

Dit voorstel is op 9 oktober 2017 ter vaststelling aan ACM 
aangeboden. 

Geen 

3. Voorstellen voor maximumcapaciteitsdrempelwaarden voor elektrici-

teitsproductie-eenheden van de types B, C en D worden ter goedkeuring 

voorgelegd aan de relevante regulerende instantie of, indien van toepas-

sing, de lidstaat. Bij de uitwerking van de desbetreffende voorstellen 

werkt de relevante TSB samen met naburige TSB's en DSB's en voert 

hij een openbare raadpleging uit overeenkomstig artikel 10. Een voor-

stel van de relevante TSB om de drempelwaarden te wijzigen, kan niet 

eerder dan drie jaar na het vorige voorstel worden ingediend. 

Er is overleg geweest over de mate van harmonisatie 
tussen de voorstellen van naburige TSO's.  
  

Geen 

4. Eigenaren van elektriciteitsproductie-installaties verlenen ondersteuning 

bij deze procedure en verstrekken de door de relevante TSB opgevraag-

de gegevens. 

 Geen 

5. Wanneer een elektriciteitsproductie-eenheid als resultaat van een wijzi-

ging van de drempelwaarden in aanmerking komt voor een ander type, 

geldt de in artikel 4, lid 3, genoemde procedure voor bestaande produc-

tie-eenheden alvorens overeenstemming met de eisen voor dat nieuwe 

type kan worden geëist. 

 Geen 

Artikel 6  Toepassing op elektriciteitsproductie-eenheden, elektrici-

teitsproductie-eenheden met pompopslag, warmtekrachtin-

stallaties en industriële locaties  

  

1. Offshore elektriciteitsproductie-eenheden die met het geïnterconnec-

teerde systeem zijn verbonden, voldoen aan de eisen voor onshore elek-

triciteitsproductie-eenheden, tenzij de eisen voor dat doel zijn gewijzigd 

door de relevante systeembeheerder of tenzij de power park modules op 

het net worden aangesloten via een hoogspanningsgelijkstroomverbin-

ding of via een netwerk waarvan de frequentie niet op synchrone wijze 

is gekoppeld aan die van het geïnterconnecteerde hoofdsysteem (zoals 

via een back-to-back-convertorconfiguratie). 

Voor de aansluiting van offshore windparken op het net 

op zee is de Netcode elektriciteit recent aangevuld met 
par. 2.6 "Voorwaarden voor de aansluiting van een offsho-
re-power park module op het net op zee" (ACM-dossier 

16.0743.53, besluit ACM/DE/2016/206881 d.d. 07-12-
2016). Voor zover mogelijk is bij die codewijziging reeds 
uitgegaan van de NC RfG in wording.  

Geen 

2. Elektriciteitsproductie-eenheden met pompopslag voldoen aan alle 

relevante eisen, zowel in elektriciteitsproductie- als in pompopslagmo-

dus. Synchroon compensatiebedrijf van elektriciteitsproductie-eenheden 

met pompopslag wordt niet in de tijd beperkt door het technisch ont-

werp van de elektriciteitsproductie-eenheden. Elektriciteitsproductie- 

eenheden met pompopslag met variabele snelheid voldoen aan de eisen 

die gelden voor synchrone elektriciteitsproductie-eenheden, en aan de 

in artikel 20, lid 2, onder b), genoemde eisen indien zij als behorend tot 

de types B, C of D kunnen worden gekwalificeerd. 

We kennen in de Nederlandse codes geen specifieke 
voorwaarden voor productie-eenheden met pompopslag. 
Dit artikellid heeft dus geen consequenties voor de Neder-

landse codes. 

Geen 
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3. Wat de in netwerken van industriële locaties ingebedde elektriciteits-

productie-eenheden betreft, hebben de eigenaren van elektriciteitspro-

ductie-installaties, systeembeheerders van industriële locaties en rele-

vante systeembeheerders waarvan het netwerk gekoppeld is aan het 

netwerk van de industriële locatie, het recht overeenstemming te berei-

ken over de voorwaarden voor ontkoppeling van dergelijke productie-

eenheden in combinatie met hun kritische belastingen die de productie-

processen veiligstellen, van het netwerk van de relevante systeembe-

heerder. Uitoefening van dit recht wordt gecoördineerd met de relevante 

TSB.   

Voor deze productie-eenheden kennen we NcE 4.2.5.17, 
onderdeel b, en ScE 2.1.4. Deze artikelen samen hebben 

echter een iets andere scope dan de bepaling in de NC 
RfG, want NcE 4.2.5.17 betreft alleen de deelname aan 
congestiemanagement en ScE 2.1.4 betreft alleen de pri-

maire reactie. 
Deze bepaling ScE 2.1.4 zou kunnen komen te vervallen 
omdat dit al in RfG artikel 6, 15(2)(c)(ii) en 15(2)(d)(i) is 

geregeld. 
Gekozen is om ScE 2.1.4 te handhaven, omdat dit invulling 
geeft aan de bijdrage van het resulterende vermogen aan 

de primaire regelactie. 

ScE 2.1.4 
handhaven 

4. Met uitzondering van de in artikel 13, leden 2 en 4, genoemde eisen of 

tenzij anderszins bepaald in het nationaal kader, zijn de eisen van deze 

verordening met betrekking tot de capaciteit om het opgewekte werk-

zame vermogen constant te houden of het opgewekte werkzame ver-

mogen te moduleren niet van toepassing op elektriciteitsproductie- een-

heden van in de netwerken van industriële locaties ingebedde installa-

ties voor warmtekrachtproductie die voldoen aan alle hierna volgende 

criteria:  

a)  het hoofddoel van bedoelde installaties is de opwekking van 

warmte voor de in de desbetreffende industriële locatie plaatsvin-

dende productieprocessen;  

b)  de opwekking van warmte en elektriciteit is onderling onlosmake-

lijk verbonden, met andere woorden elke verandering in warmte-

opwekking resulteert onvermijdelijk in een verandering in de pro-

ductie van werkzaam vermogen en vice versa;  

c)  de elektriciteitsproductie-eenheden zijn van het type A, B, C of, in 

het geval van de synchrone zone Noord-Europa, van het type D, 

overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder a) tot en met c). 

We kennen in de Nederlandse codes geen specifieke eisen 
t.a.v. warmtekracht om opgewekte werkzame vermogen 
constant te houden of te moduleren. Dit artikellid heeft 

dus geen consequenties voor de Nederlandse codes. 
 

Geen 

5. Warmtekrachtinstallaties worden getoetst op basis van hun elektrische 

maximumcapaciteit. 

We kennen in de Nederlandse codes geen specifieke eisen 

voor WKK. WKK valt onder NcE hoofdstuk2, Voorwaarden 
m.b.t. de aansluiting en  NcE 5.1 Voorwaarden m.b.t. de 
bedrijfsvoering, Voorwaarden voor alle aangeslotenen. 

Het woord "getoetst" wordt geïnterpreteerd als geclassifi-
ceerd zoals omschreven in overweging (9) van de NC RfG. 

Geen 

Artikel 7 Reguleringsaspecten    

1. De eisen voor algemene toepassing die krachtens deze verordening door 

de relevante systeembeheerders of TSB's moeten worden vastgesteld, 

worden ter goedkeuring voorgelegd aan de door de lidstaten aangewe-

zen entiteit en worden gepubliceerd. De aangewezen entiteit is de regu-

lerende instantie tenzij anderszins beslist door de lidstaat.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

2. Voor locatiespecifieke eisen die krachtens deze verordening door de 

relevante systeembeheerders of TSB's moeten worden vastgesteld, kun-

nen de lidstaten de goedkeuring van een aangewezen entiteit vereisen.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

3. Bij de toepassing van deze verordening zorgen de lidstaten, bevoegde 

entiteiten en systeembeheerders ervoor dat zij:  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

a)  de beginselen van evenredigheid en niet-discriminatie toepassen;    

b)  de transparantie waarborgen;    

c)  het beginsel toepassen van optimalisering wat betreft de hoogste 

totale efficiëntie en laagste totale kosten voor alle betrokken partij-

en;  

  

d)  de aan de relevante TSB toegewezen verantwoordelijkheid respec-

teren om de systeemveiligheid te waarborgen, inclusief als vereist 

bij de nationale wetgeving;  

  

e)  de relevante DSB's raadplegen en rekening houden met de potenti-

ele effecten op hun systemen;  

  

f)  rekening houden met de overeengekomen Europese normen en 

technische specificaties. 
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4. Binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening dient de relevante systeembeheerder of TSB een voorstel 

voor eisen voor algemene toepassing, of voor de methodologie die ter 

berekening of vaststelling van deze eisen wordt gebruikt, in ter goed-

keuring door de bevoegde entiteit.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

5. In de gevallen waarin overeenkomstig deze verordening overeenstem-

ming moet worden bereikt tussen de relevante systeembeheerder, de re-

levante TSB, de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie en/of 

de distributiesysteembeheerder, streven deze partijen ernaar een derge-

lijke overeenstemming te bereiken binnen een termijn van zes maanden 

nadat één van de partijen een eerste voorstel heeft voorgelegd aan de 

overige partijen. Wanneer binnen deze termijn geen overeenstemming 

is bereikt, kan elke partij de relevante regulerende instantie verzoeken 

om binnen een tijdsbestek van zes maanden een besluit vast te stellen.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

6. De bevoegde entiteiten nemen besluiten inzake voorstellen voor eisen 

of methodologieën binnen een termijn van zes maanden volgend op de 

ontvangst van die voorstellen.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

7. Wanneer de relevante systeembeheerder of TSB een wijziging van de 

voorstellen voor eisen, als bedoeld in en goedgekeurd overeenkomstig 

de leden 1 en 2, noodzakelijk acht, zijn de in de leden 3 tot en met 8 be-

doelde eisen van toepassing op de voorgestelde wijziging. De systeem-

beheerders en TSB's die een wijziging voorstellen, houden rekening 

met de eventuele gerechtvaardigde verwachtingen van de eigenaren van 

elektriciteitsproductie-installaties, fabrikanten van apparatuur en andere 

betrokken partijen, waarbij wordt uitgegaan van de initieel gespecifi-

ceerde en overeengekomen eisen of methodologieën.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes Geen 

8. Een partij die een klacht heeft tegen een relevante systeembeheerder of 

TSB in verband met de uit deze verordening voortvloeiende verplich-

tingen van die systeembeheerder of TSB, kan bedoelde klacht indienen 

bij de regulerende instantie die, handelend als geschillenbeslechtingsau-

toriteit, binnen twee maanden na ontvangst van de klacht een besluit 

neemt. Wanneer de regulerende instantie aanvullende informatie op-

vraagt, kan die termijn met twee maanden worden verlengd. Met de in-

stemming van de indiener van de klacht kan die verlengingsperiode 

nogmaals worden verlengd. Het besluit van de regulerende instantie is 

bindend tenzij en totdat het in beroep wordt herroepen.  

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes. 

Er is wel interactie met E-wet art 51: behandeling van 
geschillen. 51.1 Een partij die een geschil heeft met een 
netbeheerder over de wijze waarop deze zijn taken en 

bevoegdheden op grond van deze wet uitoefent, dan wel 
aan zijn verplichtingen op grond van deze wet voldoet, kan 
een klacht bij de ACM indienen. etc. 

Geen 

9. Wanneer de in deze verordening bedoelde eisen moeten worden vastge-

steld door een relevante systeembeheerder die geen TSB is, kunnen de 

lidstaten in de plaats daarvan besluiten dat de relevante TSB verant-

woordelijk zal zijn voor de vaststelling van de desbetreffende eisen. 

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes. Geen 

Artikel 8  Meerdere TSB's  

1. Wanneer er in een lidstaat meer dan één TSB is, geldt deze verordening 

voor alle TSB's binnen die lidstaat. 

 

BritNed is ook een TSB, maar voor de NC RfG niet relevant 
want op net van BritNet zijn geen productie-installaties 
aangesloten. 

Geen 

2. Overeenkomstig hun nationaal reguleringsstelsel kunnen de lidstaten 

bepalen dat de verantwoordelijkheid van een TSB om één, sommige of 

alle verplichtingen krachtens deze verordening in acht te nemen, wordt 

toegewezen aan één of meer specifieke TSB's. 

 

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes 

Geen 

Artikel 9  Restitutie van kosten  

1. De kosten welke door aan netwerktariefregulering onderworpen sys-

teembeheerders worden gedragen en die voortvloeien uit de verplich-

tingen krachtens deze verordening, worden getoetst door de relevante 

regulerende instanties. Voor de als redelijk, efficiënt en evenredig be-

schouwde kosten vindt restitutie plaats via netwerktarieven of andere 

passende mechanismen.  

 

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes 

Geen 

2. Wanneer daar door de relevante regulerende instanties om wordt ver-

zocht, verstrekken de in lid 1 bedoelde systeembeheerders binnen een 

termijn van drie maanden na dit verzoek de informatie die vereist is om 

een toetsing van de gemaakte kosten mogelijk te maken. 

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes. 
In NL betreft het incidentele of periodieke informatiever-

zoeken van ACM. 

Geen 
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Artikel 10  Openbare raadpleging  

1. De relevante systeembeheerders en de relevante TSB's raadplegen de 

belanghebbenden, inclusief de bevoegde autoriteiten van elke lidstaat, 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3, over voorstellen om het 

toepassingsgebied van deze verordening uit te breiden tot bestaande 

elektriciteitsproductie-eenheden, overeenkomstig artikel 5, lid 3, over 

het voorstel voor drempelwaarden, over het verslag overeenkomstig ar-

tikel 38, lid 3, en over de kosten-batenanalyses overeenkomstig artikel 

63, lid 2. De raadpleging duurt minimaal één maand.  

 
De term “raadplegen” wordt geïnterpreteerd als een 

schriftelijke consultatie d.m.v. website o.i.d. 

Geen 

2. De relevante systeembeheerders of relevante TSB's houden naar beho-

ren rekening met de standpunten die de belanghebbenden tijdens de 

raadplegingen hebben geformuleerd, alvorens zij hun ontwerpvoorstel 

voor drempelwaarden, het verslag of de kosten-batenanalyse ter goed-

keuring door de regulerende instantie of, indien van toepassing, de lid-

staat indienen. In alle gevallen wordt een duidelijke verklaring voor het 

al dan niet overnemen van de standpunten van de belanghebbenden ge-

geven en wordt deze verklaring op tijdige wijze vóór of gelijktijdig met 

de publicatie van de voorstellen bekendgemaakt. 

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes. Geen 

Artikel 11  Betrokkenheid van belanghebbenden  

 In nauwe samenwerking met het Europees netwerk van transmissiesys-

teembeheerders voor elektriciteit („het ENTSB voor elektriciteit”) or-

ganiseert het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregula-

tors („het Agentschap”) de betrokkenheid van de belanghebbenden wat 

betreft de eisen voor aansluiting van elektriciteitsproductie-installaties 

op het net en andere tenuitvoerleggingsaspecten van deze verordening. 

Dit omvat bijeenkomsten op reguliere basis met belanghebbenden om 

problemen te identificeren en verbeteringen voor te stellen, met name in 

verband met de eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproductie-

installaties op het net. 

Dit onderdeel heeft geen consequenties voor de NL-codes. Geen 

Artikel 12  Vertrouwelijkheidsverplichtingen  

1. Alle uit hoofde van deze verordening ontvangen, uitgewisselde of 

doorgegeven vertrouwelijke informatie valt onder de in de leden 2, 3 en 

4 omschreven voorwaarden betreffende het beroepsgeheim.  

2. Het beroepsgeheim geldt voor alle personen, regulerende instanties of 

entiteiten op wie het bepaalde in deze verordening van toepassing is. 

3. Vertrouwelijke informatie waarvan de in lid 2 bedoelde personen, 

regulerende instanties of entiteiten beroepshalve kennis krijgen, mag 

aan geen enkele andere persoon of autoriteit worden bekendgemaakt, 

onverminderd de gevallen die onder de nationale wetgeving, onder de 

overige bepalingen van deze verordening of onder andere van toepas-

sing zijnde wetgeving van de Unie vallen.  

4. Onverlet de gevallen die onder de nationale of Uniewetgeving vallen, 

mogen het Agentschap, de regulerende instanties en de entiteiten of 

personen die vertrouwelijke informatie in het kader van deze 

verordening ontvangen, deze informatie uitsluitend gebruiken voor het 

doel van uitoefening van hun functies uit hoofde van deze verordening. 

Dit artikel12 heeft geen consequenties voor de NL-codes. 
Er is wel interactie met de NL Elektriciteitswet art79. 

1. Een netbeheerder die bij de uitvoering van zijn taak de 
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrou-
welijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is 

verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens 
voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling 
verplicht, of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling 

voortvloeit. 
2. Indien een netbeheerder gegevens over zijn bedrijfsvoe-
ring die commercieel voordeel kunnen opleveren ter be-

schikking stelt aan anderen, doet hij dit op niet-
discriminatoire wijze. 

Geen 

Titel II Eisen 
  

Hoofdstuk 1 Algemene eisen   

Artikel 13 Algemene eisen voor elektriciteitsproductie-eenheden van 

het type A 

  

1. Elektriciteitsproductie-eenheden van het type A voldoen qua frequen-

tiestabiliteit aan de volgende eisen: 
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a)  Wat de frequentieband betreft: Netcode artikel 2.4.2.2.d, waarin 
gesteld is dat de op LS-netten 

aangesloten productie-eenheden 
met een aansluitwaarde groter 
dan 3x16 A bij frequenties kleiner 

dan 48 Hz en groter dan 51 Hz na 
2 s worden afgeschakeld, conflic-
teert met RfG tabel 2, waarin 

gesteld is dat een elektriciteits-
productie-eenheid van type A 
(met nominaal vermogen van 0,8 

kW tot 1 MW) minimaal 30 minu-
ten in bedrijf moet kunnen blij-
ven.  

Voor eenheden vanaf type A 
worden de frequenties uit de RfG 
overgenomen. Voor eenheden 

kleiner dan 800 W blijft de be-
staande Netcode bepaling ge-
handhaafd. 

 
Netcode artikel 2.4.2.3.c, waarin 
gesteld is dat de op LS-netten 

aangesloten productie-eenheden 
met een aansluitwaarde kleiner 
dan 3x16 A (11 kW) bij frequen-

ties kleiner dan 48 Hz en groter 
dan 51 Hz na 2 s worden afge-
schakeld, conflicteert met RfG 

tabel 2, waarin gesteld is dat een 
elektriciteitsproductie-eenheid 
van type A (met nominaal ver-

mogen van 0,8 kW tot 1 MW) 
minimaal 30 minuten in bedrijf 
moet kunnen blijven bij frequen-

ties tussen 47,5 Hz en 48,5 Hz en 
tussen 51,0 Hz en 51,5 Hz. 
 

Het automatisch inschakelen voor 
type A is geregeld in RfG 13(7). 
Daar zijn frequentiebereik, span-

ningsbereik en inschakelvertra-
ging beschreven. 

Netcode artikel 2.4.2.3.c handhaven:  
De beveiliging van een elektriciteitsproductie-

eenheid met een aansluitwaarde kleiner dan 800W is 
in ieder geval voorzien van: 
a. een onderspanningsbeveiliging met een aan-

spreeksnelheid van 2 seconden bij  80% van de no-
minale spanning; 
b. een overspanningsbeveiliging met een aanspreek-

snelheid van 2 seconden bij 110% van de nominale 
spanning; 
c. een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnel-

heid van 2 seconden bij 48 en 51 Hz. 
 
Nieuw Netcode artikel op basis van Netcode artikel 

2.4.2.2: 
De beveiliging van de elektriciteitsproductie-eenheid 
van het type A is in ieder geval op drie fasen voorzien 

van: 
a. een onderspanningsbeveiliging met een aan-
spreeksnelheid van 2 seconden bij 80% van de nomi-

nale spanning én van 0,2 seconden bij 70% van de 
nominale spanning; 
b. een overspanningsbeveiliging met een aanspreek-

snelheid van 2 seconden bij 110% van de nominale 
spanning; 
c. een maximum-stroomtijd beveiliging; bij een ver-

mogenselektronische omzetter een overbelastings-
beveiliging; 
d. een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnel-

heid van 2 seconden bij 47,5 en 51,5 Hz; deze bevei-
liging mag éénfasig zijn bij op LS-netten aangesloten 
elektriciteitsproductie-eenheden; 

 
 
Netcode artikel 2.5.3.1 (beveiliging) handhaven en 

toepassen op type A/B/C/D. 

i)  een elektriciteitsproductie-eenheid is in 

staat om op het netwerk aangesloten en in 

bedrijf te blijven binnen de in tabel 2 op-

gegeven frequentiebanden en tijdsperio-

des; 

Voorstel NLE: 
Voorstel is de bedrijfsperiode 

voor frequenties in de band van 
47,5 Hz tot 48,5 Hz en de be-
drijfsperiode voor frequenties in 

de band van 48,5 Hz tot 49,0 Hz 
vast te stellen op 30 minuten. 
 

 

Aan de NNC (Hfdstk 3) een nieuw artikel toevoegen:  
Elektriciteitsproductie-eenheden zijn in staat om op 

het net aangesloten en in bedrijf te blijven binnen de 
volgende frequentiebanden en tijdsperiodes: 
47,5 Hz – 48,5 Hz 30 minuten 

48,5 Hz – 49,0 Hz 30 minuten 
49,0 Hz – 51,0 Hz Onbeperkt 
51,0 Hz – 51,5 Hz 30 minuten 

 
Systeemcode artikel 2.1.13 en bijlage 3 vervallen 

ii)  de relevante systeembeheerder, in overleg met de relevante 

TSB, en de eigenaar van de elektriciteitsproductie- installatie 

kunnen overeenstemming bereiken over bredere frequentie-

banden en langere minimumbedrijfsperiodes of specifieke ei-

sen voor gecombineerde frequentie- en spanningsafwijkingen 

om de beste benutting van de technische mogelijkheden van 

een elektriciteitsproductie-eenheid te waarborgen wanneer dit 

vereist is om de systeemveiligheid in stand te houden of te 

herstellen; 

Voorstel NLE: 
Het voorstel is om geen gebruik te maken van deze moge-

lijkheid. 
Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. 

Geen 
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iii)  de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie weigert 

niet op onredelijke gronden zijn toestemming om bredere fre-

quentiebanden of langere minimumtijdsperiodes voor bedrijf 

toe te passen, waarbij rekening wordt gehouden met de eco-

nomische en technische haalbaarheid daarvan. 

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

b)  Wat de ongevoeligheid voor frequentiegradiënt 

betreft, is een elektriciteitsproductie-eenheid in 

staat op het net aangesloten en in bedrijf te blij-

ven bij frequentiegradiënten tot een door de re-

levante TSB vastgestelde waarde, tenzij ont-

koppeling werd geïnitieerd door de frequentie-

gradiëntsbeveiliging. In overleg met de relevan-

te TSB legt de relevante systeembeheerder deze 

frequentiegradiëntsbeveiliging vast. Tabel 2 

In de huidige Netcode en Systeemcode wordt 

geen eis gesteld ten aanzien van de frequen-
tiegradiënt-beveiliging. Er is een direct ver-
band tussen de RoCoF (Rate of Change of 

Frequency) en de in het net aanwezige inertie. 
Wegens de verwachting dat de in het net 
aanwezige inertie langzaam afneemt, is dit een 

belangrijk punt van aandacht. 
ENTSO-E adviseert voor de ongevoeligheid 
voor de frequentiegradiënt minimaal een 

waarde van 2 Hz/s aan te houden. 
Voorstel NLE: 
Het voorstel is om de ongevoeligheid voor de 

frequentiegradiënt te specificeren op 2 Hz/s 
gedurende 500 ms. 
De frequentiegradiëntsbeveiliging mag niet 

aanspreken bij een frequentiegradiënt kleiner 
dan 2 Hz/s.  Het gaat hier niet over eilandde-
tectie. 

Aan de NNC (Hfdstk 3) een nieuw artikel 

toevoegen:  
Elektriciteitsproductie-eenheden zijn in 
staat op het net aangesloten en in be-

drijf te blijven bij frequentiegradiënten 
tot een waarde van 2 Hz/s gedurende 
500 ms, tenzij ontkoppeling werd geïni-

tieerd door de frequentie-
gradiëntsbeveiliging.  

2. Voor de gelimiteerde frequentie-

gevoelige modus — overfrequentie 

(LFSM-O) geldt het volgende, zo-

als door de relevante TSB bepaald 

voor zijn regelzone in overleg met 

de TSB's van dezelfde synchrone 

zone om een minimale impact op 

naburige zones te waarborgen: 

In de Netcode en de Systeemcode zijn ten 

aanzien van de frequentiestabiliteit geen 
eisen geformuleerd voor elektriciteitspro-
ductie-eenheden met een nominaal ver-

mogen kleiner dan of gelijk aan 60 MW:  
- Systeemcode artikel 2.1.12 schrijft 

voor dat elektriciteitsproductie-

eenheden met een nominaal ver-
mogen groter dan 60 MW en die niet 
bijdragen aan het gecontracteerde 

primaire reservevermogen toch 
moeten beschikken over een primai-
re regeling en verwijst voor de instel-

lingen naar Systeemcode artikel 
2.1.22.  

- De toevoeging in Systeemcode arti-

kel 2.1.12 betreffende de productie-
situatie van de eenheid en een even-
tueel afhankelijk bedrijfsproces kan 

vervallen, omdat dit door RfG artikel 
15(2)(c)(ii) beschreven wordt. 

- Systeemcode artikel 2.1.22 beschrijft 

dat een dode band van de frequen-
tierespons van 500 mHz aan mogen 
houden en een statiek van 8% moe-

ten instellen. Dit artikel kan verval-
len. 

 

Systeemcode artikel 2.2.5.c stelt dat pro-
ductie-eenheden met een opgesteld ver-
mogen van 5 MW of meer op aanwijzing 

moeten kunnen op- en afregelen (in geval 
van onbalans). De RfG heeft hier geen 
invloed op. 

 
Bijlage 4 (Beproevingen)vervalt in de 
nieuwe Netcode. Wordt vervangen door 

een nieuwe opzet conform RfG, titel IV 
Compliance. 

Systeemcode artikel 2.1.2a laten vervallen 

 
Systeemcode artikel 2.1.5 aanpassen: 
a) Elektriciteitsproductie-eenheden van het type A, B, C 

en D moeten voor de gelimiteerde frequentiegevoeli-
ge modus – overfrequentie (LFSM-O) in staat zijn de 
levering van de frequentierespons te activeren over-

eenkomstig RfG artikel 13(2), waarbij de frequentie-
drempelwaarde instelbaar is tussen 50,2 Hz en 50,5 Hz 
(inclusief); de instelling is: 50,2 Hz; de statiek is instel-

baar tussen 4% en 12%; de default instelling is: 5%. De 
elektriciteitsproductie-eenheid blijft bij het bereiken 
van het minimumregelniveau op dit niveau in bedrijf. 

b) Elektriciteitsproductie-eenheden van het type C en D, 
moeten voor de gelimiteerde frequentiegevoelige 
modus – onderfrequentie (LFSM-U) in staat zijn de le-

vering van de frequentierespons te activeren over-
eenkomstig RfG artikel 15(2)(c), waarbij de frequen-
tiedrempelwaarde instelbaar is tussen 49,5 Hz en 49,8 

Hz; de instelling is: 49,8 Hz; de statiek is instelbaar 
tussen 4% en 12%; de default instelling is: 5%. 

c) Elektriciteitsproductie-eenheden van het type C en D, 

moeten voor de frequentiegevoelige modus (FSM) in 
staat zijn de levering van de frequentierespons te ac-
tiveren overeenkomstig RfG artikel 15(2)(d), waarbij: 

- Bereik van het werkzaam vermogen in verhouding tot 
de maximumcapaciteit: range 1,5% – 10% 

- Ongevoeligheid van de frequentierespons: 10 mHz 

- Dode band frequentierespons: instelbaar ≤ 500 mHz 
- Statiek: instelbaar tussen 4% en 12% 
d) Voor Power Park Modules is Pref, zoals genoemd in 

RfG artikelen 15(2)(c) en 15(2)(d), het feitelijk gegene-
reerde werkzame vermogen op het moment dat de 
drempelwaarde van de LFSM-U of de FSL is bereikt. 

 
Systeemcode artikel 2.1.12 laten vervallen: 
Elektriciteitsproductie-eenheden, die niet bijdragen aan het 

gecontracteerde primaire reservevermogen moeten toch 
beschikken over een primaire regeling.  
 

Systeemcode artikel 2.1.22 laten vervallen en verplaatsen 
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naar SO 
 

Systeemcode Bijlage 1 (instellingen primaire regeling) laten 
vervallen 

a)  de elektriciteitsproductie-eenheid is in staat de levering van de fre-

quentierespons voor het werkzaam vermogen te activeren over-

eenkomstig figuur 1 bij een frequentiedrempelwaarde en statiekin-

stelling, als gespecificeerd door de relevante TSB; 

Zie bij 13(2). Zie bij 13(2) 

b)  in plaats van de onder a) bedoelde capaciteit kan de relevante TSB 

ervoor kiezen om binnen zijn regelzone automatische ontkoppeling 

en opnieuw koppelen toe te staan van elektriciteitsproductie-

eenheden van type A op willekeurig, bij voorkeur uniform, ver-

deelde frequenties, gelegen boven een bepaalde frequentiedrem-

pelwaarde, als bepaald door de relevante TSB wanneer die aan de 

relevante regulerende instantie en met de samenwerking van de ei-

genaren van de elektriciteitsproductie-installaties kan aantonen dat 

dit een beperkt grensoverschrijdende effect zal hebben en eenzelf-

de niveau van operationele veiligheid in alle systeemtoestanden 

mogelijk maakt; 

De relevante TSB kan ervoor kiezen om binnen 
zijn regelzone automatische ontkoppeling en 

opnieuw koppelen toe te staan.  
Voorstel NLE: 
Deze eis is een alternatief voor (a) en wordt niet 

ingevuld omdat gekozen is voor (a). 
Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. 

Geen 

c)  de frequentiedrempelwaarde ligt tussen 50,2 Hz en 50,5 Hz (inclu-

sief); 

Zie bij 13(2). Zie bij 13(2) 

d)  de statiekinstellingen liggen tussen 2 % en 12 %; Zie bij 13(2). Zie bij 13(2) 

e)  de elektriciteitsproductie-eenheid is in staat een frequentie-

vermogensrespons te activeren met een zo kort mogelijke initiële 

vertraging. Als die vertraging langer duurt dan twee seconden, 

rechtvaardigt de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie 

die vertraging en levert hij een technische verklaring aan de rele-

vante TSB; 

Systeemcode 2.1.6, 2.1.7 en 2.1.8 zijn specifieker 
dan het gestelde in deze RfG-bepaling. Voor FSM 
aanpassen conform RfG artikel 15(2)(d)(iii). 

Zie RfG artikel 
15(2)(d) (iii) 

f)  de relevante TSB kan eisen dat de elektriciteitsproductie-eenheid 

bij het bereiken van het minimumregelniveau in staat is om: 

Voorstel NLE: 

Gekozen wordt voor de mogelijkheid dat de elek-
triciteitsproductie-eenheid op het minimumre-
gelniveau in bedrijf blijft. 

Verwerken in NNC 

bij LFSM-O. Zie RfG 
artikel 13(2). 

i)  op dit niveau in bedrijf te blijven, of   

ii)  het opgewekte werkzame vermogen verder te verminderen;   

g)  de elektriciteitsproductie-eenheid is in staat op stabiele wijze in 

bedrijf te blijven in de LFSM-O-bedrijfsmodus. Wanneer LFSM-O 

actief is, prevaleert de LFSM-O-referentiewaarde boven alle ande-

re referentiewaarden voor het werkzaam vermogen. Figuur 1 

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen  

3. De elektriciteitsproductie-eenheid is in staat een constant uitgangsver-

mogen te handhaven van het werkzaam vermogen overeenkomstig de 

gewenste waarde ongeacht frequentieveranderingen, behalve wanneer 

het uitgangsvermogen de veranderingen volgt als omschreven in de le-

den 2 en 4 van dit artikel of de punten c) en d) van artikel 15, lid 2, 

naargelang van toepassing. 

Ten aanzien van deze bepaling zijn in de Netcode 

en de Systeemcode geen overeenkomstige bepa-
lingen aanwezig. 
Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. 

Geen  

4. In zijn regelzone stelt de relevante TSB de bij een 

dalende frequentie toegestane reductie van het 

werkzaam vermogen ten opzichte van de maxima-

le productiecapaciteit vast als een karakteristiek 

gelegen binnen het gebied dat is aangegeven door 

de lijnen in figuur 2: 

Ten aanzien van deze bepaling zijn in de Netcode 
en de Systeemcode geen overeenkomstige bepa-

lingen aanwezig. 
Systeemcode bijlage 3 legt een verband tussen de 
combinatie van spanning en frequentie en de duur 

dat de elektriciteitsproductie-eenheid parallel aan 
het net moet blijven. Deze bepaling van de RfG 
geeft een toegestane vermogensreductie bij lage 

frequenties. 
Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. 
Voorstel NLE: 

ENTSO-E adviseert beneden een frequentie van 
49,5 Hz een gradiënt van 10% van de maximale 
capaciteit bij 50 Hz, per frequentiedaling met 1 Hz. 

Aan de NNC (Hfdstk 3) een nieuw 
artikel toevoegen:  

Elektriciteitsproductie-eenheden van 
het type A, B, C en D mogen  
beneden een frequentie van 49,5 Hz 

het werkzaam vermogen reduceren 
met een gradiënt van 10% van de 
maximale capaciteit bij 50 Hz, per 

frequentiedaling met 1 Hz. 
 

a)  beneden 49 Hz is de gradiënt 2 % van de maximale capaciteit bij 

50 Hz, per frequentiedaling met 1 Hz; 

  

b)  beneden 49,5 Hz is de gradiënt 10 % van de maximale capaciteit 

bij 50 Hz, per frequentiedaling met 1 Hz. 
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5. De toegestane daling van het werkzaam vermogen binnen het maximaal 

uitgangsvermogen: 

Ten aanzien van deze bepaling zijn in de Netcode en de 
Systeemcode geen overeenkomstige bepalingen aanwezig. 

Voorstel NLE: 
De omgevingsvoorwaarden zijn ontwerpparameters en 
worden opgenomen in het basisontwerp (BO). 

Zie RfG 
13(4)  

a)  geeft duidelijk de van toepassing zijnde omgevingsomstandighe-

den weer; 

  

b)  houdt rekening met de technische mogelijkheden van de productie-

eenheden. Figuur 2 

  

6. De elektriciteitsproductie-eenheid wordt uitgerust met een logische 

interface (ingangspoort) waarmee het werkzaam uitgangsvermogen 

binnen vijf seconden naar nul kan worden gereduceerd nadat een in-

structie daartoe is ontvangen door de ingangspoort. De relevante sys-

teembeheerder kan eisen voor de apparatuur vast te stellen waarmee de-

ze functie op afstand kan worden bestuurd. 

Ten aanzien van deze bepaling 
zijn in de Netcode en de Sys-

teemcode geen overeenkomsti-
ge bepalingen aanwezig. 
Deze bepaling heeft geen in-

vloed op de NL codes. 
Voorstel NLE: 
De eisen voor het op afstand 

besturen van deze functie wor-
den door de relevante systeem-
beheerders opgesteld. 

Indien de netbeheerder eisen stelt 
aan de apparatuur waarmee het 

werkzaam uitgangsvermogen van een 
elektriciteitsproductie-eenheid op 
afstand binnen vijf seconden naar nul 

kan worden gereduceerd, als bedoeld 
in artikel 13, zesde lid, van de Veror-
dening (EU) 2016/631 (NC RfG), 

maakt hij deze eisen openbaar door 
publicatie op zijn website. 

7. De relevante TSB stelt de voor-

waarden vast waaronder een elek-

triciteitsproductie-eenheid in staat 

is zich automatisch aan het net-

werk te koppelen. Deze voorwaar-

den omvatten: 

 

 

Netcode artikel 2.4.1.1 stelt dat bij op laagspanningsnet-

ten aangesloten productie-eenheden het parallel schake-
len automatisch dient te verlopen. 
Volgens de Tarievencode (A.2) is de standaard aansluit-

methode voor aangeslotenen tot 60 kVA de laagspan-
ningskabel. Type A loopt van 800 W tot 1 MW. Dit zijn dus 
zowel op LS-netten als op MS-netten aangesloten produc-

tie-eenheden. Het Netcode artikel moet worden aange-
past voor elektriciteitsproductie-eenheden met een no-
minaal vermogen groter dan 800 W. 

Voorstel NLE: 
ENTSO-E adviseert als voorwaarden voor automatisch 
koppelen van elektriciteitsproductie-eenheden van type 

A/B/C na een netwerkstoring: 

• Voltage range: 0,9 pu ≤ U ≤ 1,10 pu en 

• Frequency range: 49.9 Hz ≤ f ≤ 50.1 Hz en 

• Minimum observation time: 60s 

• Maximum active power gradient / ramp-up ≤ 20% 
van Pn per minuut 

 
Key definitions (ENTSO-E IGD: Automatic connection / 

reconnection and admissible rate of change of active 
power):  

• Automatic reconnection: connection/reconnection 
initiated by the power generating module’s control 

system based on real‐time observation of system 
parameters/conditions after an incidental discon-
nection or at start‐up. 

• Connection: Normal connection and synchronisa-
tion of a power generating module for active power 
infeed after standstill 

• Reconnection: Connection and synchronisation of a 
power generating module after an incidental dis-
connection 

Netcode artikel 2.4.1.1 aanpassen:  

Kleiner dan 800W: 
Het parallel schakelen van op laagspan-
ningsnetten aangesloten elektriciteitspro-

ductie-eenheden dient automatisch te ver-
lopen. 
 

Toevoegen: voor type A/B/C: 
Het aan het net koppelen van elektriciteits-
productie-eenheden van type A/B/C kan 

automatisch verlopen. 
De voorwaarden voor automatisch koppelen 
zijn: 

- Spanningsbereik: 0,9 pu ≤ U ≤ 1,10 pu 
- Frequentiebereik: 49,9 Hz ≤ f ≤ 50,1 Hz 
- Minimum tijd dat spanning en fre-

quentie zich binnen deze bereiken be-
vinden (observation time): 60s 

- Maximum gradiënt van het werkzaam 

vermogen: 20% van de maximumcapa-
citeit per minuut 

a)  frequentiebanden waarbinnen een automatische koppeling aan-

vaardbaar is, en de desbetreffende vertragingstijd, en 

  

b)  de maximale toegestane gradiënt van toename van het opgewekte 

werkzame vermogen. 

  

 Automatische koppeling is toegestaan tenzij anderszins besloten door 

de relevante systeembeheerder in overleg met de relevante TSB. 

  

Artikel 14 Algemene eisen voor elektriciteitsproductie-eenheden van 

het type B 

  

1. Elektriciteitsproductie-eenheden van het type B voldoen aan de eisen 

van artikel 13, behalve wat artikel 13, lid 2, onder b), betreft. 

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen  
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2. Elektriciteitsproductie-eenheden van het type B voldoen aan de volgen-

de eisen qua frequentiestabiliteit: 

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen  

a)  om het opgewekte werkzame vermogen te sturen, wordt de elektri-

citeitsproductie-eenheid uitgerust met een interface (ingangspoort) 

om het mogelijk te maken om na een instructie van de ingangs-

poort het opgewekte werkzame vermogen te verminderen, en 

  

b)  de relevante systeembeheerder kan de 

eisen vast te stellen voor extra appara-

tuur die het mogelijk maakt het opge-

wekte werkzame vermogen op afstand 

te sturen. 

Voorstel NLE: 

Voorlopig wordt van deze "kan"-bepaling 
geen gebruik gemaakt. Indien toch wense-
lijk, wordt voorgesteld dit vast te leggen in 

de aansluitovereenkomst. 

Indien de netbeheerder eisen stelt aan de extra 

apparatuur waarmee het werkzaam uitgangsver-
mogen van een elektriciteitsproductie-eenheid op 
afstand te sturen is, als bedoeld in artikel 14, 

tweede lid, van de Verordening (EU) 2016/631 (NC 
RfG), maakt hij deze eisen openbaar door publica-
tie op zijn website. 

3. Elektriciteitsproductie-eenheden van het type B voldoen aan de volgen-

de eisen op het gebied van robuustheid: 

Type B: maximumcapaciteit tussen 1 MW en 50 MW. 

Volgens Tarievencode (A.4) wordt dit aangesloten op 
netten met een spanning op MS-niveau en hoger. 
 

 

a)  wat de fault-ride-through-capaciteit van elektriciteitsproductie-

eenheden betreft: 

De Netcode specificeert de beveiliging voor op LS-netten 

aangesloten productie-eenheden (artikel 2.4.2.4). 
De Netcode specificeert de fault-ride-through capaciteit 
van een offshore-power park module op zee (artikel 

2.6.9).  
De Systeemcode specificeert de fault-ride-through capaci-
teit van productie-eenheden met nominaal vermogen 

groter dan 5 MW (artikel 2.1.2). 

Zie 

14(3)(a)(i) 
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i)  elke TSB specificeert op het aan-

sluitpunt een spanning-tijd-profiel 

met betrekking tot storingscondi-

ties volgens het model van figuur 

3, waarin de omstandigheden wor-

den omschreven waaronder de 

elektriciteitsproductie- eenheid in 

staat is met het netwerk verbonden 

en op stabiele wijze in bedrijf te 

blijven nadat het elektrisch sys-

teem is verstoord door volgens de 

bedrijfsfilosofie afgeschakelde 

fouten in het transmissiesysteem;  

Systeemcode artikel 2.1.2 bepaalt dat voor produc-
tie-eenheden met een nominaal vermogen groter 

dan 5 MW en aangesloten op netten met een 
spanning groter dan of gelijk aan 1 kV onder ande-
re Systeemcode artikel 2.1.16 van toepassing is. Dit 

artikel stelt dat in geval van kortsluitingen in een 
net geldt: 
a. Voor productie-eenheden die zijn gekoppeld 

aan netten met een nominale spanning lager 
dan 110 kV, is ontkoppeling toegestaan bij 
een spanningsdip, waarbij de restspanning 

een waarde heeft tussen 0,8 Un en 0,7 Un, na 
300 ms. Indien de restspanning een waarde 
heeft < 0,7 Un mag ontkoppeld worden na 

300 ms of na 90% van de kritische kortsluit-
tijd (KKT) indien 300 ms > 0,9 KKT. 

b. Voor productie-eenheden die zijn gekoppeld 

aan netten met een nominale spanning van 
110 kV en hoger is ontkoppeling toegestaan 
bij een spanningsdip, waarbij de restspanning 

een waarde heeft < 0,7 Un, na 300 ms of na 
90% van de kritische kortsluittijd (KKT) indien 
300 ms > 0,9 KKT. 

Netcode artikel 2.4.2.4 stelt dat voor op laagspan-
ningsnetten aangesloten productie-eenheden 
geldt: "De installatie met een synchrone generator 

is voorzien van een inrichting die binnen 0,2 se-
conden een scheiding met het openbare net be-
werkstelligt in geval de netspanning daalt in één of 

meer fasen tot 70 % van de nominale waarde, 
tenzij uit een berekening van de kritische kortsluit-
tijd een snellere uitschakeling noodzakelijk blijkt." 

Deze bepaling 2.4.2.4 uit de Netcode is niet strijdig 
met bepaling 14(3)(a)(i) uit de RfG, omdat krach-
tens de Tarievencode op laagspanningsnetten 

aangesloten productie-eenheden niet van het type 
B zijn. 
Voorstel NLE: 

Fault-ride-through-capaciteit van synchrone elek-
triciteitsproductie-eenheden: 
Uret  0,05 pu tclear  0,15 s 

Uclear  0,70 pu trec1  tclear 
Urec1  Uclear trec2  trec1  
Urec2  0,85 pu trec3  1,5 s 

Fault-ride-through-capaciteit van power park 
modules: 
Uret  0,05 pu tclear  0,25 s 

Uclear  Uret trec1  tclear 
Urec1  Uclear trec2  trec1  
Urec2  0,85 pu trec3  3,0 s 

 
Ten aanzien van type A eenheden op het MS-net is 
niet geregeld dat zij (binnen 0,2 s) worden afge-

schakeld. Ook is (conform RfG) fault-ride-through 
niet geregeld voor type A. 

Systeemcode artikel 2.1.16 aanpassen:  
Voor de aansluiting van een elektriciteits-

productie-eenheid van het type B en C 
wordt figuur 3 bij artikel 14, derde lid, 
onderdeel a, van de Verordening (EU) 

2016/631 als volgt nader gespecificeerd: 
- Fault-ride-through-capaciteit van 

synchrone elektriciteitsproductie-

eenheden: 
Uret  0,05 pu tclear  0,15 s 
Uclear  0,70 pu trec1  tclear 

Urec1  Uclear trec2  trec1  
Urec2  0,85 pu trec3  1,5 s 
- Fault-ride-through-capaciteit van 

power park modules: 
Uret  0,05 pu tclear  0,25 s 
Uclear  Uret trec1  tclear 

Urec1  Uclear trec2  trec1  
Urec2  0,85 pu trec3  3,0 s 
 

Zie ook bij RfG 16(3)(a)(i). 
 
Netcode artikel 2.4.2.4 aanpassen: 

Voor elektriciteitsproductie-eenheden met 
vermogen kleiner dan 800W: 
De installatie met een synchrone opwek-

kingseenheid is voorzien van een in-
richting die binnen 0,2 seconden een 
scheiding met het openbare net bewerk-

stelligt in geval de netspanning daalt in 
één of meer fasen tot 70 % van de nomi-
nale waarde, tenzij uit een berekening van 

de kritische kortsluittijd een snellere uit-
schakeling noodzakelijk blijkt. 
 

Voor elektriciteitsproductie-eenheden van 
het type A: 
De installatie met een op laagspannings-

netten aangesloten synchrone opwek-
kingseenheid van het type A is voorzien 
van een inrichting die binnen 0,2 secon-

den een scheiding met het openbare net 
bewerkstelligt in geval de netspanning 
daalt in één of meer fasen tot 70 % van de 

nominale waarde, tenzij uit een bereke-
ning van de kritische kortsluittijd een 
snellere uitschakeling noodzakelijk blijkt. 

 

ii)  het spanning-tijd-profiel is een weergave van de beneden-

grens van het feitelijk verloop van de gekoppelde spanning op 

netspanningsniveau op het aansluitpunt gedurende een sym-

metrische storing, als een functie van de tijd vóór, tijdens en 

na de storing; 

Zie RfG artikel 14(3)(a)(i) Zie RfG 
artikel 

14(3)(a)(i) 

iii)  de in punt ii) bedoelde benedengrens wordt door de relevante 

TSB vastgesteld met gebruikmaking van de parameters van 

figuur 3 en ligt binnen het in de tabellen 3.1 en 3.2 gegeven 

bereik;  

Zie RfG artikel 14(3)(a)(i) Zie RfG 

artikel 
14(3)(a)(i) 
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iv)  elke TSB specificeert en publiceert 

de condities vóór en na een storing 

voor de fault-ride-through-

capaciteit wat betreft: 

— de berekening van het mini-

mumkortsluitvermogen op het aan-

sluitpunt vóór de storing;  

— het werkzaam en blindver-

mogen van het bedrijfspunt van de 

elektriciteitsproductie-eenheid op 

het aansluitpunt vóór de storing en 

de spanning op het aansluitpunt, en  

— de berekening van het mini-

mumkortsluitvermogen op het aan-

sluitpunt na de storing. 

De in Systeemcode artikel 2.1.16 gedefinieerde 
fault-ride-through-capaciteit noemt geen kortsluit-

vermogen vóór en na de storing. De arbeidsfactor 
van de eenheid vóór de storing wordt eveneens 
niet gedefinieerd.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. 
Voorstel NLE: 

• Voor het minimum kortsluitvermogen wordt 
aangenomen dat deze de helft bedraagt van 

het maximum kortsluitvermogen. 

• Het maximale kortsluitvermogen wordt bere-
kend op basis van de netconfiguratie in het 
KCD. Daarbij worden alle productie-eenheden 

die beschikken over een aansluit- en trans-
portovereenkomst op het HS en EHS-net in-
gezet, zodat zij een bijdrage zullen aan het to-

tale kortsluitvermogen. Daarnaast wordt re-
kening gehouden de contributies uit het bui-
tenland volgens de opgaven van de TSB's in 

de ons omringende landen. 

• Voor het minimum kortsluitvermogen op het 
aansluitpunt ná de storing wordt dezelfde 
waarde genomen als vóór de storing. 

Aan de NNC een nieuw artikel toevoegen: 
- Voor het minimum kortsluitver-

mogen wordt aangenomen dat deze 
de helft bedraagt van het maximum 
kortsluitvermogen. 

Het maximum kortsluitvermogen 
wordt berekend op basis van de net-
configuratie, waarbij alle productie-

eenheden die beschikken over een 
aansluit- en transportovereenkomst 
op het HS en EHS-net worden inge-

zet, zodat zij een bijdrage zullen le-
veren aan het totale kortsluitver-
mogen. Daarnaast wordt rekening 

gehouden de contributies uit het 
buitenland volgens de opgaven van 
de TSB's in de ons omringende lan-

den. 
- Het bedrijfspunt voor het bepalen 

van de fault-ride-through is het punt 

met nominaal werkzaam vermogen 
en een blindvermogensuitwisseling 
van 0 Mvar op het overdrachtspunt 

van de aansluiting. 
- Voor het minimum kortsluitver-

mogen op het aansluitpunt ná de 

storing wordt dezelfde waarde ge-
nomen als vóór de storing. 

v)  op verzoek van de eigenaar van een elektriciteitsproductie-

installatie verstrekt de relevante systeembeheerder de condi-

ties vóór en na de storing waarmee rekening moet worden ge-

houden bij de fault-ride-through-capaciteit als resultaat van 

de berekeningen op het aansluitpunt als gespecificeerd in punt 

iv) met betrekking tot:  

— het minimumkortsluitvermogen in elk aansluitpunt na de 

storing, uitgedrukt in MVA;  

— het bedrijfspunt van de elektriciteitsproductie-eenheid 

vóór de storing, uitgedrukt als opgewerkt werkzaam en blind-

vermogen op het aansluitpunt, en de spanning op het aan-

sluitpunt, en  

— het minimumkortsluitvermogen in elk aansluitpunt na de 

storing, uitgedrukt in MVA. Als alternatief kan de relevante 

systeembeheerder generieke waarden verstrekken die zijn af-

geleid uit gelijkwaardige situaties; Figuur 3  Tabel 3.1 Tabel 

3.2 

Netcode artikel 2.1.4.3: "De netbeheerder informeert de 
aangeslotene en overlegt met hem voor zover van toepas-

sing bij eerste aansluiting en bij latere wijzigingen van het 
net omtrent: … b. de minimum en maximum waarde van 
het kortsluitvermogen tijdens de normale bedrijfstoe-

stand;" 
 
Dit artikel uit de huidige kan niet weg, omdat het ook iets 

zegt over andere aangeslotenen dan producenten en over 
producenten kleiner dan type B. 
 

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes.  

Geen  

vi)  de elektriciteitsproductie-eenheid is in staat om op het net-

werk aangesloten en op stabiele wijze in bedrijf te blijven 

wanneer het feitelijk verloop van de gekoppelde spanningen 

op netspanningsniveau op het aansluitpunt gedurende een 

symmetrische storing, gegeven de condities vóór en na de sto-

ring als bedoeld in de punten iv) en v) van lid 3, onder a), bo-

ven de benedengrens blijft als gespecificeerd in punt ii) van 

lid 3, onder a), tenzij het beveiligingsconcept voor interne 

elektrische storingen een ontkoppeling van de elektriciteits-

productie-eenheid van het netwerk vereisen. De beveiligings-

concepten en -instellingen voor interne elektrische storingen 

mogen de fault-ride-through-prestaties niet negatief beïnvloe-

den; 

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen  
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vii) onverlet het bepaalde in punt vi) van lid 3, onder a), wordt de 

onderspanningsbeveiliging (de fault-ride-through- capaciteit 

of een voor het aansluitpunt vastgestelde minimumspanning) 

ingesteld door de eigenaar van de elektriciteitsproductie-

installatie overeenkomstig de ruimste technische mogelijkhe-

den van de elektriciteitsproductie- eenheid, tenzij de relevante 

systeembeheerder strengere instellingen vereist overeenkom-

stig lid 5, onder b). De instellingen worden door de eigenaar 

van de elektriciteitsproductie-installatie onderbouwd volgens 

dit beginsel; 

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen  

b) de fault-ride-through-capaciteit in het 

geval van asymmetrische storingen 

wordt door elke TSB vastgesteld. 

De in systeemcode 2.1.16 gedefinieerde fault-ride-
through-capaciteit maakt geen onderscheid tussen 

symmetrische of asymmetrische storingen. Mo-
menteel zijn er in de Nederlandse systeemcode 
geen aparte eisen gedefinieerd voor asymmetri-

sche fouten. Op het moment is er geen aanleiding 
om hier van af te wijken. 
Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. 

Voorstel NLE: 
De fault-ride-through-capaciteit in het geval van 
asymmetrische storingen is identiek aan de fault-

ride-through bij symmetrische storingen. 

Aan Systeemcode artikel 2.1.16 toevoe-
gen:  

De fault-ride-through-capaciteit in het 
geval van asymmetrische storingen is 
identiek aan de fault-ride-through-

capaciteit bij symmetrische storingen. 

4. Elektriciteitsproductie-eenheden van het type 

B voldoen aan de volgende eisen met betrek-

king tot systeemherstel: 

Netcode artikelen 2.4.4.6 (LS roterend), 2.4.5.2 (LS 
converter < 11kVA) en 2.4.5.3 (LS converter > 
11kVA) schrijven voor hoe op laagspanningsnetten 

aangesloten productie-eenheden, na uitschakeling 
door wegvallen van de netspanning, na terugkeren 
van de spanning weer mogen worden ingescha-

keld. Productie-eenheden van het type B vallen zijn 
volgens de Tarievencode echter niet op laagspan-
ningsnetten aangesloten, zodat deze bepaling van 

de RfG geen invloed heeft op de genoemde artike-
len van de Netcode. 
 

Het verdient aanbeveling de categorie kleiner dan 
3x16A en 11kVA uit de Netcode om te schrijven 
productie-eenheden met vermogen kleiner dan 

800W en voor het overige de categorieën in de 
Netcode af te stemmen op de type-indeling 
A/B/C/D van RfG. 

 
Paragraaf 2.5 (voor op hoogspanningsnetten aan-
gesloten productie-eenheden) doet geen uitspraak 

over automatisch koppelen. 

Netcode artikelen 2.4.4.6, 2.4.5.2 en 
2.4.5.3  vervangen: 
Voor elektriciteitsproductie-eenheden met 

vermogen kleiner dan 800W: 
Een synchrone elektriciteitsproductie-
eenheid dient te zijn voorzien van een 

inrichting die na het wegvallen van de 
netspanning de installatie uitschakelt.  
Een power park module mag, indien de 

netspanning buiten de gestelde grenzen 
genoemd in Nieuwe Netcode artikel 3.8 
komt zich van het elektriciteitsnet vrij-

schakelen. 
Elektriciteitsproductie-eenheden mogen 
direct na het terugkeren van de spanning 

weer worden ingeschakeld. 
 
Voor elektriciteitsproductie-eenheden van 

type A: 
Een synchrone elektriciteitsproductie-
eenheid dient te zijn voorzien van een 

inrichting die na het wegvallen van de 
netspanning de installatie uitschakelt.  
Een power park module mag, indien de 

netspanning buiten de gestelde grenzen 
genoemd in Nieuwe Netcode artikel 3.8 
komt zich van het elektriciteitsnet vrij-

schakelen. 
Elektriciteitsproductie-eenheden mogen 
eerst enkele minuten na het terugkeren 

van de spanning weer worden ingescha-
keld. 
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a)  de relevante TSB specificeert de voor-

waarden waaronder een elektriciteits-

productie-eenheid weer met het netwerk 

gekoppeld mag worden nadat het daar-

van ten gevolge van een netwerkstoring 

is ontkoppeld, en 

Voorstel NLE: 
De voorwaarden voor koppelen na een netwerk-

storing: 

• Spanningsband: 0,9 pu ≤ U ≤ 1,10 pu;  

• Frequentiebereik: 47,5 Hz ≤ f ≤ 51,0 Hz;  

• Minimum tijdvenster: 60 s; 

• Maximum gradiënt werkzaam vermogen ≤ 
20% of Pn / min 

 
ENL: voorstel komt niet overeen met NLE-

document. 49 i.p.v. 47,5. Klopt is t.o.v. versie 0.3 
aangepast n.a.v. IGD. 

Toevoegen nieuw Netcode artikel: 
Voor productie-eenheden van het type B 

en C zijn de voorwaarden voor koppelen 
na een netwerkstoring: 
- Spanningsband: 0,9 pu ≤ U ≤ 1,10 pu  

- Frequentiebereik: 47,5 Hz ≤ f ≤ 51,0 
Hz;  

- Minimum tijd dat spanning en fre-

quentie zich binnen deze bereiken 
bevinden (observation time): 60s 

- Maximum gradiënt werkzaam ver-

mogen ≤ 20% van de maximumcapa-
citeit per minuut 

b)  de installatie van automatische inscha-

kelapparatuur gebeurt onder voorwaar-

de van zowel voorafgaande toestem-

ming door de relevante systeembeheer-

der als inachtneming van de door de re-

levante TSB vastgestelde inschakel-

voorwaarden. 

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. 
Voorstel NLE: 

De voorwaarden voor koppelen na een netwerk-
storing: 

• Spanningsband: 0,9 pu ≤ U ≤ 1,10 pu;  

• Frequentiebereik: 49,9 Hz ≤ f ≤ 50,1 Hz;  

• Minimum tijdvenster: 60 s; 

• Maximum gradiënt werkzaam vermogen ≤ 
20% of Pn / min 

 

 

Toevoegen nieuw Netcode artikel: 
Voor productie-eenheden van het type B 

en C zijn de voorwaarden voor automa-
tisch koppelen na een netwerkstoring: 
- Spanningsband: 0,9 pu ≤ U ≤ 1,10 pu 

- Frequentiebereik: 49,9 Hz ≤ f ≤ 50,1 
Hz 

- Minimum tijd dat spanning en fre-

quentie zich binnen deze bereiken 
bevinden (observation time): 60s 

- Maximum gradiënt van het werk-

zaam vermogen: 20% van de maxi-
mumcapaciteit per minuut 

5. Elektriciteitsproductie-eenheden van het type B voldoen aan de volgen-

de algemene eisen qua systeembeheer: 

  

a)  wat de besturingssystemen en -instellingen betreft: Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. 

Voorstel NLE: 
Indien relevant worden de overeengekomen systemen en 
instellingen vastgelegd in de ATO. 

Geen 

i)  de systemen en instellingen van de verschillende regelappara-

tuur van de elektriciteitsproductie-eenheid die vereist zijn 

voor de stabiliteit van het transmissiesysteem en voor het ne-

men van noodmaatregelen, worden gecoördineerd en over-

eengekomen tussen de relevante TSB, de relevante systeem-

beheerder en de eigenaar van de elektriciteitsproductie-

installatie;  

 Nieuw artikel voor typen B/C/D: 

De conform RfG 14(5)(a)(i) overeengeko-
men systemen en instellingen van de 
verschillende regelapparatuur van de 

elektriciteitsproductie-eenheid die vereist 
zijn voor de stabiliteit van het transmissie-
systeem en voor het nemen van nood-

maatregelen, worden vastgelegd in de 
ATO. 

ii)  alle wijzigingen van de in punt i) bedoelde systemen en in-

stellingen van de verschillende regelapparatuur van de elek-

triciteitsproductie-eenheid worden gecoördineerd en overeen-

gekomen tussen de relevante TSB, de relevante systeembe-

heerder en de eigenaar van de elektriciteitsproductie-

installatie, met name wanneer zij gelden voor de in het bo-

venstaande punt i) bedoelde omstandigheden;  

  

b)  wat de elektrische beveiligingsconcepten en -instellingen betreft:    
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i)  de relevante systeembeheerder stelt de beveiligingsconcepten 

en -instellingen vast die vereist zijn ter beveiliging van het 

netwerk, rekening houdend met de kenmerken van de elektri-

citeitsproductie-eenheid. De beveiligingsconcepten voor de 

elektriciteitsproductie-eenheid en het netwerk, alsmede de in-

stellingen die relevant zijn voor de elektriciteitsproductie-

eenheid, worden gecoördineerd en overeengekomen tussen de 

relevante systeembeheerder en de eigenaar van de elektrici-

teitsproductie-installatie. De beveiligingsconcepten en -

instellingen voor interne elektrische storingen mogen de pres-

taties van de elektriciteitsproductie-eenheid overeenkomstig 

de eisen van deze verordening niet negatief beïnvloeden;  

Een soortgelijke bepaling is 
opgenomen in DCC artikel 

16(1). Netcode artikel 
2.1.4.3.a stelt: " De netbe-
heerder informeert de 

aangeslotene en overlegt 
met hem voor zover van 
toepassing bij eerste aan-

sluiting en bij latere wijzi-
gingen van het net omtrent: 
a. de beveiligingsfilosofie " 

Netcode artikel 2.1.4.3 verplaatsen naar 
Nieuwe Netcode paragraaf 2.1 "Voor-

waarden voor alle aansluitingen" (voor 
productie-eenheden type B/C/D regelt de 
RfG dit): 

1. De netbeheerder informeert de 
aangeslotene en bereikt met hem 
voor zover van toepassing bij eerste 

aansluiting en bij latere wijziging van 
het net overeenstemming over de 
beveiligingsfilosofie; 

2. De netbeheerder informeert de 
aangeslotene en overlegt met hem 
voor zover van toepassing bij eerste 

aansluiting en bij latere wijzigingen 
van het net omtrent: 
a) de wijze van sterpuntsbehan-

deling; 
b) de isolatiecoördinatie; 
c) de netconfiguratie; 

d) de bedrijfsvoering. 

ii)  de elektrische beveiliging van de elektriciteitsproductie-

eenheid heeft voorrang op de operationele sturing, rekening 

houdend met de beveiliging van het systeem en de gezond-

heid en veiligheid van het personeel en het publiek, alsook 

met de beperking van schade aan de elektriciteitsproductie-

eenheid;  

Een soortgelijke bepaling is opgenomen in DCC artikel 
16(2). 
Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. 

Geen  

iii)  de beveiligingsconcepten kunnen betrekking hebben op de 

volgende aspecten:  

 — externe en interne kortsluiting;  

 — asymmetrische belasting (invers fasesysteem);  

 — stator- en rotoroverbelasting;  

 — onder- en overbekrachtiging;  

 — over-/onderspanning op het aansluitpunt;  

 — over-/onderspanning op de draaistroomgeneratoraansluit-

klemmen;  

 — inter-area-oscillaties;  

 — inschakelstroom;  

 — asynchroon bedrijf („poolslip”);  

 — bescherming tegen onaanvaardbare torsie van de as (bij-

voorbeeld subsynchrone resonantie);  

 — zonebeveiliging van een elektriciteitsproductie-eenheid;  

 — beveiliging van de machinetransformator;  

 — back-up tegen defect van beveiligings- en schakelmateri-

aal;  

 — overfluxing (U/f);  

 — terugwatt;  

 — frequentiegradiënt, en  

 — verschuiving van de sterpuntspanning.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. 

Een soortgelijke bepaling is opgenomen in DCC 
artikel 16(3). 
Netcode 2.4.2.2 is een nadere invulling voor op 

LS-netten aangesloten productie-eenheden. 
Voorstel NLE: 
Voor zover de genoemde gegevens nodig zijn 

voor de bedrijfsvoering van de aangeslotene 
worden deze in het aansluitcontract (ATO) vastge-
legd. Zowel de aangeslotene als de netbeheerder 

kunnen het vastgelegde maximale kortsluitver-
mogen slechts in overleg met elkaar aanpassen. 

De op grond van RfG 

Artikel 14(5)(b)(iii) 
overeengekomen 
beveiligingsconcep-

ten worden vastge-
legd in de ATO.  
 

Dit opnemen in 
Nieuwe Netcode 
paragraaf 2.1 "Voor-

waarden voor alle 
aansluitingen" 

iv)  wijzigingen van de voor de elektriciteitsproductie-eenheid en 

het netwerk vereiste beveiligingsconcepten en van de instel-

lingen die relevant zijn voor de elektriciteitsproductie-

eenheid, worden, vóórdat dergelijke wijzigingen worden aan-

gebracht, overeengekomen tussen de systeembeheerder en de 

eigenaar van de elektriciteitsproductie- installatie;  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. 

Een soortgelijke bepaling is opgenomen in DCC artikel 
16(4). 

Geen  

c) de eigenaar van een elektriciteitsproductie-installatie organiseert 

de beveiliging van de installatie en van de regelapparatuur ervan 

overeenkomstig de volgende rangorde van prioriteit (van hoog 

naar laag):  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. 
 

Geen  

i)  beveiliging van het netwerk en de elektriciteitsproductie-

eenheid;  

  

ii)  synthetische inertie, indien van toepassing;    

iii)  frequentieregeling (aanpassing van het werkzaam vermogen);   

iv) vermogensbeperking, en    
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v)  beperkingen van de vermogensgradiënt.    

d)  wat de uitwisseling van informatie betreft:  

i)  elektriciteitsproductie-installaties zijn in staat informatie uit te 

wisselen met de relevante systeembeheerder of de relevante 

TSB in realtime, dan wel periodiek met tijdstempel, als ge-

specificeerd door de relevante systeembeheerder of de rele-

vante TSB;  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. 
Een soortgelijke bepaling is opgenomen in DCC artikel 

18(1) en 18(2). 

Geen  

ii)  de relevante systeembeheerder, in overleg met de relevante 

TSB, omschrijft de inhoud van de uit te wisselen informatie, 

inclusief een nauwkeurige lijst van de door de elektriciteits-

productie-installatie te verstrekken gegevens.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. 
Een soortgelijke bepaling is opgenomen in DCC artikel 
18(3). 

 

Geen  

Artikel 15 Algemene eisen voor elektriciteitsproductie-eenheden van 

het type C  

  

1. Elektriciteitsproductie-eenheden van het type C voldoen aan de eisen 

van de artikelen 13 en 14, behalve wat artikel 13, lid 2, onder b), en lid 

6, en artikel 14, lid 2, betreft.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes.   

2. Elektriciteitsproductie-eenheden van het type C voldoen aan de volgen-

de eisen met betrekking tot frequentiestabiliteit:  

Zie RfG artikel 13(2) Zie RfG 

artikel 13(2) 

a) wat de regelbaarheid en het regelbereik van het werkzaam 

vermogen betreft, is het regelsysteem van de elektriciteits-

productie-eenheid in staat een referentiewaarde van het 

werkzaam vermogen aan te passen overeenkomstig de door 

de relevante systeembeheerder of de relevante TSB aan de 

eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie gegeven 

instructies. De relevante systeembeheerder of de relevante 

TSB stelt de tijdsperiode vast waarbinnen de aangepaste re-

ferentiewaarde voor het werkzaam vermogen moet worden 

bereikt. De relevante TSB stelt een tolerantie vast (afhanke-

lijk van de beschikbaarheid van de primaire aandrijving) die 

geldt voor de nieuwe referentiewaarde, alsook de tijd waar-

binnen die moet worden bereikt;  

Voorstel NLE: 
Het aangepaste setpoint moet binnen de 
technische mogelijkheden van de produc-

tie eenheid en de actuele bedrijfstoestand 
na de instructie bereikt zijn. De tijdsperio-
de, waarbinnen de aangepaste referen-

tiewaarde voor het werkzaam vermogen 
moet worden bereikt, wordt vastgelegd in 
de ATO. 

De tolerantie voor het nieuwe setpoint 
bedraagt 2% van de maximumcapaciteit. 

Nieuw Netcode artikel: 
De tijdsperiode, waarbinnen de 
aangepaste referentiewaarde 

voor het werkzaam vermogen 
moet worden bereikt, wordt 
vastgelegd in de ATO. 

De tolerantie voor het nieuwe 
setpoint bedraagt 2% van de 
maximumcapaciteit. 

 
 

b)  in gevallen waarin de automatische op afstand werkende regelap-

paratuur buiten dienst is, zijn handmatige lokale maatregelen toe-

gestaan. De relevante systeembeheerder of de relevante TSB stelt 

de regulerende instantie in kennis van de tijd die vereist is om de 

referentiewaarde te bereiken en van de tolerantie voor het werk-

zaam vermogen;  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen  

c)  in aanvulling op het bepaalde in artikel 13, lid 2, gelden de vol-

gende eisen voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type C 

wat de gelimiteerde frequentiegevoelige modus — onderfrequentie 

(LFSM-U) betreft:  

Zie RfG artikel 13(2) Zie RfG 

artikel 13(2) 

i)  de elektriciteitsproductie-eenheid is in staat de levering van 

de frequentierespons voor het werkzaam vermogen te active-

ren vanaf een frequentiedrempelwaarde en met een statiek die 

als volgt door de relevante TSB, in coördinatie met de TSB's 

van dezelfde synchrone zone, wordt gespecificeerd:  

 — de door de TSB bepaalde frequentiedrempelwaarde ligt 

tussen 49,8 Hz en 49,5 Hz (inclusief); 

 — de door de TSB bepaalde statiekinstellingen liggen binnen 

het bereik van 2-12 %.  

 Dit wordt grafisch voorgesteld in figuur 4;  

Zie RfG artikel 13(2) Zie RfG 

artikel 13(2) 
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ii)  bij de feitelijke levering van de frequentierespons voor het 

werkzaam vermogen in de LFSM-U-modus wordt rekening 

gehouden met:  

 — de omgevingsomstandigheden wanneer de respons moet 

worden geactiveerd;  

 — de bedrijfsomstandigheden van de elektriciteitsproductie-

eenheid, met name de beperkingen bij bedrijf dichtbij de 

maximumcapaciteit bij lage frequenties en het desbetreffende 

effect van de omgevingsomstandigheden overeenkomstig ar-

tikel 13, leden 4 en 5, en  

 — de beschikbaarheid van de primaire-energiebronnen.  

- Omgevingscondities zijn in de Systeemcode (artikel 
2.4.1.3.b en bijlage 4) alleen benoemd in relatie tot 

een mogelijke afwijking van de beschikbaarheid van 
het opgestelde vermogen ten behoeve van de ba-
lanshandhaving. 

- Systeemcode artikel 2.1.3 sluit productie-eenheden 
die afhankelijk zijn van wind en zon uit van deelname 
aan de primaire regeling. Dit is in tegenspraak met 

de bepaling in de RfG. Deze bepaling moet vervallen 
onder verwijzing naar de RfG. 

- Systeemcode artikel 2.1.4 specificeert dat de primai-

re reactie mag worden gerelateerd aan het ver-
mogen dat benodigd is voor een gekoppeld industri-
eel productieproces. Deze bepaling ScE 2.1.4 zou 

kunnen komen te vervallen omdat dit al in RfG arti-
kel 6, 15(2)(c)(ii) en 15(2)(d)(i) is geregeld. 

- Gekozen is om ScE 2.1.4 te handhaven, omdat dit 

invulling geeft aan de bijdrage van het resulterende 
vermogen aan de primaire regelactie. De redenering 
moet worden omgekeerd, met verwijzing naar RfG 

6(4). Inhoudelijk blijft 2.1.4 dan gelijk. 

Systeemco-
de artikel 

2.1.3 laten 
vervallen 
 

Systeemco-
de artikel 
2.1.4 aan-

passen.  

iii)  de activering van de frequentierespons van het werkzaam 

vermogen door de elektriciteitsproductie-eenheid wordt niet 

onnodig vertraagd. In het geval van een vertraging groter dan 

twee seconden onderbouwt de eigenaar van de elektriciteits-

productie-installatie dit ten opzichte van de relevante TSB;  

Systeemcode 2.1.6, 2.1.7 en 2.1.8 zijn specifieker dan het 
gestelde in deze RfG-bepaling. Voor FSM aanpassen con-
form RfG artikel 15(2)(d)(iii). 

Zie RfG 
artikel 
15(2)(d)(iii) 

iv)  in LFSM-U-modus is de elektriciteitsproductie-eenheid in 

staat een vermogenstoename tot de maximumcapaciteit te le-

veren;  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen  

v)  het stabiele bedrijf van de elektriciteitsproductie-eenheid ge-

durende LFSM-U-bedrijf wordt gewaarborgd; Figuur 4 

Netcode artikel 2.5.7.1 stelt dat de generator een rustig 
gedrag moet vertonen. 

Netcode 
artikel 
2.5.7.1 

laten ver-
vallen. 

d) in aanvulling op het bepaalde in lid 2, onder c), is het volgende 

cumulatief van toepassing wanneer de frequentiegevoelige modus 

(„FSM”) in bedrijf is:  

  

i) de elektriciteitsproductie-eenheid is in staat de frequentieres-

pons van het werkzaam vermogen te leveren overeenkomstig 

de door elke relevant TSB gespecificeerde parameters binnen 

het in tabel 4 getoonde bereik. Bij de specificatie van deze pa-

rameters houdt de relevante TSB rekening met het volgende:  

 — in het geval van overfrequentie wordt de frequentierespons 

van het werkzaam vermogen beperkt door het minimumre-

gelniveau;  

 — in het geval van onderfrequentie wordt de frequentieres-

pons van het werkzaam vermogen beperkt door de maxi-

mumcapaciteit;  

 — de feitelijke levering van de frequentierespons van het 

werkzaam vermogen hangt af van de bedrijfs- en omgevings-

omstandigheden van de elektriciteitsproductie-eenheid op het 

moment dat deze respons wordt geïnitieerd, met name beper-

kingen bij bedrijf dichtbij de maximumcapaciteit bij lage fre-

quenties overeenkomstig artikel 13, leden 4 en 5, en de be-

schikbare primaire-energiebronnen; Tabel 4 Figuur 5 

Zie RfG 13(2) Zie RfG 
13(2) 

ii)  de dode band van de frequentierespons van de frequentieaf-

wijking en statiek moet herhaaldelijk opnieuw kunnen wor-

den geselecteerd;  

Zie RfG 13(2) Zie RfG 

13(2) 
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iii)  in het geval van een verandering van de fre-

quentiestap is de elektriciteitsproductie-

eenheid in staat de volledige frequentieres-

pons van het werkzaam vermogen te active-

ren op of boven de in figuur 6 getoonde lijn, 

overeenkomstig de parameters als gespecifi-

ceerd door elke TSB (die ernaar streeft oscil-

laties van het werkzaam vermogen voor de 

elektriciteitsproductie-eenheid te vermijden) 

binnen het in tabel 5 gegeven bereik. Bij de 

combinatie van de keuze van door de TSB 

gespecificeerde parameters wordt rekening 

gehouden met eventuele technologieafhanke-

lijke beperkingen;  

Deze bepaling heeft raakvlakken met 
Systeemcode artikelen 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 

en bijlage 2.  
Kijk ook naar bijlage 5 en artikel 154, lid 7 
van de GL SO. 

Voorgesteld wordt om deze Systeemcode 
artikelen en Systeemcode bijlage 2 te 
laten vervallen. 

Voorstel NLE: 
Bereik van het werkzaam vermogen in 
verhouding tot de maximumcapaciteit: 

range 1,5% – 10%.  
Maximaal toegestane tijd t2 voor elektrici-
teitsproductie-eenheden: 30 seconden. 

Systeemcode artikelen 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 
schrappen. 

 
Nieuw Netcode artikel: 
In het geval van een verandering van de 

frequentiestap is de elektriciteitsproduc-
tie-eenheid van type C of D in frequentie-
gevoelige modus (FSM) in staat de volledi-

ge frequentierespons van het werkzaam 
vermogen te activeren op of boven de in 
figuur 6 van RfG artikel 15(2)(d)(iii) ge-

toonde lijn. Het bereik van het werkzaam 
vermogen in verhouding tot de maximum-
capaciteit is: 1,5% – 10%; de maximaal 

toegestane tijd t2 voor elektriciteitspro-
ductie-eenheden is: 30 seconden. 
 

Systeemcode Bijlage 2 laten vervallen 

iv)  de initiële activering van de frequentierespons van het werk-

zaam vermogen wordt niet onnodig vertraagd.  

 Indien de vertraging bij de initiële activering van de frequen-

tierespons van het werkzaam vermogen meer bedraagt dan 

twee seconden, verstrekt de eigenaar van de elektriciteitspro-

ductie-installatie de technische bewijzen die aantonen waar-

om een langere tijd vereist is.  

 Voor elektriciteitsproductie-eenheden zonder inertie kan de 

relevante TSB een kortere tijd dan twee seconden vaststellen. 

Indien de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie 

niet aan deze eis kan voldoen, levert hij technische bewijzen 

die aantonen waarom een langere tijd vereist is voor de initi-

ele activering van de frequentierespons van het werkzaam 

vermogen; Figuur 6 

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. 
Voorstel NLE: 
De niet-limitatieve eis wordt op dit moment niet ingevuld 

voor elektriciteitsproductie-eenheden zonder inertie. 

Geen  

v)  de elektriciteitsproductie-eenheid is in staat 

een volledige frequentierespons van het 

werkzaam vermogen te leveren gedurende 

een periode van 15 tot 30 minuten als gespe-

cificeerd door de relevante TSB. Bij het vast-

stellen van deze periode houdt de TSB reke-

ning met de regelruimte van het werkzaam 

vermogen en met het type primaire energie-

bron van de elektriciteitsproductie-eenheid;  

Systeemcode artikel 2.1.5.c stelt dat de 
primaire reactie na activering gedurende 

ten minste 15 minuten gehandhaafd moet 
blijven. Dit artikel uit de Systeemcode 
moet afgestemd worden op de invulling 

van de NLE voor RfG artikel 15(2)(d)(v). 
Voorstel NLE: 
De productie-eenheid moet in staat zijn 

om, na activering van de primaire reactie 
een, volledige frequentierespons te leve-
ren gedurende 15 minuten. 

Systeemcode artikel 2.1.5.c aanpassen: 
Een elektriciteitsproductie-eenheid is in 

staat om, na activering van de primaire 
reactie een volledige frequentierespons te 
leveren gedurende ten minste 15 minu-

ten, als bedoeld in artikel 15, tweede lid, 
onderdeel d, subonderdeel v, van de Ver-
ordening (EU) 2016/631 (NC RfG). 

vi)  binnen de in punt v) van lid 2, onder d), vastgestelde grenzen 

mag de regeling van het werkzaam vermogen geen negatief 

effect hebben op de frequentierespons van het werkzaam 

vermogen van elektriciteitsproductie-eenheden;  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen  

vii)  de door de relevante TSB overeenkomstig de punten i), ii), 

iii) en v) gespecificeerde parameters worden ter kennis ge-

bracht van de relevante regulerende instantie. De uitvoerings-

vorm van die kennisgeving wordt gespecificeerd in het van 

toepassing zijnde nationale reguleringskader; Tabel 5 

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen  

e)  wat de regeling voor het herstel van de frequentie betreft, biedt de 

elektriciteitsproductie-eenheid functionaliteiten die voldoen aan de 

door de relevante TSB vastgestelde specificaties, die erop gericht 

zijn de frequentie terug naar haar nominale waarde te brengen of 

de vermogensstromen tussen regelzones op de geplande waarden 

te houden;  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen  

f)  wat ontkoppeling ten gevolge van onderfrequentie betreft, kunnen 

elektriciteitsproductie-installaties die in staat zijn als een belasting 

op te treden, inclusief elektriciteitsproductie-installaties met pom-

popslag, de belasting in het geval van onderfrequentie ontkoppe-

len. De in dit punt vervatte eis heeft geen betrekking op eigenbe-

drijfssystemen;  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen  



 

 

 

Bijlage 2 Analyse van Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) met uitzondering van begrippen 

BR-2018-1386 – Bijlage 2 Pagina 21/71  versie 17 mei 2018  

g)  wat de realtime-monitoring van FSM betreft:    

i)  om de werking van de frequentieres-

pons van het werkzaam vermogen te 

monitoren, wordt de communicatie- in-

terface uitgerust om, op verzoek van de 

relevante systeembeheerder of de rele-

vante TSB, in realtime en op beveiligde 

wijze minimaal de volgende signalen 

van de elektriciteitsproductie-installatie 

naar het bedrijfsvoeringscentrum van de 

desbetreffende TSB te sturen:  

 — statussignaal van de FSM (aan/uit);  

 — gepland opgewekt werkzaam ver-

mogen;  

 — feitelijke waarde van het opgewekt 

werkzaam vermogen;  

 — feitelijke parameterinstellingen voor 

de frequentierespons van het werkzaam 

vermogen;  

 — statiek en dode band;  

Netcode artikel 5.2.3.1 specificeert dat de 
beheerders van op MS-netten en hoger aange-

sloten elektriciteitsproductie-
eenhedeninformatie uitwisselen betreffende: 
netto werkzaam vermogen en voor eenheden 

groter dan 2 MW: blindvermogen en stand-
melding generator. Dit Netcode artikel is een 
uitbreiding op de uit te wisselen gegevens. 

 
Systeemcode artikel 2.2.7: Ten behoeve van 
het bepaalde in 2.2.5, onderdeel c, beschikken 

de netbeheerders over actuele bedrijfsinfor-
matie van op hun net aangesloten productie-
eenheden met een vermogen dat groter is dan 

60 MW. Niet gespecificeerd is welke actuele 
bedrijfsinformatie wordt verlangd. Deze Sys-
teemcode-bepaling kan vervallen vanwege de 

bepaling in RfG artikel 15(2)(g)(i). 

Systeemcode artikel 2.2.7 laten vervallen 
op grond van GL SO artikel 47.  

ii)  de relevante systeembeheerder en de relevante TSB specifice-

ren de aanvullende signalen die via de monitorings- en regi-

stratieapparatuur door de elektriciteitsproductie-installatie 

moeten worden aangeleverd teneinde de prestaties van de le-

vering van de frequentierespons van het werkzaam vermogen 

door de deelnemende elektriciteitsproductie-eenheden te veri-

fiëren.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. 
Voorstel NLE: 

Er wordt geen voorstel gedaan omdat er geen reden is om 
af te wijken van de huidige werkwijze. 

Geen  

3. Wat de spanningsstabiliteit betreft, beschikken elektriciteitsproductie-

eenheden van het type C over de capaciteit tot automatische ontkoppe-

ling wanneer de spanning op het aansluitpunt de niveaus bereikt die zijn 

gespecificeerd door de relevante systeembeheerder in overleg met de 

relevante TSB. De voorwaarden en instellingen voor feitelijke automa-

tische ontkoppeling worden gespecificeerd door de relevante systeem-

beheerder in overleg met de relevante TSB.  

In Systeemcode artikel 2.1.13 en bijlage 3 is beschreven 
hoe lang elektriciteitsproductie-eenheden met nominaal 

vermogen groter dan 5 MW en aangesloten op netten van 
ten minste MS-niveau aan het net gekoppeld moeten 
blijven bij van nominale waarden afwijkende frequentie en 

spanning. Dit artikel en bijlage 3 kunnen vervallen voor 
elektriciteitsproductie-eenheden van type D met referen-
tie naar RfG artikel 13(1)(a) betreffende frequentiestabili-

teit en RfG artikel 16(2)(a)(i) betreffende spanningsstabili-
teit. 
Voor elektriciteitsproductie-eenheden van type C kan 

alleen worden verwezen naar RfG artikel 13(1)(a) betref-
fende frequentiestabiliteit. Betreffende de spanningsstabi-
liteit kunnen de spanningsgrenzen uit Systeemcode bijlage 

3 worden toegepast. 
Voorstel NLE: 
De gekozen instelling voor het spanningsniveau waarbij 

automatische ontkoppeling plaatsvindt, kan door de eige-
naar van de elektriciteitsproductie-eenheid zelf worden 
bepaald onder de voorwaarde dat deze niet conflicteert 

met gedefinieerde uitsluitingen in de Netcode betreffende 
eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op 
het net. 

Systeemco-
de artikel 

2.1.13 en 
bijlage 3 
vervallen. 

4. Elektriciteitsproductie-eenheden van het type C voldoen aan de volgen-

de eisen op het gebied van robuustheid: 

  

a)  in het geval van vermogensoscillaties handhaven de productie-

eenheden de stabiliteit in stationaire toestand wanneer zij in bedrijf 

zijn op elk bedrijfspunt van het P-Q-capaciteitsdiagram;  

Netcode artikel 2.5.7.1 “De aandrijvende machine 
vertoont een rustig gedrag.” Kan vervallen. 

Netcode artikel 
2.5.7.1 schrappen 

b)  onverlet het bepaalde in artikel 13, leden 4 en 5, zijn de productie-

eenheden in staat op het net aangesloten en zonder vermogensda-

ling in bedrijf te blijven zolang de spanning en frequentie binnen 

de overeenkomstig deze verordening gespecificeerde grenzen blij-

ven;  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 
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c) de productie-eenheden zijn in staat om op het net aangesloten te 

blijven gedurende éénfase- of driefasen-wederinschakelingen in 

vermaasde netdelen, wanneer van toepassing voor het netwerk 

waarop zij zijn aangesloten. De details met betrekking tot die ca-

paciteit worden gecoördineerd en resulteren in beveiligingsconcep-

ten en -instellingen als bedoeld in artikel 14, lid 5, onder b).  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

5. Elektriciteitsproductie-eenheden van het type C voldoen aan de volgen-

de eisen met betrekking tot systeemherstel:  

  

a)  wat black-start-mogelijkheden betreft:  Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

i)  onverlet het recht van de lidstaten om verplichte regels vast te 

stellen om de systeemveiligheid te waarborgen, is black-start-

capaciteit niet verplicht;  

  

ii)  eigenaren van elektriciteitsproductie-installaties verstrekken 

op verzoek van de relevante TSB een prijsopgave voor het le-

veren van black-start-capaciteit. De relevante TSB kan een 

dergelijk verzoek indienen als hij van oordeel is dat de sys-

teemveiligheid negatief wordt beïnvloed door het ontbreken 

van black-start- capaciteit in zijn regelzone;  

  

iii)  een productie-eenheid met black-

start- capaciteit is in staat om van-

uit stilstand op te starten zonder 

enige externe elektrische voeding 

binnen een tijd die door de rele-

vante systeembeheerder, in overleg 

met de relevante TSB, wordt ge-

specificeerd;  

Voorstel NLE: 

Voorstel is de bepalingen in artikel 15(5) aan te 
vullen met de door TenneT vastgestelde specifica-
ties. Deze specificaties zullen worden gepubliceerd. 

Een elektriciteitsproductie-eenheid met 

black-start-capaciteit is in staat om vanuit 
stilstand op te starten overeenkomstig de 
door de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet vastgestelde en gepu-
bliceerde specificaties, als bedoeld in 
artikel 15, vijfde lid, onderdeel a, subon-

derdeel iii, van de Verordening (EU) 
2016/631 (NC RfG). 

iv)  een productie-eenheid met black-start- capaciteit is tot syn-

chronisatie in staat binnen de frequentiegrenzen als vastge-

legd in artikel 13, lid 1, onder a), en, indien van toepassing, 

de spanningsgrenzen als gespecificeerd door de relevante sys-

teembeheerder of vastgelegd in artikel 16, lid 2;  

  

v)  een productie-eenheid met black-start- capaciteit is in staat 

om kortstondige spanningsdalingen, veroorzaakt door het 

schakelen van belasting, automatisch weg te regelen;  

  

vi)  een productie-eenheid met black-start-mogelijkheden is in 

staat om:  

 — grote belastingblokken in en uit te schakelen;  

 — in bedrijf te zijn in LFSM-O en LFSM-U, als gespecifi-

ceerd in lid 2, onder c), en in artikel 13, lid 2;  

 — de frequentie te regelen in het geval van overfrequentie en 

onderfrequentie binnen het gehele bereik van opgewekt 

werkzaam vermogen tussen het minimumregelniveau en de 

maximumcapaciteit, alsook op het niveau van de eigenbe-

drijfsbelasting;  

 — te voorzien in parallel bedrijf van een aantal elektriciteits-

productie-eenheden binnen één eiland, en  

 — de spanning op automatische wijze te regelen gedurende 

de fase van systeemherstel;  

  

b)  wat de capaciteit om deel te nemen aan eilandbedrijf betreft:  Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

i)  elektriciteitsproductie-eenheden zijn in staat om deel te ne-

men aan eilandbedrijf wanneer dat door de relevante sys-

teembeheerder in overleg met de relevante TSB wordt vereist, 

waarbij:  

 — de frequentiegrenzen voor eilandbedrijf worden vastge-

steld overeenkomstig artikel 13, lid 1, onder a);  

 — de spanningsgrenzen voor eilandbedrijf worden vastge-

steld overeenkomstig artikel 15, lid 3, of artikel 16, lid 2, 

wanneer van toepassing;  
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ii)  elektriciteitsproductie-eenheden zijn gedurende eilandbedrijf 

in staat tot bedrijf in FSM, als gespecificeerd in lid 2, onder 

d). In het geval van een vermogensoverschot, zijn elektrici-

teitsproductie-eenheden in staat het opgewekte werkzame 

vermogen te verlagen van een vorig bedrijfspunt tot elk 

nieuw bedrijfspunt binnen het P-Q-capaciteitsdiagram. In dat 

verband is de elektriciteitsproductie-eenheid in staat het op-

gewekte werkzame vermogen zoveel te verlagen als inherent 

technisch haalbaar is, maar ten minste tot 55 % van zijn 

maximumcapaciteit;  

  

iii) de methode om een overgang van geïnterconnecteerd systeem 

naar eilandbedrijf te detecteren, wordt overeengekomen tus-

sen de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie en de 

relevante systeembeheerder in overleg met de relevante TSB. 

De overeengekomen detectiemethode mag niet uitsluitend be-

rusten op de standmeldingen van het schakelmateriaal van de 

systeembeheerder;  

  

iv)  elektriciteitsproductie-eenheden zijn in staat om gedurende 

eilandbedrijf in bedrijf te zijn in LFSM-O en LFSM-U, als 

gespecificeerd in lid 2, onder c), en in artikel 13, lid 2;  

  

c)  wat de capaciteit tot snelle hersynchronisatie betreft:  Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

i)  in het geval van ontkoppeling van de elektriciteitsproductie-

eenheid van het net is die elektriciteitsproductie- eenheid in 

staat tot snelle hersynchronisatie overeenkomstig de beveili-

gingsstrategie die, voor het geval van storingen van het sys-

teem, is overeengekomen tussen de relevante systeembeheer-

der in overleg met de relevante TSB en de elektriciteitspro-

ductie-installatie;  

  

ii)  een productie-eenheid met een minimale hersynchronisatie-

tijd van meer dan 15 minuten na ontkoppeling van enige ex-

terne voeding moet ontworpen zijn om naar eigenbedrijfsbe-

lasting over te schakelen vanaf ongeacht welk punt in zijn P-

Q-capaciteitsdiagram. In een dergelijk geval mag het vaststel-

len van de omschakeling naar eigenbedrijf niet uitsluitend 

worden gebaseerd op de standmeldingen van het schakelma-

teriaal van de systeembeheerder;  

  

iii)  elektriciteitsproductie-eenheden zijn in staat continu in bedrijf 

te blijven na overgang naar eigenbedrijfsbelasting, ongeacht 

enige hulpaansluiting op het externe netwerk. De minimale 

bedrijfstijd wordt gespecificeerd door de relevante systeem-

beheerder in overleg met de relevante TSB, rekening houdend 

met de specifieke kenmerken van de technologie voor de 

primaire aandrijving.  

Voorstel is om de huidige bepaling in de systeemcode 
artikel 2.1.16.c te hanteren. 

Systeem-
code artikel 

2.1.16.c en 
2.1.17 
handha-

ven. 

6. Elektriciteitsproductie-eenheden van het type C voldoen aan de volgen-

de algemene eisen qua systeembeheer: 

  

a)  wat het verlies van rotorhoekstabiliteit of het verlies van besturing 

betreft, is een elektriciteitsproductie-eenheid in staat zich automa-

tisch van het net te ontkoppelen teneinde de systeemveiligheid in 

stand te houden of schade aan de elektriciteitsproductie-eenheid te 

voorkomen. De eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie 

en de relevante systeembeheerder, in overleg met de relevante 

TSB, bereiken overeenstemming over de criteria voor de detectie 

van verlies van rotorhoekstabiliteit of verlies van besturing;  

ENL: in NLE staat dat we dat in de 

ATO of BO doen. 
Overal bijlagen 2, 3 en 5 zijn ge-
synchroniseerd. Betreft 15.6.a./b  

15.6.d / 16.4 / . 
 

Nieuw Netcode artikel voor typen C 

en D: 
De criteria voor de detectie van 
verlies van rotorhoekstabiliteit of 

verlies van besturing worden vast-
gelegd in de ATO. 

b)  wat de instrumentatie betreft:  Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 
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i)  elektriciteitsproductie-installaties worden uitgerust met appa-

ratuur om storingen te registreren en dynamisch systeemge-

drag te monitoren. Deze apparatuur registreert de volgende 

parameters:  

 — spanning;  

 — werkzaam vermogen;  

 — blindvermogen, en  

 — frequentie.  

 De relevante systeembeheerder kan parameters voor de kwa-

liteit van levering vaststellen op voorwaarde dat in verband 

daarmee een redelijke voorafgaande kennisgeving wordt ge-

geven;  

  

ii)  de instellingen van de storingsregistratieapparatuur, inclusief 

de startcriteria en bemonsteringsfrequenties, worden overeen-

gekomen tussen de eigenaar van de elektriciteitsproductie-

installatie en de relevante systeembeheerder in overleg met de 

relevante TSB;  

Voorstel NLE: 
Voorstel tot vastleggen van de 
instellingen van de storingsregi-

stratieapparatuur, inclusief de 
startcriteria en bemonsteringsfre-
quenties in de ATO, indien van 

toepassing. 

Nieuw Netcode artikel voor typen C 
en D: 
De instellingen van de storingsregi-

stratieapparatuur, inclusief de 
startcriteria en bemonsteringsfre-
quenties worden vastgelegd in de 

ATO. 

iii)  de bewaking van het dynamisch systeemgedrag omvat een 

startcriterium voor de oscillatie als gespecificeerd door de re-

levante systeembeheerder in overleg met de relevante TSB, 

met als doel slecht gedempte vermogensoscillaties te detecte-

ren;  

Voorstel NLE: 
Voorstel tot vastleggen van een 
startcriterium voor de oscillatie in 

BO, indien van toepassing. 

Nieuw Netcode artikel voor typen C 
en D: 
Het startcriterium voor de oscillatie 

als gespecificeerd door de relevante 
systeembeheerder in overleg met 
de relevante TSB, met als doel 

slecht gedempte vermogensoscilla-
ties te detecteren wordt vastgelegd 
in de ATO. 

iv)  de installaties voor het bewaken van de kwaliteit van levering 

en het monitoren van het dynamisch systeemgedrag omvatten 

regelingen betreffende toegang tot de gegevens voor de eige-

naar van de elektriciteitsproductie-installatie en de relevante 

systeembeheerder en relevante TSB. De communicatieproto-

cols voor geregistreerde gegevens worden overeengekomen 

tussen de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie, de 

relevante systeembeheerder en de relevante TSB;  

Voorstel NLE: 

Voorstel tot vastleggen van de 
communicatieprotocols voor ge-
registreerde gegevens in de ATO. 

Nieuw Netcode artikel voor typen C 

en D: 
De communicatieprotocols voor 
geregistreerde gegevens worden 

vastgelegd in de ATO. 

c)  wat de simulatiemodellen betreft:  Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

i) op verzoek van de relevante systeembeheerder of de relevante 

TSB verstrekt de eigenaar van de elektriciteitsproductie-

installatie simulatiemodellen die correct het gedrag van de 

productie-eenheid weergeven in zowel statische als dynami-

sche omstandigheden (50 Hz-component) of bij de simulatie 

van elektromagnetische transiënten.  

 De eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie zorgt er-

voor dat de verstrekte modellen zijn geverifieerd aan de hand 

van de resultaten van de conformiteitstests als bedoeld in de 

hoofdstukken 2, 3 en 4 van titel IV, en stelt de relevante sys-

teembeheerder of relevante TSB in kennis van de resultaten 

van die verificatie. De lidstaten mogen eisen dat een dergelij-

ke verificatie door een erkende certificerende instantie wordt 

uitgevoerd;  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 
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ii)  de door de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie 

verstrekte modellen omvatten de volgende sub- modellen, 

naar gelang van het bestaan van de desbetreffende componen-

ten:  

 — de draaistroomgenerator en de primaire aandrijving;  

 — de toeren- en vermogensregeling;  

 — de spanningsregeling, inclusief, indien van toepassing, de 

functie van de power system stabiliser („PSS”) en het be-

krachtigingsregelsysteem;  

 — de modellen van de beveiligingsapparaten voor elektrici-

teitsproductie-eenheden, als overeengekomen tussen de rele-

vante systeembeheerder en de eigenaar van de elektriciteits-

productie-installatie, en  

 — de convertormodellen voor power park modules;  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

iii)  het in het bovenstaande punt i) bedoelde verzoek van de rele-

vante systeembeheerder wordt gecoördineerd met de relevan-

te TSB. Het omvat:  

 — het formaat waarin de modellen worden verstrekt;  

 — de documentatie betreffende de structuur en blokdia-

grammen van het model;  

 — een raming van het minimum- en maximumkortsluitver-

mogen op het aansluitpunt, uitgedrukt in MVA, als een equi-

valent van het netwerk;  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

iv)  op verzoek verstrekt de eigenaar van de elektriciteitsproduc-

tie-installatie aan de relevante systeembeheerder of relevante 

TSB de registratie van de prestaties van de elektriciteitspro-

ductie-eenheid. De relevante systeembeheerder of relevante 

TSB kan een dergelijk verzoek indienen om de respons van 

de modellen met die van de geregistreerde gegevens te verge-

lijken;  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

d)  wat de installatie van apparatuur voor bedrijfsvoering en veiligheid 

van het systeem betreft, onderzoeken de relevante systeembeheer-

der of TSB en de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie 

die kwestie en komen zij in overleg tot een passende oplossing in-

dien de relevante systeembeheerder of TSB van mening is dat het 

noodzakelijk is eigenbedrijfsinstallaties in de elektriciteitsproduc-

tie-installatie te installeren om de bedrijfsvoering en beveiliging 

van het systeem te bewaren of te herstellen;  

Voorstel NLE: 
Voorstel tot vastleggen van extra 

apparatuur voor bedrijfsvoering of 
systeemveiligheid in BO of ATO, 
indien van toepassing. 

Nieuw Netcode artikel voor typen C 
en D: 

De installatie van apparatuur voor 
bedrijfsvoering en veiligheid van 
het systeem wordt vastgelegd in de 

ATO. 

e)  de relevante systeembeheerder stelt, in overleg 

met de relevante TSB, minimum- en maximum-

grenzen vast voor de op- en afregelsnelheid van 

het opgewekte werkzaam van een elektriciteits-

productie-eenheid, rekening houdend met de spe-

cifieke kenmerken van de technologie voor de 

primaire aandrijving;  

Het minimum van de op- en afregel-

snelheid van het werkzame vermogen is 
1% van de maximumcapaciteit per mi-
nuut. 

Het maximum van de regelsnelheid van 
het werkzame vermogen is 20% van de 
maximumcapaciteit per minuut. 

Toevoegen nieuw Netcode artikel: 

Het minimum van de op- en afregelsnel-
heid van het werkzame vermogen is 1% 
van de maximumcapaciteit per minuut. 

Het maximum van de regelsnelheid van 
het werkzame vermogen is 20% van de 
maximumcapaciteit per minuut. 

f) het aardingsconcept van de sterpunten aan de netwerkzijde van de 

machinetransformatoren voldoet aan de specificaties van de rele-

vante systeembeheerder.  

Netcode artikel 2.5.5.1  De behan-

deling van het sterpunt van de 
productie-eenheid wordt bepaald 
door de netbeheerder in overleg 

met de beheerder van de produc-
tie-eenheid. 
Voorstel NLE: 

Voorstel tot vastleggen van de 
sterpuntsaarding van de machine-
transformator van een elektrici-

teitsproductie-eenheid in het BO. 

Nieuw Netcode artikel voor typen C 

en D: 
Het aardingsconcept van de ster-
punten aan de netwerkzijde van de 

machinetransformatoren wordt 
vastgelegd in het BO. 

Artikel 16 Algemene eisen voor elektriciteitsproductie-eenheden van het 

type D  

  

1. In aanvulling op de eisen van artikel 13, met uitzondering van lid 2, 

onder b), lid 6 en lid 7 betreft, artikel 14, met uitzondering van lid 2, be-

treft, en artikel 15, met uitzondering van lid 3, voldoen elektriciteits-

productie-eenheden van het type D aan de in het onderhavige artikel ge-

formuleerde eisen.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 
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2. Elektriciteitsproductie-eenheden van het type D voldoen aan de volgen-

de eisen met betrekking tot spanningsstabiliteit:  

  

a)  wat het spanningsbereik betreft:    

i) onverlet het in artikel 14, lid 3, onder a), be-

paalde en het hieronder in lid 3, onder a), be-

paalde is een elektriciteitsproductie-eenheid 

in staat met het netwerk verbonden en in be-

drijf te blijven binnen de bandbreedte van de 

netspanning op het aansluitpunt, uitgedrukt 

als de spanning op het aansluitpunt gerela-

teerd aan de referentiespanning 1 pu en voor 

de tijdsperiodes als gespecificeerd in de ta-

bellen 6.1 en 6.2;  

Spanningsstabiliteit type A en B: geen 

specifieke eisen 
Spanningsstabiliteit type C: conform de 
NLE geen specifieke eisen 

Spanningsstabiliteit type D: conform NLE 
Spanningsstabiliteit verbruikers (DCC): 
conform NLE 

  

Nieuw Netcode artikel toevoegen: 

Elektriciteitsproductie-eenheden van het 
type D zijn in staat om op het net aange-
sloten en in bedrijf te blijven binnen de 

bandbreedte van de netspanning op het 
aansluitpunt, uitgedrukt als de spanning 
op het aansluitpunt gerelateerd aan de 

referentiespanning 1 pu en voor de tijds-
periodes als volgt: 
voor 110 kV ≤ Unom < 300 kV: 

0,85 pu – 0,90 pu 60 minuten 
0,90 pu – 1,118 pu Onbeperkt 
1,118 pu – 1,15 pu 20 minuten 

voor 300 kV ≤ Unom ≤ 400 kV: 
0,85 pu – 0,90 pu 60 minuten 
0,90 pu – 1,05 pu Onbeperkt 

1,05 pu – 1,10 pu 20 minuten 
 
Nieuw Netcode artikel (DCC) toevoegen: 

Transmissiegekoppelde verbruiksinstalla-
ties, transmissiegekoppelde distributie-
installaties en distributiesystemen zijn in 

staat om op het net aangesloten en in 
bedrijf te blijven binnen de bandbreedte 
van de netspanning op het aansluitpunt, 

uitge-drukt als de spanning op het aan-
sluitpunt gerelateerd aan de referentie-
spanning 1 pu en voor de tijdsperiodes als 

volgt: 
voor 110 kV ≤ Unom < 300 kV: 
0,90 pu – 1,118 pu Onbeperkt 

1,118 pu – 1,15 pu 60 minuten 
voor 300 kV ≤ Unom ≤ 400 kV: 
0,90 pu – 1,05 pu Onbeperkt 

1,05 pu – 1,10 pu 60 minuten 
 
Systeemcode artikel 2.1.13 en bijlage 3 

vervallen 

ii)  de relevante TSB kan kortere perioden vaststellen waarin 

elektriciteitsproductie-eenheden in staat zijn met het netwerk 

verbonden te blijven in het geval van gelijktijdige overspan-

ning en onderfrequentie of gelijktijdige onderspanning en 

overfrequentie;  

Van deze mogelijkheid wordt conform de NLE geen ge-
bruik gemaakt. 
 

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. 

Geen 

iii) ongeacht het bepaalde in punt i) kan de relevante TSB in 

Spanje eisen dat elektriciteitsproductie-eenheden voor een 

onbeperkte periode met het netwerk verbonden te blijven in 

de spanningsband tussen 1,05 pu en 1,0875 pu;  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

iv)  voor het netspanningsniveau van 400 kV 

(doorgaans ook het 380 kV-niveau genoemd) 

is de referentiespanning 1 pu 400 kV; voor 

andere netspanningsniveaus kan de referen-

tiespanning 1 pu verschillen voor elke sys-

teembeheerder in dezelfde synchrone zone;  

In de Nederlandse codes wordt gesproken 
over 380 kV als aanduiding van het span-

ningsniveau, zoals in “380 kV net”. Dat 
wordt niet aangepast naar 400 kV. 
 

In Netcode 6.1.2 en 6.1.3 en in Gebiedsin-
delingscode 2.2.1 wordt 380 kV gebruikt 
om de kwaliteitseis ten aanzien van de 

spanning aan te duiden.  

Geen 
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v)  onverlet het bepaalde in punt i) kunnen de relevante TSB's in 

de synchrone zone van de Baltische staten van elektriciteits-

productie-eenheden eisen dat zij op het netwerk van 400 kV 

aangesloten blijven binnen de grenzen van het spanningsbe-

reik en gedurende de bedrijfsperiodes die gelden voor de syn-

chrone zone van Continentaal Europa; Tabel 6.1 Tabel 6.2 

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

b)  grotere spanningsbanden en langere minimumbedrijfsperiodes 

kunnen worden overeengekomen tussen de relevante systeembe-

heerder en de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie in 

overleg met de relevante TSB. Wanneer grotere spanningsbanden 

of langere bedrijfsperiodes in economische en technische zin haal-

baar zijn, weigert de eigenaar van de elektriciteitsproductie-

installatie niet op onredelijke gronden een overeenkomst;  

Voorstel NLE: 
Er wordt momenteel geen voorstel 
gedaan omdat er geen noodzaak is 

de spanningsbanden of minimum-
bedrijfsperiodes uit te breiden. 

Geen gebruik wordt gemaakt van 
de mogelijkheid grotere spannings-
banden en langere minimumbe-

drijfsperiodes overeen te komen. 

c)  onverlet het onder a) bepaalde kan de relevante systeembeheerder 

in overleg met de relevante TSB de spanningen op het aansluitpunt 

specificeren waarbij de elektriciteitsproductie-eenheid in staat is 

zich automatisch van het net te ontkoppelen. De voorwaarden en 

instellingen voor automatische ontkoppeling worden overeenge-

komen tussen de relevante systeembeheerder en de eigenaar van de 

elektriciteitsproductie-installatie.  

Voorstel NLE: 
Er wordt momenteel geen voorstel 
gedaan omdat er geen noodzaak is 

voor automatische ontkoppeling 
als functie van de spanning. 

Geen spanningen worden gespecifi-
ceerd voor automatische ontkoppe-
ling van de elektriciteitsproductie-

eenheid. 

3. Elektriciteitsproductie-eenheden van het type D voldoen aan de volgen-

de eisen op het gebied van robuustheid:  

  

a)  wat de fault-ride-through-capaciteit betreft:    

i)  de productie-eenheden zijn in staat om met het systeem ver-

bonden te blijven en stabiel bedrijf voort te zetten nadat het 

systeem verstoord is geweest door een volgens de bedrijfsfi-

losofie afgeschakelde fout. Die capaciteit is, wat de door de 

relevante TSB gespecificeerde storingsvoorwaarden betreft, 

in overeenstemming met het spanning- tijd-profiel op het aan-

sluitpunt. Het spanning-tijd-profiel is een weergave van de 

benedengrens van het feitelijk verloop van de gekoppelde 

spanning op het niveau van de netspanning op het aansluit-

punt gedurende een symmetrische storing, als een functie van 

de tijd vóór, tijdens en na een storing.  

 Die benedengrens wordt door de relevante TSB vastgesteld 

met gebruikmaking van de parameters van figuur 3 en binnen 

het in de tabellen 7.1 en 7.2 gegeven bereik voor productie-

eenheden van het type D die zijn aangesloten op of boven het 

110 kV-niveau. Die benedengrens wordt door de relevante 

TSB ook vastgesteld met gebruikmaking van de parameters 

van figuur 3 en binnen het in de tabellen 3.1 en 3.2 gegeven 

bereik voor productie-eenheden van het type D die zijn aan-

gesloten beneden het 110 kV-niveau;  

Het voorstel is overgeno-
men uit de NLE. 

Systeemcode artikel 2.1.16 aanvullen:  
Voor de aansluiting van een elektriciteits-

productie-eenheid van het type D wordt 
figuur 3 bij artikel 14, derde lid, onderdeel 
a, van de Verordening (EU) 2016/631 als 

volgt nader gespecificeerd: 
Fault-ride-through-capaciteit van syn-
chrone elektriciteitsproductie-eenheden: 

Uret  0,00 pu tclear  0,25 s 
Uclear  0,25 pu trec1  0,30 s 
Urec1  0,70 pu trec2  trec1  

Urec2  0,85 pu trec3  1,50 s 
Fault-ride-through-capaciteit van power 
park modules: 

Uret  0,00 pu tclear  0,25 s 
Uclear  Uret trec1  tclear 
Urec1  Uclear trec2  trec1  

Urec2  0,85 pu trec3  3,00 s 
 
Indien een elektriciteitsproductie-eenheid 

redelijkerwijs niet aan de parameter tclear 
van de fault-ride-through curve kan vol-
doen, wordt in overleg tussen de eigenaar 

van de elektriciteitsproductie-eenheid en 
de relevante TSB, rekening houdend met 
de kritische kortsluittijd, de waarde van 

tclear vastgesteld en gespecificeerd. Deze 
waarde wordt opgenomen in de Aansluit- 
en Transportovereenkomst (ATO). 

 
Zie ook bij RfG 14(3)(a)(i) 

ii)  elke TSB specificeert de condities vóór en na een storing voor 

de in punt iv) van artikel 14, lid 3, onder a), bedoelde fault-

ride-through-capaciteit. De vastgestelde condities vóór en na 

de storing voor de fault-ride-through- capaciteit worden 

openbaar gemaakt; Tabel 7.1 Tabel 7.2 

Zelfde inhoud als bij de NLE 
van RfG 14(3)(iv) 

Nieuw Netcode artikel toegevoegd. Zie bij 
14(3)(iv). 
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b)  op verzoek van de eigenaar van de elektriciteitsproductie-

installatie verstrekt de relevante systeembeheerder de condities 

vóór en na de storing waarmee rekening wordt gehouden bij de 

fault-ride-through-capaciteit als resultaat van de berekeningen op 

het aansluitpunt als gespecificeerd in artikel 14, lid 3, onder a), iv), 

met betrekking tot:  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

i)  het minimumkortsluitvermogen op elk aansluitpunt vóór de 

storing, uitgedrukt in MVA;  

  

ii)  het bedrijfspunt van de elektriciteitsproductie-eenheid vóór de 

storing, uitgedrukt als opgewekt werkzaam en blindvermogen 

op het aansluitpunt, en de spanning op het aansluitpunt, en iii) 

het minimumkortsluitvermogen op elk aansluitpunt na de sto-

ring, uitgedrukt in MVA;  

  

c)  de fault-ride-through-capaciteit in het geval van asymmetrische 

storingen wordt door elke TSB gespecificeerd.  

NLE: De fault-ride-through-capaciteit 

in het geval van asymmetrische 
storingen is identiek aan de fault-
ride-through bij symmetrische sto-

ringen. 

Nieuw Netcode Artikel: 

De fault-ride-through-capaciteit 
in het geval van asymmetrische 
storingen is identiek aan de fault-

ride-through bij symmetrische 
storingen. 

4. Elektriciteitsproductie-eenheden van het type D voldoen aan de volgen-

de algemene eisen qua systeembeheer:  

  

a)  bij het opstarten van de productie-eenheid wordt de synchronisatie 

door de eigenaar van de productie-installatie uitsluitend uitgevoerd 

na toestemming van de relevante systeembeheerder;  

  

b)  de productie-eenheid wordt uitgerust met de noodzakelijke syn-

chronisatieapparatuur;  

  

c)  de synchronisatie van de productie-eenheden is mogelijk bij fre-

quenties binnen het in tabel 2 gegeven bereik;  

d) de relevante systeembeheerder en de eigenaar van de productie-

installatie bereiken overeenstemming over de synchronisatieap-

paratuur voordat met de exploitatie van de productie-eenheid 

wordt begonnen. Deze overeenstemming heeft betrekking op:  

Voorstel NLE: 

De overeenstemming over de syn-
chronisatieapparatuur is project 
specifiek en wordt opgenomen in 

het basisontwerp (BO) of in de Aan-
sluit- en Transportovereenkomst 
(ATO). 

Nieuw Netcode artikel voor type 

D: 
De overeenstemming over de 
synchronisatieapparatuur van de 

elektriciteitsproductie-eenheid 
wordt opgenomen in de ATO. 

i)  de spanning;    

ii)  de frequentie;    

iii)  het fasehoekbereik;    

iv)  de fasesequentie;    

v)  de afwijking van spanning en frequentie.    

Hoofdstuk 2 Eisen voor synchrone elektriciteitsproductie-

eenheden  

  

Artikel 17 Eisen voor synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van 

het type B  

  

1. Synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het type B voldoen aan 

de eisen van artikel 13, behalve wat artikel 13, lid 2, onder b), betreft, 

en artikel 14.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

2. Synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het type B voldoen aan 

de volgende aanvullende eisen qua spanningsstabiliteit:  

  

a)  wat de capaciteit betreft om blindvermogen te leveren, heeft de re-

levante systeembeheerder het recht om de capaciteit vast te stellen 

van een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid om blindver-

mogen te leveren;  

Uit de NLE: 
Voor synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het 

type B wordt, wat de capaciteit betreft om blind-
vermogen te leveren, als eis gesteld  dat deze voldoen aan 
de niet-limitatieve eis zoals aangegeven in het P-Q/Pmax 

diagram en U-Q/Pmax diagram conform type C. 

Zie RfG 
18.2.b.i 
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b)  wat het spanningsregelingssysteem betreft, wordt een synchrone 

elektriciteitsproductie-eenheid uitgerust met een permanent auto-

matisch bekrachtigingsregelsysteem dat een constante draai-

stroomgeneratorklemspanning kan leveren op een selecteerbare re-

ferentiewaarde zonder instabiliteit over het gehele bedrijfsbereik 

van de synchrone productie- eenheid.  

Netcode artikel 2.5.4.1 benoemt 
synchrone elektriciteitsproductie-

eenheden, aangesloten op spannin-
gen boven 1 kV.  
Dit moet worden aangepast voor 

eenheden van type B en C. Zie ook 
RfG 18(2)(b)(i). 
Bepaling 17(2)(b) geldt niet voor 

Type D.  

Netcode artikel 2.5.4.1 aanpassen 
voor typen B en C: 

Alle productie-eenheden met 
synchrone generator(en) of ver-
mogenselektronische netkoppe-

lingen zijn voorzien van en wor-
den bedreven met een automati-
sche spanningsregeling waarvan 

de helling instelbaar is tussen 0% 
en 10%. De netbeheerder kan op 
basis van de locale situatie voor 

productie-eenheden een cos 
(phi)-regeling eisen of toestaan. 

3. Wat de robuustheid betreft, zijn synchrone elektriciteitsproductie-

eenheden van het type B in staat om herstel van het werkzaam ver-

mogen na storing te leveren. De relevante TSB stelt de grootte en de tijd 

voor de capaciteit tot herstel van het werkzaam vermogen vast.  

 Nieuw Netcode artikel voor typen 
B/C/D: 

Synchrone elektriciteitsproductie-
eenheden moeten zo snel moge-
lijk herstel van het werkzaam 

vermogen leveren. 

Artikel 18 Eisen voor synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van 

het type C  

  

1. Synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het type C voldoen aan 

de eisen van de artikelen 13, 14, 15 en 17, met uitzondering van artikel 

13, lid 2, onder b), en lid 6, artikel 14, lid 2, en artikel 17, lid 2, onder 

a).  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

2. Synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het type C voldoen aan 

de volgende aanvullende eisen qua spanningsstabiliteit:  

Geldt volgens de NLE van RfG 17(2)(a) ook voor elektrici-
teitsproductie-eenheden van type B. 

Geen  

a)  wat de capaciteit voor het leveren van blindvermogen betreft, kan 

de relevante systeembeheerder de levering van extra blindver-

mogen eisen wanneer het aansluitpunt van de synchrone elektrici-

teitsproductie-eenheid noch gelegen is op de hoogspanningsaan-

sluiting van de machinetransformator naar het spanningsniveau 

van het aansluitpunt, noch op de klemmen van de draaistroomge-

nerator als er geen machinetransformator wordt gebruikt. Dit aan-

vullend blindvermogen moet de vraag om blindvermogen van de 

hoogspanningslijn of -kabel tussen de hoogspanningsklemmen van 

de machinetransformator van de synchrone elektriciteitsproductie-

eenheid, of de draaistroomgeneratorklemmen daarvan als geen 

machinetransformator bestaat, en het aansluitpunt compenseren en 

wordt geleverd door de eigenaar van die hoogspanningslijn of -

kabel;  

Voorstel NLE: 
Er wordt geen gebruik gemaakt van 

de in het artikel beschreven eis 
vanuit de netbeheerder. 

Geen.  

b)  wat de capaciteit voor het leveren van blindvermogen bij de 

maximumcapaciteit betreft:  

  

i)  de relevante systeembeheerder 

stelt, in overleg met de relevante 

TSB, de capaciteit voor het leveren 

van blindvermogen bij variërende 

spanning vast. In dat verband spe-

cificeert de relevante systeembe-

heerder een U-Q/ Pmax-profiel 

binnen de grenzen waarvan de 

synchrone productie-eenheid in 

staat is blindvermogen te leveren 

bij zijn maximumcapaciteit. Het 

vastgestelde U-Q/Pmax-profiel kan 

elke vorm aannemen, waarbij re-

kening wordt gehouden met de po-

tentiële kosten van het leveren van 

capaciteit tot levering van blind-

vermogen bij hoge spanningen en 

tot opname van blindvermogen bij 

lage spanningen;  

Netcode artikel 2.5.4.1 schrijft de U/Q-
statiek voor. Dit is een toevoeging op de 
bepalingen in de RfG. Werking beperken 

tot typen B en C (vanwege RfG bepaling 
19.2.a). 
Netcode artikel 2.5.4.2 schrijft de arbeids-

factor van eenheden op 50kV en hoger 
voor. Netcode artikel 2.5.4.3 doet hetzelf-
de voor lager dan 50kV. Beide worden 

vervangen door de U/Q/Pmax-profielen 
voor typen B, C en D. Bron: NLE. 
Netcode artikelen 2.5.4.4 en 2.5.4.5 wor-

den overbodig door RfG en kunnen verval-
len. 
Netcode artikel 2.5.4.6 is voor op HS-

netten aangesloten eenheden in strijd met 
RfG 16.2 (tabellen 6.1 en 6.2). 
 

  

Netcode artikel 2.5.4.1 aanpassen voor synchrone 
typen B en C: 
Alle productie-eenheden van type B en C met 

synchrone generator(en) of vermogenselektroni-
sche netkoppelingen zijn voorzien van en worden 
bedreven met een automatische spanningsregeling 

waarvan de helling instelbaar is tussen 0% en 10%. 
De netbeheerder kan op basis van de locale situa-
tie voor productie-eenheden een cos (phi)-regeling 

eisen of toestaan. 
 
Netcode artikelen 2.5.4.2, 2.5.4.3 en 2.5.4.4 

schrappen. 
 
Nieuw Netcode (artikel 3.18 lid 1, 2 en 3) voor 

synchr. typen B en C: 
Voor de aansluiting van een synchrone elektrici-
teitsproductie-eenheid van het type B en C wordt 

het U-Q/Pmax-profiel van figuur 7 bij artikel 18, 
tweede lid, onderdeel b, van de Verordening (EU) 
2016/631 als volgt nader gespecificeerd: 
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(Unom < 300 kV) 

Q/Pmax U [pu] Cos(phi) 
-0,1 0,9 0,995 
0,55 0,9 0,88 

0,55 1,05 0,88 
0,3 1,1 0,96 
-0,4 1,1 0,93 

-0,4 1,0 0,93 
-0,1 0,9 0,995 
 

Nieuw Netcode artikel 3.18 lid 1, 2 en 3 is van 
toepassing voor synchrone type D via artikel 3.27 
lid 4 (onderstaande tabel is hetzelfde als boven-

staande): 
Voor de aansluiting van een synchrone elektrici-
teitsproductie-eenheid van het type D wordt het U-

Q/Pmax-profiel van figuur 7 bij artikel 18, tweede 
lid, onderdeel b, van de Verordening (EU) 
2016/631 als volgt nader gespecificeerd: 

 
Aangesloten op netten met Unom < 300 kV 
Q/Pmax U [pu] Cos(phi) 

-0,1 0,9 0,995 
0,55 0,9 0,88 
0,55 1,05 0,88 

0,3 1,1 0,96 
-0,4 1,1 0,93 
-0,4 1,0 0,93 

-0,1 0,9 0,995 
 
Nieuw Netcode artikel 3.29 lid 2, 3 en 4: 

Aangesloten op netten met Unom ≥ 300 kV 
Q/Pmax U [pu] Cos(phi) 
-0,1 0,9 0,995 

0,55 0,9 0,88 
0,55 1 0,88 
0,3 1,05 0,96 

-0,4 1,05 0,93 
-0,4 1,0 0,93 
-0,1 0,9 0,995 

 
Netcode artikel 2.5.4.6 aanpassen: 
Elektriciteitsproductie-eenheden, aangesloten op 

een middenspanningsnet of op een hoogspan-
ningsnet met een spanningsniveau kleiner dan 110 
kV, dienen bij verlaagde netspanning de maximaal 

beschikbare hoeveelheid blindvermogen te kunnen 
leveren, gedurende de volgende tijdsperioden: 
spanningsdaling tijdsperiode 

Un ≥ U ≥ 0,90 Un  onbeperkt 
0,90 Un > U ≥ 0,85 Un 15 minuten 
0,85 Un > U ≥ 0,80 Un 10 seconden 

ii)  het U-Q/Pmax-profiel wordt vastgesteld door de relevante 

systeembeheerder in overleg met de relevante TSB, overeen-

komstig de volgende beginselen:  

 — het U-Q/Pmax-profiel blijft binnen de U-Q/Pmax-envelop, 

in figuur 7 getoond als de binnenste envelop;  

 — de dimensies van de U-Q/Pmax-envelop (Q/Pmax-bereik 

en spanningsbereik) liggen binnen het in tabel 8 gespecifi-

ceerde bereik voor elke synchrone zone, en  

 — de positie van de U-Q/Pmax-envelop ligt binnen de gren-

zen van de in figuur 7 getoonde buitenste envelop; Figuur 7 

Tabel 8 

Zie RfG 18(2)(b)(i) Zie RfG 

18(2)(b)(i) 
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iii)  de eis qua capaciteit om blindvermogen te leveren, geldt op 

het aansluitpunt. Voor andere dan rechthoekige profielvor-

men geeft het spanningsbereik de hoogste en laagste waarden. 

Het volledig blindvermogen wordt derhalve niet verwacht be-

schikbaar te zijn in het gehele spanningsbereik in stationaire 

toestand;  

Zie RfG 18(2)(b)(i) Zie RfG 
18(2)(b)(i) 

iv)  de synchrone productie-eenheid is in 

staat om binnen passende tijdsperio-

des over te gaan tot elk bedrijfspunt 

binnen zijn U-Q/Pmax-profiel in de 

richting van de gewenste waarde, zo-

als gevraagd door de relevante sys-

teembeheerder;  

Uit de NLE volgt: 
De responstijd voor een elektriciteits-
productie-eenheid om over te gaan tot 

elk bedrijfspunt binnen zijn U-Q/Pmax-
profiel is 15 minuten. Afwijkingen wor-
den overeengekomen en vastgelegd in 

de ATO. 

Nieuw Netcode artikel voor typen B/C/D: 
De responstijd voor een elektriciteitsproductie-
eenheid om over te gaan tot elk bedrijfspunt bin-

nen zijn U-Q/Pmax-profiel is 15 minuten. Afwijkin-
gen worden overeengekomen en vastgelegd in de 
ATO. 

c)  wat het beneden de maximumcapaciteit gelegen blindvermogen 

betreft, zijn synchrone elektriciteitsproductie- eenheden wanneer 

in bedrijf bij een opgewekt werkzaam vermogen beneden de 

maximumcapaciteit (P < Pmax), in staat in bedrijf te zijn op elk 

mogelijk bedrijfspunt binnen het P-Q-capaciteitsdiagram van de 

draaistroomgenerator van die synchrone productie-eenheid, ten 

minste tot aan minimaal stabiel bedrijf. Zelfs bij verminderd op-

gewekt werkzaam vermogen stemt de levering van blindvermogen 

op het aansluitpunt in zijn geheel overeen met het P-Q- capaci-

teitsdiagram van de draaistroomgenerator van die synchrone elek-

triciteitsproductie-eenheid, waarbij rekening wordt gehouden met 

de eigenbedrijfsvoorziening en, indien van toepassing, met de ver-

liezen aan werkzaam en blindvermogen van de machinetransfor-

mator.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

Artikel 19  Eisen voor synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van 

het type D  

  

1. Synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het type D voldoen aan 

de eisen van artikel 13, behalve wat lid 2, onder b), lid 6 en lid 7 betreft, 

artikel 14, behalve wat lid 2 betreft, artikel 15, behalve wat lid 3 betreft, 

artikel 16, artikel 17, behalve wat lid 2 betreft, en artikel 18.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

2. Synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het type D voldoen aan 

de volgende aanvullende eisen qua spanningsstabiliteit:  

  

a)  de parameters en instellingen van de compo-

nenten van het spanningsregelsysteem worden 

overeengekomen tussen de eigenaar van de 

elektriciteitsproductie-installatie en de relevante 

systeembeheerder, in overleg met de relevante 

TSB;  

Netcode artikel 2.5.4.1 is aangepast, 

zodat de werking beperkt tot typen 
B en C. Zie RfG 17(2)(b) en RfG 
18(2)(b)(i). 

Uit de NLE: verwijzing naar de ATO. 

Nieuw Netcode artikel voor type D (artikel 3.29 lid 

5, additioneel aan artikel 3.15 lid 5): 
De tussen de eigenaar van de elektriciteitsproduc-
tie-installatie en de relevante TSB overeengekomen 

parameters en instellingen van de componenten 
van het spanningsregelsysteem van een synchrone 
elektriciteitsproductie-eenheid van het type D 

worden vastgelegd in een bijlage bij de ATO. 

b)  de onder a) bedoelde overeenkomst heeft betrekking op de specifi-

caties en prestaties van een AVR met betrekking tot de regeling 

van stationaire en transiënte spanningen en de specificaties en 

prestaties van het bekrachtigingsregelsysteem. Die laatste omvat-

ten:  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

i)  de bandbreedtebeperking van het uitgangssignaal om te voor-

komen dat de hoogste frequentie van de respons torsie-

oscillaties opwekt in andere op het netwerk aangesloten elek-

triciteitsproductie-eenheden;  

  

ii)  een onderbekrachtigingsbegrenzer om te voorkomen dat de 

AVR de draaistroomgeneratorbekrachtiging terugregelt tot 

een niveau dat de synchrone stabiliteit negatief beïnvloedt;  

  

iii)  een overbekrachtigingsbegrenzer om te voorkomen dat de 

draaistroomgeneratorbekrachtiging beperkt wordt tot minder 

dan de maximumwaarde die kan worden bereikt, en tegelijk 

te waarborgen dat de synchrone elektriciteitsproductie-

eenheid binnen zijn ontwerpgrenzen wordt bedreven;  

  

iv)  een statorstroombegrenzer, en    
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v)  een PSS-functie om vermogensoscillaties te dempen, indien 

de omvang van de synchrone productie-eenheid boven een 

door de relevante TSB bepaalde maximumcapaciteitswaarde 

ligt.  

Uit de NLE: keuze 
voor eenheden die 

zijn aangesloten op 
220kV en hoger. 

Nieuw Netcode artikel voor type D: 
Synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van 

het type D die zijn aangesloten op netten met een 
spanningsniveau van 220kV en hoger worden uitge-
rust met een PSS-functie om vermogensoscillaties 

te dempen. 

3. De relevante TSB en de eigenaar van de elektriciteitsproductie-

installatie bereiken overeenstemming over de technische capaciteit van 

de elektriciteitsproductie-eenheid om bij te dragen tot de rotorhoeksta-

biliteit onder storingsomstandigheden.  

Uit de NLE: vast-
leggen in de ATO. 

Nieuw Netcode artikel voor type D: 
De tussen de relevante TSB en de eigenaar van de 
elektriciteitsproductie-installatie overeengekomen 

technische capaciteit van de elektriciteitsproduc-
tie-eenheid om bij te dragen tot de rotorhoekstabi-
liteit onder storingsomstandigheden, wordt vastge-

legd in de ATO. 

Hoofdstuk 3 Eisen voor power park modules    

Artikel 20  Eisen voor power park modules van het type B    

1. Power park modules van het type B voldoen aan de eisen van artikel 13, 

behalve wat artikel 13, lid 2, onder b), betreft, en artikel 14.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

2. Power park modules van het type B voldoen aan de volgende aanvul-

lende eisen qua spanningsstabiliteit:  

Netcode 2.5.1.4 Van de plicht tot het aanbieden van re-

servevermogen en blindvermogen zijn uitgezonderd pro-
ductie-eenheden die uitsluitend afhankelijk zijn van één of 
meer niet-regelbare energiebronnen.  

Dit is in strijd met RfG. 

Netcode 

2.5.1.4 
schrappen. 

a)  wat de capaciteit inzake blindvermogen betreft, kan de relevante 

systeembeheerder de capaciteit te bepalen van een power park mo-

dule om blindvermogen te leveren;  

In de NLE is gere-
geld dat voor het 
blindvermogen van 

type B hetzelfde 
geldt als voor type 
C. 

Nieuw Netcode artikel (3.19 lid 1, 2 en 3) voor PPM 
type B: 
Voor power park modules van het type B wordt, 

wat de capaciteit betreft om blindvermogen te 
leveren, als eis gesteld  dat deze voldoen aan de 
niet-limitatieve eis zoals aangegeven in het P-

Q/Pmax diagram en U-Q/Pmax diagram conform 
type C. Zie RfG 21(3)(b) 
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b)  de relevante systeembeheerder kan, in overleg met de relevante 

TSB, specificeren dat een power park module in staat is snelle 

foutstroom op het aansluitpunt te leveren in het geval van symme-

trische (driefasen) storingen, en wel onder de volgende voorwaar-

den:  

i)  de power park module is in staat snelle foutstroom te leveren:  

 — door de levering van de snelle foutstroom op het aansluit-

punt te waarborgen, of  

 — door de spanningsafwijkingen aan de klemmen van de af-

zonderlijke eenheden van de power park module te meten en 

snelle foutstroom te leveren aan de klemmen van deze eenhe-

den;  

ii)  de relevante systeembeheerder specificeert in overleg met de 

relevante TSB:  

 — hoe en wanneer de spanningsafwijking moet worden vast-

gesteld en wanneer de spanningsafwijking eindigt;  

 — de kenmerken van de snelle foutstroom, inclusief het tijds-

domein voor het meten van de spanningsafwijking en de snel-

le foutstroom, waarvoor de spanning en stroom mag worden 

gemeten met een methode die afwijkt van de in artikel 2 om-

schreven methode;  

 — de timing en nauwkeurigheid van de snelle foutstroom, die 

verscheidene fasen kan omvatten gedurende een storing en na 

het afschakelen van de storing;  

In de NLE is de 
snelle foutstroom 

gespecificeerd. 

Nieuw Netcode artikel (3.19 lid 4) voor PPM type B: 

Voor de aansluiting van een power park module 

wordt artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de 

Verordening (EU) 2016/631 als volgt aangevuld: 

De eisen ten aanzien van de snelle blindstroominjec-

tie, in geval van een driefasensymmetrische storing, 

zijn als volgt: 

a. ingeval van een spanningsafwijking van meer dan 

10% van de effectieve waarde op het over-

drachtspunt van de aansluiting van de power park 

module wordt additionele blindstroominjectie ge-

activeerd;  

b. de spanningsregeling zorgt ervoor dat de aanvoer 

van additionele blindstroom, afkomstig van de 

power park module, met minimaal 2% en maxi-

maal 10% van de nominale stroom (gebaseerd op 

het nominale schijnbare vermogen Smax = (Pmax
2 

+ Qmax
2) ) per procent spanningsafwijking verze-

kerd is;  

c. de vereiste blindstroom is volledig beschikbaar na 

40 ms (tijd tot eerste piek bij het in-slingereffect) 

na de storingsaanvang in het net, met een stijgtijd 

van minder dan 30 ms tussen 10 en 90% van de 

stabiele eindwaarde;  

d. additionele blindstroominjectie wordt geleverd 

met een spanningslimiet van ten minste 120% van 

de nominale spanning op het overdrachtspunt 

van de power park module; 

e. de te injecteren additionele blindstroom DIB is het 

verschil van de reactieve stroom tijdens de storing 

(IB) en de reactieve stroom voor de storing (IB0) en 

deze is evenredig aan de spanningsafwijking als 

volgt: DIB = ( (U-U0) / UN )  IN  k 

 waarbij: DIB: additionele blindstroominjectie;  

  (U-U0) / UN : relatieve spanningsafwijking in 

pu; 

  U: spanning tijdens de storing;  

  U0: spanning vóór de storing;  

  UN: nominale spanning;  

  IN: nominale stroom;  

  k: helling voor de additionele blindstroomin-

jectie; 

f. het aanpassingsbereik van k is: 2 ≤ k ≤ 10;  

g. de aanpassingsstap van k is kleiner dan of gelijk 

aan 0,01 pu; 

h. de standaardwaarde van k is: 2; 

i. in geval van wijziging van het instelpunt geeft de 

netbeheerder twee weken van tevoren een ken-

nisgeving aan de aangeslotene; 

j. nadat de storing voorbij is, wordt gestreefd naar 

een stabiele werking. 

 

Indien in overleg tussen relevante systeembeheerder 

en de relevante TSB overeengekomen, wordt de eis 

tot het let leveren van snelle foutstroom door een 

power park module in geval van symmetrische storin-

gen vastgelegd in de ATO. 

c)  wat de levering van snelle foutstroom in het geval van asymmetri-

sche (1-fase of 2-fasen) storingen betreft, kan relevante systeem-

beheerder, in overleg met de relevante TSB, een eis voor asymme-

trische stroominjectie vaststellen.  

In de NLE is geregeld dat de 
behandeling van asymme-

trische storingen gelijk is 
aan die van symmetrische 
storingen. 

Nieuw Netcode artikel voor PPM type B: 
De levering van snelle foutstroom in het 

geval van asymmetrische storingen is 
identiek aan de levering bij symmetrische 
storingen 

3. Power park modules van het type B voldoen aan de volgende aanvul-

lende eisen op het gebied van robuustheid:  

  



 

 

 

Bijlage 2 Analyse van Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) met uitzondering van begrippen 

BR-2018-1386 – Bijlage 2 Pagina 34/71  versie 17 mei 2018  

a)  de relevante TSB specificeert het herstel van het werkzaam ver-

mogen na de fout waarvoor de power park module kan zorgen, en 

specificeert:  

i)  wanneer het herstel van het werkzaam vermogen na de fout 

begint, gebaseerd op een spanningscriterium;  

ii)  de maximaal toegestane tijd voor het herstel van het 

werkzaam vermogen, en iii) een grootte en nauwkeurigheid 

voor het herstel van het werkzaam vermogen; 

Uit de NLE. 
 

Nieuw Netcode artikel (3.19 lid 7) voor PPM type B: 
Power park modules zijn in staat om na een fout 

het werkzame vermogen zo snel mogelijk te her-
stellen. De minimale eisen zijn: 

a. het herstel van het werkzame vermogen begint 

op een spanningsniveau van 90% van de span-

ning vóór de fout; 

b. de maximale toegestane tijd voor het herstel van 

het werkzame vermogen is tussen 0,5 en 10 se-

conden; 

c. de grootte voor het herstel van het werkzame 

vermogen is 90% van het vermogen vóór de fout; 

d. de nauwkeurigheid van het herstelde werkzame 

vermogen is 10% van het vermogen vóór de fout. 

 

b)  de specificaties zijn in overeenstemming met de volgende beginse-

len:  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

i)  onderlinge afhankelijkheid van de eisen inzake snelle fout-

stroom, overeenkomstig lid 2, onder b) en c), en het herstel 

van het werkzaam vermogen;  

  

ii)  afhankelijkheid van de tijd voor herstel van het werkzaam 

vermogen en de duur van de spanningsafwijkingen;  

  

iii)  een vastgestelde grens voor de maximumtijd voor herstel van 

het werkzaam vermogen;  

  

iv)  de afstemming van het niveau van spanningsherstel en de mi-

nimale grootte voor herstel van het werkzaam vermogen, en  

  

v)  de adequate demping van oscillaties van het werkzaam ver-

mogen. 

  

Artikel 21  Eisen voor power park modules van het type C    

1. Power park modules van het type C voldoen aan de eisen van artikel 13, 

behalve wat artikel 13, lid 2, onder b), en lid 6 betreft, artikel 14, behal-

ve wat artikel 14, lid 2, betreft, artikel 15 en artikel 20, behalve wat ar-

tikel 20, lid 2, onder a), betreft, tenzij anderszins bepaald in lid 3, onder 

d).  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

2. Power park modules van het type C voldoen aan de volgende aanvul-

lende eisen qua frequentiestabiliteit:  

Uit de NLE: 
Er wordt vooralsnog geen gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid tot het leveren van synthetische inertie. 

Geen 

a)  de relevante TSB kan specificeren dat power park modules in staat 

zijn synthetische inertie te leveren gedurende zeer snelle frequen-

tieafwijkingen;  

  

b)  het werkingsprincipe van de regelsystemen die zijn geïnstalleerd 

om synthetische inertie te leveren en de daarmee verband houden-

de prestatieparameters worden gespecificeerd door de relevante 

TSB.  

  

3. Power park modules van het type C voldoen aan de volgende aanvul-

lende eisen qua spanningsstabiliteit:  

  

a)  wat de capaciteit voor het leveren van blindvermogen betreft, kan 

de relevante systeembeheerder de levering van extra blindver-

mogen eisen wanneer het aansluitpunt van de power park module 

noch gelegen is op de hoogspanningsaansluiting van de machine-

transformator naar het spanningsniveau van het aansluitpunt, noch 

op de convertorklemmen als er geen machinetransformator wordt 

gebruikt. Dit aanvullend blindvermogen moet de vraag om blind-

vermogen van de hoogspanningslijn of -kabel tussen de hoogspan-

ningsklemmen van de machinetransformator van de power park 

module, of de convertorklemmen daarvan als geen machinetrans-

formator bestaat, en het aansluitpunt compenseren en wordt gele-

verd door de eigenaar van die hoogspanningslijn of -kabel;  

Uit de NLE: 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de in het artikel be-
schreven eis vanuit de netbeheerder. 

Geen 

b)  wat de capaciteit voor het leveren van blindvermogen bij maxi-

mumcapaciteit betreft:  
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i)  de relevante systeembeheerder 

stelt in overleg met de relevante 

TSB de eisen inzake de capaciteit 

voor het leveren van blindver-

mogen in de context van variëren-

de spanning vast. Daarvoor defini-

eert hij een U-Q/Pmax-profiel dat 

elke vorm kan aannemen binnen 

de grenzen waarbinnen de power 

park module in staat is blindver-

mogen bij zijn maximumcapaciteit 

te leveren;  

Uit de NLE: 
Voorstel voor het U-Q/ Pmax-profiel binnen 

de grenzen waarvan de synchrone produc-
tie-eenheid in staat is bij variërende span-
ning blindvermogen te leveren bij zijn 

maximumcapaciteit in onderstaande figu-
ren. Onderscheid is gemaakt voor genera-
toren aangesloten op spanningen lager 

dan 300kV en daarboven. De coördinaten 
van de hoekpunten zijn opgenomen in de 
begeleidende tabel. 

 
Eveneens meegenomen voor type D. 
 

Nieuw Netcode artikel (3.19 lid 1, 2 en 3) voor PPM 
type C: 

Voor de aansluiting van een PPM van het type C 
wordt het U-Q/Pmax-profiel van figuur 8 bij artikel 
21, derde lid, onderdeel b, van de Verordening 

(EU) 2016/631 als volgt nader gespecificeerd: 
 
(Unom < 300 kV) 

Q/Pmax U [pu] Cos(phi) 
-0,4 1,1 0,93 
-0,4 1 0,93 

-0,1 0,9 0,995 
0,35 0,9 0,94 
0,35 1 0,94 

0 1,1 1 
-0,4 1,1 0,93 
 

Nieuw Netcode artikel (3.19 lid 1,2 en 3 via artikel 
3.27 lid 3) voor PPM type D: 
Voor de aansluiting van een PPM van het type D 

wordt het U-Q/Pmax-profiel van figuur 8 bij artikel 
21, derde lid, onderdeel b, van de Verordening 
(EU) 2016/631 als volgt nader gespecificeerd: 

 
Aangesloten op netten met Unom < 300 kV 
Q/Pmax U [pu] Cos(phi) 

-0,4 1,1 0,93 
-0,4 1 0,93 
-0,1 0,9 0,995 

0,35 0,9 0,94 
0,35 1 0,94 
0 1,1 1 

-0,4 1,1 0,93 
 
Aangesloten op netten met Unom ≥ 300 kV (artikel 

3.29 lid 2, 3 en 4) 
Q/Pmax U [pu] Cos(phi) 
-0,4 1,05 0,93 

-0,4 1 0,93 
-0,1 0,9 0,995 
0,35 0,9 0,94 

0,35 1 0,94 
0 1,05 1 
-0,4 1,05 0,93 

 
Netcode 2.5.4.6 aanpassen  
zoals aangegeven bij RfG 18(2)(b)(i). 

ii)  het U-Q/Pmax-profiel wordt door elke relevante systeembe-

heerder, in overleg met de relevante TSB, gedefinieerd met 

inachtneming van de volgende beginselen:  

 — het U-Q/Pmax-profiel blijft binnen de U-Q/Pmax-envelop, 

in figuur 8 getoond als de binnenste envelop;  

 — de dimensies van de U-Q/Pmax-envelop (Q/Pmax-bereik 

en spanningsbereik) liggen binnen het in tabel 9 gespecifi-

ceerde bereik voor elke synchrone zone;  

 — de positie van de U-Q/Pmax-envelop ligt binnen de gren-

zen van de in figuur 8 getoonde buitenste envelop, en  

 — het gespecificeerde U-Q/Pmax-profiel kan elke vorm aan-

nemen, waarbij rekening wordt gehouden met de potentiële 

kosten van het leveren van capaciteit tot levering van blind-

vermogen bij hoge spanningen en tot opname van blindver-

mogen bij lage spanningen; Figuur 8 Tabel 9 

Zie 21(3)(b)(i) Zie 

21(3)(b)(i) 
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iii)  de eis qua capaciteit om blindvermogen te leveren, geldt op 

het aansluitpunt. Voor andere dan rechthoekige profielvor-

men geeft het spanningsbereik de hoogste en laagste waarden. 

Het volledige blindvermogensbereik wordt derhalve niet ver-

wacht beschikbaar te zijn in het gehele spanningsbereik in 

stationaire toestand;   

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

c)  wat de capaciteit voor het leveren van blindvermogen beneden de 

maximumcapaciteit betreft:  

  

i)  specificeert de relevante systeem-

beheerder, in overleg met de rele-

vante TSB, de capaciteit tot het le-

veren van blindvermogen en speci-

ficeert hij een P-Q/Pmax-profiel 

dat elke vorm kan aannemen bin-

nen de grenzen waarbinnen de po-

wer park module in staat is blind-

vermogen beneden de maximum-

capaciteit te leveren;  

Uit de NLE: 
De binnenste enveloppe van het P-P/Qmax-

profiel heeft blindvermogen van nul een 
P-bereik van 1 pu en het maximum 
Q/Pmax-bereik is 0,75 (RfG, tabel 9). 

Nieuw Netcode artikel (3.26 lid 1, 2 en 3) voor PPM 
type C en D: 

Voor de aansluiting van een PPM van het type C en 
D wordt het P-Q/Pmax-profiel van figuur 9 bij artikel 
21, derde lid, onderdeel c, van de Verordening (EU) 

2016/631 als volgt nader gespecificeerd: 
 
Q/Pmax P [pu] 

0,00 0 
-0,40 0 
-0,40 1 

0,35 1 
0,35 0 
0,00 0 

 
 

ii)  wordt het P-Q/Pmax-profiel door elke relevante systeembe-

heerder, in overleg met de relevante TSB, gespecificeerd met 

inachtneming van de volgende beginselen:  

 — het P-Q/Pmax-profiel blijft binnen de P-Q/Pmax-envelop, 

in figuur 9 getoond als de binnenste envelop;  

 — het Q/Pmax-bereik van de P-Q/Pmax-envelop is voor elke 

synchrone zone gespecificeerd in tabel 9;  

 — het bereik van het werkzaam vermogen van de P-Q/Pmax-

envelop bij een blindvermogen van nul is 1 pu;  

 — het P-Q/Pmax-profiel kan elke vorm aannemen en omvat 

voorwaarden voor de capaciteit om blindvermogen te leveren 

bij een werkzaam vermogen van nul, en  

 — de positie van de P-Q/Pmax-envelop ligt binnen de gren-

zen van de in figuur 9 getoonde buitenste envelop;  

Zie 21(3)(c)(i) Zie 
21(3)(c)(i) 

iii)  wanneer in bedrijf bij een opgewekt werkzaam vermogen be-

neden de maximumcapaciteit (P<Pmax), is de power park 

module in staat blindvermogen te leveren op elk bedrijfspunt 

binnen zijn P-Q/Pmax-profiel indien alle elektriciteitsprodu-

cerende eenheden van de power park module technisch be-

schikbaar zijn, dat wil zeggen niet buiten bedrijf zijn ten ge-

volge van onderhoud of een defect; anders kan de capaciteit 

voor het leveren van blindvermogen lager liggen, waarbij re-

kening wordt gehouden met de technische beschikbaarheid; 

Figuur 9 

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

iv)  de power park module is in staat 

om binnen passende tijdsperiodes 

over te gaan tot elk bedrijfspunt 

binnen zijn P-Q/Pmax-profiel in de 

richting van de gewenste waarden, 

zoals gevraagd door de relevante 

systeembeheerder;  

Uit de NLE: 

Verwijzing naar de ATO. 

Nieuw Netcode artikel: 

De tijdsperiodes voor een elektriciteitsproductie-
eenheid om over te gaan tot elk bedrijfspunt bin-
nen zijn P-Q/Pmax-profiel worden overeengekomen 

tussen de eigenaar van de PPM en de relevante 
TSB. De overeengekomen tijdsperiodes worden 
vastgelegd in de ATO. 

d)  wat de regelmodi voor het blindvermogen betreft:    

i)  de power park module is in staat om automatisch blindver-

mogen te leveren in spannings-regelmodus of blindvermogen-

regelmodus of arbeidsfactor-regelmodus;  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 
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ii) ten behoeve van de spannings-regelmodus, is de power park 

module in staat bij te dragen tot de spanningsregeling op het 

aansluitpunt door uitwisseling van blindvermogen met het 

netwerk te faciliteren met een spanningsreferentiewaarde van 

0,95 tot en met 1,05 pu in stappen van maximaal 0,01 pu, met 

een helling met een bereik van minimaal 2 % tot en met 7 % 

in stappen van maximaal 0,5 %. Het opgewekte blindver-

mogen bedraagt nul wanneer de netspanning op het aansluit-

punt gelijk is aan de spanningsreferentiewaarde;  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

iii)  de referentiewaarde kan met of zonder een dode band bedre-

ven worden. De dode band is selecteerbaar binnen een bereik 

van nul tot ± 5 % van de referentienetwerkspanning 1 pu in 

stappen van maximaal 0,5 %;  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

iv)  na een stapverandering van de spanning, is de power park mo-

dule in staat een verandering van 90 % in opgewekt blindver-

mogen te bereiken binnen een door de relevante systeembe-

heerder te bepalen tijd t1 in het bereik van 1 tot en met 5 se-

conden, en kan het blindvermogen van de module zich stabili-

seren op de door de helling bepaalde waarde binnen een door 

de relevante systeembeheerder te bepalen tijd t2, in het bereik 

van 5 tot en met 60 seconden, met een tolerantie van het blind-

vermogen in stationaire toestand van ten hoogste 5 % van het 

maximale blindvermogen. De relevante systeembeheerder stelt 

de tijden vast;  

Uit de NLE: 
Verwijzing naar de ATO. 

Nieuw Netcode artikel voor PPM 
type C en D: 
De tijden t1 (voor verandering 

van 90% van het blindvermogen) 
en t2 (voor het stabiliseren van 
het blindvermogen) worden 

overeengekomen tussen de TSB 
en de eigenaar van de PPM. De 
waarden worden vastgelegd in de 

ATO. 

v)  ten behoeve van de blindvermogen-regelmodus, is de power 

park module in staat om de referentiewaarde voor het blind-

vermogen binnen het volledige bereik van het blindvermogen 

in te stellen, als gespecificeerd in artikel 20, lid 2, onder a), en 

artikel 21, lid 3, onder a) en b), met instelstappen van maxi-

maal 5 MVAr of 5 % (naargelang wat de laagste waarde is) 

van het totale blindvermogen, waarbij het blindvermogen op 

het aansluitpunt wordt geregeld tot een nauwkeurigheid van 

plus of minus 5 MVAr of plus of minus 5 % (naargelang wat 

de laagste waarde is) van het totale blindvermogen;  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

vi)  ten behoeve van de arbeidsfactor-

regelmodus, is de power park module in staat 

om de arbeidsfactor op het aansluitpunt te 

regelen binnen het vereiste blindvermogens-

bereik, door de relevante systeembeheerder 

vastgesteld overeenkomstig artikel 20, lid 2, 

onder a), of artikel 21, lid 3, onder a) en b), 

met een gewenste waarde van de arbeidsfac-

tor in stappen van maximaal 0,01. De rele-

vante systeembeheerder specificeert de ge-

wenste waarde van de arbeidsfactor, de des-

betreffende tolerantie en de tijdsperiode voor 

het bereiken van de gewenste waarde van de 

arbeidsfactor na een abrupte verandering van 

het werkzame vermogen. De tolerantie van 

de gewenste waarde van de arbeidsfactor 

wordt uitgedrukt door middel van de toleran-

tie van het desbetreffende blindvermogen. 

Deze tolerantie van het blindvermogen wordt 

uitgedrukt als absolute waarde of als percen-

tage van het maximale blindvermogen van de 

power park module;  

Uit de NLE: 
Deze bepaling betreft drie parameters.  

Nieuw Netcode artikel voor PPM type C en 
D: 

De power park module is in staat om de 
arbeidsfactor op het aansluitpunt te rege-
len met in aanmerking: 

• De gewenste waarde van de arbeids-
factor wordt overeengekomen tus-
sen de TSB en de eigenaar van de 
PPM. De overeengekomen waarde 

wordt vastgelegd in de ATO. 

• De tolerantie van de gewenste 
waarde van de arbeidsfactor is plus 
of min 0,005. Bij een arbeidsfactor 

van 1 is de tolerantie op het blind-
vermogen 10% van het maximale 
blindvermogen. 

• De tijdsperiode voor het bereiken 
van de gewenste waarde van de ar-

beidsfactor na een abrupte verande-
ring van het werkzame vermogen 
wordt overeengekomen tussen de 

TSB en de eigenaar van de PPM. De 
overeengekomen waarde wordt 
vastgelegd in de ATO. 
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vii)  de relevante systeembeheerder 

specificeert, in overleg met de re-

levante TSB en de eigenaar van de 

power park module, welke van de 

drie bovenstaande opties voor de 

blindvermogen-regelmodus en 

welke daarmee verbonden referen-

tiewaarden van toepassing zijn, en 

welke aanvullende apparatuur ver-

eist is om de aanpassing van de 

desbetreffende referentiewaarde op 

afstand te kunnen uitvoeren;  

Uit de NLE: 
Locatie-specifiek, dus verwijzing naar de 

ATO. 

Nieuw Netcode artikel voor PPM type C en D: 
In de ATO wordt vastgelegd of automatisch blind-

vermogen wordt geleverd via: 

• Spannings-regelmodus (sub mode 1) waarbij 
het uitgewisselde blindvermogen zich bevindt 
in een overeengekomen bandbreedte, die 

ook wordt opgenomen in de ATO. 

• Spannings-regelmodus (sub mode 2) zonder 
eis ten aanzien van het uitgewisselde blind-
vermogen.  

• Blindvermogen-regelmodus.  

• Arbeidsfactor-regelmodus.  
De aanvullende apparatuur, die vereist is om de 

aanpassing van de referentiewaarde op afstand te 
kunnen uitvoeren, wordt overeengekomen en 
vastgelegd in de ATO. 

De referentiewaarde wordt door de relevante 
systeembeheerder gespecificeerd en wordt via 
telefonisch contact of digitaal bericht ingesteld. 

e)  wat betreft het bepalen van de prioriteit van de 

bijdrage van het werkzaam dan wel het blindver-

mogen specificeert de relevante TSB of de bijdra-

ge van het werkzaam vermogen dan wel van het 

blindvermogen prioriteit krijgt gedurende storin-

gen waarbij fault-ride-through-capaciteit vereist 

is. Indien prioriteit wordt gegeven aan de bijdrage 

van het werkzaam vermogen, is de levering daar-

van gerealiseerd binnen een tijd van maximaal 

150 ms na het begin van de storing;  

Uit de NLE: 

Locatie-specifiek, dus verwijzing naar de 
ATO. 

Nieuw Netcode artikel voor PPM type C en 

D: 
De prioriteit van de bijdrage van het werk-
zaam vermogen dan wel het blindver-

mogen gedurende storingen waarbij fault-
ride-through capaciteit vereist is, wordt 
overeengekomen tussen de relevante TSB 

en de eigenaar van de PPM en wordt 
vastgelegd in de ATO. 

f)  wat de controle van de demping van vermogensoscillaties betreft, 

is een power park module in staat bij te dragen tot het dempen van 

vermogensoscillaties indien dit is gespecificeerd door de relevante 

TSB. De regelkenmerken voor spanning en blindvermogen van 

een power park module mogen geen negatief effect hebben op het 

dempen van vermogensoscillaties.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

Artikel 22  Eisen voor power park modules van het type D    

 Power park modules van het type D voldoen aan de eisen van artikel 

13, met uitzondering van lid 2, onder b), lid 6 en lid 7, artikel 14, met 

uitzondering van lid 2, artikel 15, met uitzondering van lid 3, artikel 16, 

artikel 20, met uitzondering van lid 2, onder a), en artikel 21.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

Hoofdstuk 4 Eisen voor offshore-power park modules    

Artikel 23  Algemene bepalingen    

1. De in dit hoofdstuk opgenomen eisen hebben betrekking op de aanslui-

ting op het netwerk van offshore gelegen, AC-aangesloten power park 

modules. Een offshore gelegen, AC-aangesloten power park module die 

niet over een offshoreaansluitpunt beschikt, wordt beschouwd als een 

onshore-power park module en voldoet derhalve aan de eisen voor ons-

hore gelegen power park modules.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

2. Het offshoreaansluitpunt van een AC-aangesloten offshore-power park 

module wordt gespecificeerd door de relevante systeembeheerder.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

3. Onder deze verordening vallende AC-aangesloten offshore-power park 

modules worden geclassificeerd overeenkomstig de volgende configu-

raties voor offshore-netaansluitsysteem:  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

a)  configuratie 1: AC-aansluiting op één onshore-

netwerkaansluitpunt waarbij één of meer offshore-power park mo-

dules die offshore onderling met elkaar zijn verbonden om een off-

shore-AC-systeem te vormen, zijn aangesloten op het onshore-

systeem;  

  

b)  configuratie 2: vermaasde AC-aansluitingen waarbij een aantal 

offshore-power park modules offshore onderling met elkaar ver-

bonden zijn om een offshore-AC-systeem te vormen en dit offsho-

re-AC-systeem is aangesloten op het onshore-systeem via twee of 

meer onshore-netwerkaansluitpunten.  
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Artikel 24  Eisen qua frequentiestabiliteit voor AC-aangesloten offsho-

re-power park modules  

  

 De frequentiestabiliteitseisen, als vastgelegd bij artikel 

13, lid 1 tot en met 5, met uitzondering van lid 2, onder 

b), artikel 15, lid 2, en artikel 21, lid 2, gelden voor alle 

AC-aangesloten offshore-power park modules.  

Netcode artikel 2.6.4: kolom onder "Syn-
chrone zone" verwijderen 

Netcode 2.6.4 aangepaste tabel (onder 
verwijzing naar artikel 3.13 lid 1): 

frequentieband bedrijfsperiode 
47,5 Hz – 48,5 Hz 30 minuten 
48,5 Hz – 49,0 Hz 30 minuten 

49,0 Hz – 51,0 Hz onbeperkt 
51,0 Hz – 51,5 Hz 30 minuten 

Artikel 25  Eisen qua spanningsstabiliteit voor AC-aangesloten offsho-

re-power park modules  

  

1. Onverlet het bepaalde in artikel 14, lid 3, onder a), en 

artikel 16, lid 3, onder a), is een AC-aangesloten off-

shore- power park module in staat op het netwerk aan-

gesloten en in bedrijf te blijven binnen het in tabel 10 

gegeven bereik van de netspanning op het aansluitpunt, 

uitgedrukt als spanning op het aansluitpunt gerelateerd 

aan de referentiespanning 1 pu, en voor de in diezelfde 

tabel gegeven bedrijfsperiodes.  

Netcode artikel 2.6.5 niet uitbreiden voor 
spanningen groter dan 300 kV omdat wind 

op zee wordt aangesloten op lagere span-
ningen. 

Netcode artikel 2.6.5 tabel aanpassen 
(artikel 3.33 lid 1): 

voor 110 kV ≤ Unom < 300 kV: 
0,85 pu – 0,90 pu 60 minuten 
0,90 pu – 1,118 pu Onbeperkt 

1,118 pu – 1,15 pu 20 minuten 
 

2. Onverlet het bepaalde in lid 1, kan de relevante TSB in Spanje van AC-

aangesloten offshore power park modules eisen om binnen de span-

ningsband van 1,05 pu tot en met 1,0875 pu voor een onbeperkte perio-

de met het netwerk verbonden te blijven.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

3. Onverlet het bepaalde in lid 1, kunnen de relevante TSB's in de syn-

chrone zone van de Baltische staten eisen dat AC-aangesloten offshore 

gelegen power park modules op het netwerk van 400 kV aangesloten 

blijven binnen de grenzen van het spanningsbereik en gedurende de be-

drijfsperiodes die gelden voor de synchrone zone van Continentaal Eu-

ropa. Tabel 10 

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

4. De eisen qua spanningsstabiliteit, als gespecificeerd in artikel 20, lid 2, 

onder b) en c), en in artikel 21, lid 3, gelden voor alle AC-aangesloten 

offshore-power park modules.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

5. De capaciteit voor het leveren van blindvermogen bij de maximumca-

paciteit, als gespecificeerd in artikel 21, lid 3, onder b), geldt voor alle 

AC-aangesloten offshore-power park modules, met uitzondering van 

tabel 9. In de plaats daarvan zijn de eisen van tabel 11 van toepassing. 

Tabel 11 

De NLE is reeds in overeenstemming met de huidige Net-
code tekst. 
Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. 

 

Geen 

Artikel 26  Eisen qua robuustheid voor AC-aangesloten offshore-power 

park modules  

  

1. De robuustheidseisen voor elektriciteitsproductie-eenheden, als bedoeld 

in artikel 15, lid 4, en artikel 20, lid 3, zijn ook van toepassing op AC-

aangesloten offshore-power park modules.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

2. De eisen op het gebied van de fault-ride-through-capaciteit, als bedoeld 

in artikel 14, lid 3, onder a), en artikel 16, lid 3, onder a), zijn ook van 

toepassing op AC-aangesloten offshore-power park modules.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

Artikel 27  Eisen qua systeemherstel voor AC-aangesloten offshore-

power park modules  

  

 De eisen qua systeemherstel, als bedoeld in artikel 14, lid 4, en artikel 

15, lid 5, zijn van toepassing op AC-aangesloten offshore-power park 

modules.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

Artikel 28 Eisen qua algemeen systeembeheer voor AC-aangesloten 

offshore-power park modules  

  

 De algemene eisen qua algemeen systeembeheer, als bedoeld in artikel 

14, lid 5, artikel 15, lid 6, en artikel 16, lid 4, zijn ook van toepassing op 

AC-aangesloten offshore-power park modules.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

Titel III Bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure voor 

aansluiting  

  

Hoofdstuk 1 Aansluiting van nieuwe elektriciteitsproductie-

eenheden  

  

Artikel 29  Algemene bepalingen    
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1. Door met succes de in de artikelen 30 tot en met 37 beschreven be-

drijfsvoeringsnotificatieprocedure voor aansluiting van elke elektrici-

teitsproductie-eenheid af te ronden, toont de eigenaar van een elektrici-

teitsproductie- installatie de relevante systeembeheerder aan dat hij vol-

doet aan de in titel II van deze verordening vastgestelde eisen.  

November 2016 hebben juristen van RNB's en TenneT zich 
over deze kwestie gebogen en de voorlopige conclusie is 

dat waar de RfG spreekt van eigenaar, wij in de nederland-
se codes explicitiet spreken over aangeslotene. Hierover 
wordt een artikel toegevoegd aan de nederlandse codes 

Eigenaar 
versus 

aangeslote-
ne. Artikel 
toevoegen. 

 

2. De relevante systeembeheerder verduidelijkt de details van de bedrijfs-

voeringsnotificatieprocedure en stelt deze publiek beschikbaar.  

In te vullen taak voor de relevante systeembeheerder. geen 

Artikel 30  Bedrijfsvoeringsnotificatie voor elektriciteitsproductie-

eenheden van het type A  

  

1. De bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure voor aansluiting van elke 

nieuwe elektriciteitsproductie-eenheid van het type A bestaat uit de toe-

zending van een installatiedocument. De eigenaar van een elektriciteits-

productie-installatie zorgt ervoor dat de vereiste informatie wordt ver-

strekt via een van de relevante systeembeheerder verkregen en bij de 

systeembeheerder ingediend installatiedocument. Voor elke productie-

eenheid binnen de elektriciteitsproductie-installatie wordt een afzonder-

lijk installatiedocument verstrekt. De relevante systeembeheerder zorgt 

ervoor dat de vereiste informatie namens de eigenaar van de elektrici-

teitsproductie- installatie kan worden ingediend door derde partijen.  

Netcode artikel 2.1.5.1. geldend voor alle aangeslotenen 
zegt  dat de elektrische installaties geen bedrijfsmiddelen 

bevatten die tot invoeding in het net van de netbeheerder 
kunnen leiden, tenzij aan de aanvullende voorwaarden 
voor productieeenheden zoals opgenomen in 2.4 of 2.5 

wordt voldaan. De aangeslotene stelt de netbeheerder 
tijdig op de hoogte van zijn voornemen tot invoeding, 
opdat de netbeheerder eventueel noodzakelijke wijzigin-

gen in het net kan doorvoeren.    
Netcode artikel 2.2.4.8  : Bij aanleg van nieuwe elektrische 
installaties, alsmede bij uitbreiding, wijziging of vernieu-

wing van bestaande elektrische installaties waarbij de 
aansluiting dan wel de meetinrichting moet worden uitge-
breid of gewijzigd, geeft de aangeslotene de netbeheerder 

zo spoedig mogelijk schriftelijk, op de door de netbeheer-
der aangegeven wijze, op:....... 
Netcode artikel 2.4.1.4.voorwaarden voor op LS aangeslo-

ten productie eenheden : In afwijking van 2.1.5.1 is het 
niet nodig de netbeheerder vooraf tijdig op de hoogte te 
brengen van het voornemen tot invoeding, indien sprake 

is van een productie-eenheid met een aansluitwaarde 
kleiner dan of gelijk aan 3 x 16 A die rechtstreeks of als 
onderdeel van een elektrische installatie wordt aangeslo-

ten op een laagspanningsnet. In dat geval informeert de 
aangeslotene de netbeheerder binnen een maand na de 
inbedrijfname van de productie-eenheid. 

 
Op basis van Netcode moet een 'voornemen tot invoeding' 
gemeld worden. Op basis van dit RfG artikel moet een 

nieuwe productie installatie gemeld worden d.m.v. toe-
zenden van een installatie document. 
Tekst van Netcode artikel 2.4.1.4. hierop aanpassen. 

 
In te vullen taak voor de relevante systeembeheerder  
 

NC.2.4.1.4. 
aanpassen:  

“met een 
aansluit-
waarde 

kleiner dan 
of gelijk aan 
16 A” weg-

halen.     
Tussen 
800W en 

3x16 A mag 
achteraf 
aangemeld 

als het een 
micro-WKK 
betreft. Zie 

NNS    art 
3.7 lid 1 en 
2. 

2. De relevante systeembeheerder specificeert de inhoud van het installa-

tiedocument, dat ten minste de volgende informatie bevat:  

a)  de locatie waar de aansluiting is gerealiseerd;  

b)  de datum van aansluiting;  

c)  de maximumcapaciteit van de installatie in kW;  

d)  het type primaire-energiebron;  

e)  de classificatie van de elektriciteitsproductie-eenheid als opko-

mende technologie overeenkomstig titel VI van deze verordening;  

f)  een verwijzing naar de conformiteitscertificaten die door een er-

kende certificerende instantie zijn uitgereikt voor de op de locatie 

toegepaste apparatuur;  

g)  wat de gebruikte apparatuur betreft waarvoor geen conformiteits-

certificaat is ontvangen, wordt informatie verstrekt als opgevraagd 

door de relevante systeembeheerder, en  

h) de contactgegevens van de eigenaar van de elektriciteitsproductie-

installatie en de installateur, alsook hun handtekeningen.  

Streven is om het installatie document als bijlage bij de 

Netcode Elektriciteit te voegen. Specificatie van het instal-
latiedocument volgt uit werkgroep PIEC. 

Installatie-

document 
als bijlage 
bij Netcode 

toevoegen 
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3. De eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie zorgt ervoor dat de 

relevante systeembeheerder of de bevoegde instantie van de lidstaat 

overeenkomstig de nationale wetgeving een kennisgeving ontvangt be-

treffende de permanente uitbedrijfname van een elektriciteitsproductie-

eenheid. De relevante systeembeheerder zorgt ervoor dat een dergelijke 

kennisgeving door derde partijen, inclusief aggregatoren, kan worden 

verstrekt.  

Het uit bedrijf nemen van een productie installatie wordt 
nu niet vermeld in de Nederlandse regelgeving.  

  

Geen 

Artikel 31  Bedrijfsvoeringsnotificatie voor elektriciteitsproductie-

eenheden van het type B, C en D  

  

 De bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure voor aansluiting van elke 

nieuwe elektriciteitsproductie-eenheid van het type B, C en D staat het 

gebruik van door een erkende certificerende instantie verstrekte con-

formiteitscertificaten toe.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

Artikel 32  Procedure voor elektriciteitsproductie-eenheden van het 

type B en C  

  

1. Voor de bedrijfsvoeringsnotificatie van een aansluiting van een nieuwe 

elektriciteitsproductie-eenheid van het type B en C, wordt een elektrici-

teitsproductie-eenheiddocument („PGMD”) door de eigenaar van de 

elektriciteitsproductie-installatie verstrekt aan de relevante systeembe-

heerder, dat tevens een verklaring van conformiteit bevat. Voor elke 

productie-eenheid binnen de elektriciteitsproductie-installatie wordt een 

afzonderlijk PGMD ingediend.  

Volgens Netcode artikel 2.2.4.8 Bij aanleg van nieuwe 
elektrische installaties, alsmede bij uitbreiding, wijziging of 

vernieuwing van bestaande elektrische installaties waarbij 
de aansluiting dan wel de meetinrichting moet worden 
uitgebreid of gewijzigd, geeft de aangeslotene de netbe-

heerder zo spoedig mogelijk schriftelijk, op de door de 
netbeheerder aangegeven wijze, op: 
a. zijn naam, adres en telefoonnummer; 

b. adres en de bestemming van het perceel, waarin of 
waarop de werkzaamheden zullen worden verricht; 
c. naam, adres en telefoonnummer van degene die de 

werkzaamheden verricht. 
Daarenboven wordt volgens Netcode artikel 2.5.7.5: Bij 
productie-eenheden met een vermogen groter dan 2 MW 

wordt de volgende informatie ter beschikking gesteld: 
a. de synchrone (langs- en dwars-) impedantie (alleen bij 
synchrone generatoren), 

b. de transiënte impedantie(s) en bijbehorende tijdcon-
stante(n), 
c. de subtransiënte impedantie(s) en bijbehorende tijd-

constante(n), 
d. de statorstrooi-impedantie(s), 
e. regelbereik en tijdconstanten van het bekrachtigingscir-

cuit (alleen bij synchrone generatoren), 
f. het traagheidsmoment (inclusief dat van de aandrijven-
de machine), 

g. de overdrachtsfunctie en de instelparameters van de 
spanningsregeling, 
h. de overdrachtsfunctie en de instelparameters van de 

turbineregeling 
Ook van toepassing is bijlage 4 Beproevingen van de Sys-
teemcode.   
PGMD volgt uit Werkgroep PIEC.  
 

geen 
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2. De indeling van het PGMD en de daarin te verstrekken informatie 

worden vastgelegd door de relevante systeembeheerder. De relevante 

systeembeheerder kan de eigenaar van de elektriciteitsproductie-

installatie verzoeken om in het PGMD de volgende gegevens op te ne-

men:  

a)  bewijzen van een overeenkomst tussen de relevante systeembe-

heerder en de eigenaar van de elektriciteitsproductie- installatie in-

zake de beveiligings- en regelinstellingen die relevant zijn voor het 

aansluitpunt;  

b)  een gespecificeerde verklaring van conformiteit;  

c)  gedetailleerde technische gegevens over de productie-eenheid met 

relevantie voor de netaansluiting als gespecificeerd door de sys-

teembeheerder;  

d) door een erkende certificerende instantie verstrekte conformiteits-

certificaten met betrekking tot de elektriciteitsproductie-eenheden, 

wanneer deze als onderbouwing worden gebruikt voor het bewijs 

van conformiteit;  

e)  voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type C, simulatiemo-

dellen als bedoeld in artikel 15, lid 6, onder c);  

f)  verslagen betreffende de conformiteitstests, waarin de stationaire 

en de dynamische prestaties worden aangetoond als vereist over-

eenkomstig de hoofdstukken 2, 3 en 4 van titel IV, inclusief daad-

werkelijk bij de tests gemeten waarden, tot op het detailniveau dat 

door de relevante systeembeheerder wordt geëist, en  

g)  studies die de stationaire en de dynamische prestaties aantonen, als 

vereist overeenkomstig de hoofdstukken 5, 6 of 7 van titel IV, tot 

op het detailniveau dat door de relevante systeembeheerder wordt 

geëist.  

Zie artikellid 1. geen 

3. Bij aanvaarding van een volledig en toereikend PGMD verstrekt de 

relevante systeembeheerder een definitieve bedrijfsvoeringsnotificatie 

aan de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie.  

taken van de relevante systeembeheerder:  
1 het PGMD te aanvaarden,  

2 bedrijfsvoeringsnotificatie verstrekken 
Invulling van deze taken voor de relevante systeembe-
heerder vindt plaats in Werkgroep PIEC.  

 
 

Geen 

4. De eigenaar van een elektriciteitsproductie-installatie stelt de relevante 

systeembeheerder of bevoegde instantie van de lidstaat overeenkomstig 

de nationale wetgeving in kennis van de permanente uitbedrijfname van 

een elektriciteitsproductie-eenheid.  

Het uit bedrijf nemen van een productie installatie wordt 
nu niet vermeld in de Nederlandse regelgeving.  

 

Geen 

5. Indien van toepassing zorgt de relevante systeembeheerder ervoor dat 

de inbedrijfstelling en uitbedrijfname van elektriciteitsproductie-

eenheden van het type B en C op elektronische wijze kunnen worden 

aangemeld.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
Wordt ingevuld binnen de Werkgroep PIEC. 

Geen 

6. De lidstaten kunnen eisen dat het PGMD wordt uitgereikt door een 

erkende certificerende instantie.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

Artikel 33  Procedure voor elektriciteitsproductie-eenheden van het 

type D  

  

 De bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure van elke nieuwe elektriciteits-

productie-eenheid van het type D omvat:  

a)  een inschakelbedrijfsvoeringsnotificatie („EON”);  

b)  een voorlopige bedrijfsvoeringsnotificatie („ION”), en  

c)  een definitieve bedrijfsvoeringsnotificatie („FON”).  

  

Artikel 34  Inschakelbedrijfsvoeringsnotificatie voor elektriciteitspro-

ductie-eenheden van het type D  

  

1. Een EON machtigt de eigenaar van een elektriciteitsproductie-

installatie om zijn intern netwerk en de eigenbedrijfsinstallatie voor de 

elektriciteitsproductie-eenheden in te schakelen door gebruik te maken 

van de netaansluiting als gespecificeerd op het aansluitpunt.  

  

2. Een EON wordt door de relevante systeembeheerder verstrekt, op 

voorwaarde van voltooiing van de voorbereidende werkzaamheden, in-

clusief overeenstemming tussen de relevante systeembeheerder en de 

eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie inzake de beveili-

gings- en regelinstellingen die relevant zijn voor het aansluitpunt.  
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Artikel 35  Voorlopige bedrijfsvoeringsnotificatie voor elektriciteits-

productie-eenheden van het type D  

  

1. Een ION machtigt de eigenaar van een elektriciteitsproductie-installatie 

om gedurende een beperkte tijd de elektriciteitsproductie-eenheid te be-

drijven en elektriciteit op te wekken met gebruikmaking van de netaan-

sluiting.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

2. Een ION wordt door de relevante systeembeheerder verstrekt, op voor-

waarde van voltooiing van het gegevens- en studie-evaluatieproces als 

vereist bij het onderhavige artikel.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

3. Wat het gegevens- en studie-evaluatieproces betreft, kan de relevante 

systeembeheerder de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie 

verzoeken de volgende gegevens te verstrekken:  

a)  een gespecificeerde verklaring van conformiteit;  

b)  gedetailleerde technische gegevens van de elektriciteitsproductie-

eenheid die van relevantie zijn voor de netaansluiting als gespeci-

ficeerd door de relevante systeembeheerder;  

c)  door een erkende certificerende instantie verstrekte conformiteits-

certificaten in verband met de elektriciteitsproductie- eenheden, 

wanneer die mede worden gebruikt als onderdeel van het bewijs 

van conformiteit;  

d)  simulatiemodellen, als bedoeld in artikel 15, lid 6, onder c), en als 

vereist door de relevante systeembeheerder;  

e)  studies die de verwachte stationaire en dynamische prestaties aan-

tonen als vereist overeenkomstig de hoofdstukken 5, 6 of 7 van ti-

tel IV, en  

f)  bijzonderheden over de geplande conformiteitstests overeenkom-

stig de hoofdstukken 2, 3 en 4 van titel IV.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

4. De maximumperiode waarin de eigenaar van de elek-

triciteitsproductie-installatie een ION-status kan be-

houden, is 24 maanden. De relevante systeembeheerder 

kan een kortere periode voor de geldigheid van de ION 

specificeren. Een verlenging van de geldigheid van de 

ION wordt uitsluitend toegestaan als de eigenaar van 

de elektriciteitsproductie- installatie aanzienlijke voor-

uitgang heeft geboekt op weg naar volledige conformi-

teit. Nog aanwezige problemen worden op het moment 

van de aanvraag van de verlenging duidelijk geïdentifi-

ceerd.  

In de NLE is de maximale periode voor de 

geldigheid van de ION-status gesteld op 
24 maanden. Van de mogelijkheid een 
kortere geldigheidsperiode af te spreken 

wordt geen gebruik gemaakt. 

Nieuw Netcode artikel voor type D: 

De periode voor de geldigheid van een 
ION-status is maximaal 24 maanden. 

5. Een verlenging van de periode waarin de eigenaar van een elektrici-

teitsproductie-installatie de ION-status kan behouden, buiten de over-

eenkomstig lid 4 toegestane periode, kan worden verleend als bij de re-

levante systeembeheerder een afwijkingsverzoek overeenkomstig de in 

artikel 60 geformuleerde afwijkingsprocedure is ingediend voordat de 

einddatum van bedoelde periode is bereikt.  

Deze bepaling heeft geen invloed op de NL codes. Geen 

Artikel 36  Definitieve bedrijfsvoeringsnotificatie voor elektriciteitspro-

ductie-eenheden van het type D  

  

1. Een FON machtigt de eigenaar van een elektriciteitsproductie-installatie 

om een elektriciteitsproductie-eenheid met gebruikmaking van de net-

aansluiting te bedrijven.  

  

2. Een FON wordt door de relevante systeembeheerder verstrekt na voor-

afgaand opheffen van alle incompatibiliteiten die bij het verkrijgen van 

de ION-status zijn geconstateerd en op voorwaarde van voltooiing van 

het gegevens- en studie- evaluatieproces als vereist bij het onderhavige 

artikel.  

  

3. Ten behoeve van het gegevens- en studie-evaluatieproces dient de 

eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie de volgende elementen 

in bij de relevante systeembeheerder:  

a)  een gespecificeerde verklaring van conformiteit, en  

b)  een actualisering van de van toepassing zijnde technische gege-

vens, simulatiemodellen en studies als bedoeld in artikel 35, lid 3, 

onder b), d) en e), inclusief daadwerkelijk bij de tests gemeten 

waarden.  
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4. Wanneer incompatibiliteit is aangetoond in verband met de uitreiking 

van de FON, kan op door de relevante systeembeheerder ingediend ver-

zoek een afwijking worden toegestaan overeenkomstig de in titel V be-

schreven afwijkingsprocedure. De relevante systeembeheerder verstrekt 

een FON indien de elektriciteitsproductie-eenheid in overeenstemming 

is met het bepaalde voor een afwijking. Wanneer een afwijkingsverzoek 

wordt verworpen, heeft de relevante systeembeheerder het recht de ex-

ploitatie van de elektriciteitsproductie-eenheid te weigeren totdat de ei-

genaar van de elektriciteitsproductie-installatie en de relevante sys-

teembeheerder de incompatibiliteit oplossen en de relevante systeembe-

heerder oordeelt dat elektriciteitsproductie- eenheid voldoet aan de be-

palingen van deze verordening. Wanneer de relevante systeembeheerder 

en de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie de incompatibi-

liteit niet binnen een redelijk tijdsbestek oplossen, maar in ieder geval 

uiterlijk zes maanden na kennisgeving van de weigering van het afwij-

kingsverzoek, kan iedere partij de kwestie ter besluit voorleggen aan de 

regulerende instantie.  

  

Artikel 37  Beperkte bedrijfsvoeringsnotificatie voor elektriciteitspro-

ductie-eenheden van het type D  

  

1. De eigenaren van elektriciteitsproductie-installaties waaraan een FON 

is verstrekt, informeren de relevante systeembeheerder onmiddellijk in 

de volgende omstandigheden:  

a)  de installatie is tijdelijk onderhevig aan een ingrijpende aanpassing 

of een verlies van capaciteit die de prestaties beïnvloeden, of  

b)  een defect van de apparatuur dat resulteert in een niet-conformiteit 

met bepaalde relevante eisen.  

  

2. De eigenaar van een elektriciteitsproductie-installatie vraagt bij de 

relevante systeembeheerder een LON aan indien de desbetreffende ei-

genaar redelijkerwijze verwacht dat de in lid 1 bedoelde omstandighe-

den langer dan drie maanden zullen aanhouden.  

  

3. De relevante systeembeheerder reikt een LON uit die de volgende 

duidelijk identificeerbare informatie bevat:  

a)  de niet-opgeloste problemen die het uitreiken van de LON recht-

vaardigen;  

b)  de verantwoordelijkheden en tijdsduur voor realisatie van de ver-

wachte oplossing, en  

c)  de maximale geldigheidsduur die niet meer dan twaalf maanden 

mag bedragen. De initieel toegestane periode kan korter zijn, met 

de mogelijkheid tot verlenging wanneer tot tevredenheid van de re-

levante systeembeheerder bewijzen worden geleverd die aantonen 

dat substantiële vooruitgang is geboekt op weg naar volledige con-

formiteit. 

  

4. De FON wordt gedurende de geldigheidsduur van de LON opgeschort 

wat de items betreft waarvoor de LON is verstrekt.  

  

5. Een verdere verlenging van de geldigheidsduur van de LON kan wor-

den verleend indien bij de relevante systeembeheerder om een afwij-

king wordt verzocht voordat die geldigheidsduur is afgelopen en in 

overeenstemming met de in titel V omschreven afwijkingsprocedure.  

  

6. Vanaf het moment dat de LON niet langer geldig is, heeft de relevante 

systeembeheerder het recht de bedrijfsvoering van de elektriciteitspro-

ductie-eenheid te weigeren. In dergelijke gevallen vervalt de geldigheid 

van de FON automatisch.  

  

7. Wanneer de relevante systeembeheerder geen verlenging van de geldig-

heidsduur van de LON overeenkomstig lid 5 verleent of wanneer hij 

overeenkomstig lid 6 de bedrijfsvoering van de productie-eenheid wei-

gert vanaf het moment dat de LON niet langer geldig is, kan de eigenaar 

van de elektriciteitsproductie-installatie de kwestie ter besluit voorleg-

gen aan de regulerende instantie binnen een tijdsbestek van zes maan-

den na kennisgeving van het besluit van de relevante systeembeheerder.  

  

Hoofdstuk 2 Kosten-batenanalyse    

Artikel 38 Bepaling van de kosten en baten van de toepassing van eisen 

op bestaande elektriciteitsproductie-eenheden  
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1. Voorafgaand aan de toepassing van een in deze verordening vastgestel-

de eis op bestaande elektriciteitsproductie- eenheden overeenkomstig 

artikel 4, lid 3, maakt de relevante TSB een kwalitatieve vergelijking 

van de aan de toepassing van die eis gerelateerde kosten en baten. Bij 

deze vergelijking wordt rekening gehouden met de beschikbare net-

werkgebaseerde of marktgebaseerde alternatieven. De relevante TSB 

mag de kwantitatieve kosten-batenanalyse, overeenkomstig de leden 2 

tot en met 5, uitsluitend initiëren als uit de kwalitatieve vergelijking 

blijkt dat de verwachte baten groter zijn dan de verwachte kosten. In-

dien echter de kosten als hoog of de baten als beperkt worden ingeschat, 

gaat de relevante TSB niet verder met dit onderzoek.  

Op dit moment zijn er geen voornemens om een eis van 
de NC RfG door middel van de procedure uit artikel 4, lid 3 

van de NC RfG, van toepassing te laten zijn op bestaande 
installaties. Op bestaande aansluitingen zullen dus de 
bestaande voorwaarden uit de NL-codes van toepassing 

blijven. Mocht dit evenwel aan de orde komen dan zal de 
bepaling die moet worden geintroduceerd voor eisen 
m.b.t. bestaande installaties worden uitgebreid met de 

verwijziging naar RfG artikel 38(1), zodanig dat in gevallen 
waar uitzonderingen plaats nodig hebben, deze kunnen 
worden opgevoerd door de TSB. 

 

Geen 

 2. Na een voorbereidende fase overeenkomstig lid 1 voert de relevante 

TSB een kwantitatieve kosten-batenanalyse uit in verband met de toe-

passing op bestaande elektriciteitsproductie-eenheden van elke in over-

weging genomen eis waarvan in de voorbereidende fase overeenkom-

stig lid 1 de potentiële baten zijn aangetoond.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

3. Binnen een termijn van drie maanden na de afronding van de kosten-

batenanalyse vat de relevante TSB zijn bevindingen samen in een ver-

slag dat:  

a)  de kosten-batenanalyse bevat, alsmede een aanbeveling inzake de 

verdere gang van zaken;  

b)  een voorstel omvat inzake een overgangsperiode voor de toepas-

sing van de eis op bestaande elektriciteitsproductie- eenheden. Die 

overgangsperiode neemt niet meer dan twee jaar in beslag, vanaf 

de datum van het besluit inzake de toepasselijkheid van de eis van 

de regulerende instantie of indien van toepassing van de lidstaat;  

c)  wordt onderworpen aan een openbare raadpleging overeenkomstig 

artikel 10.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

4. Uiterlijk zes maanden na beëindiging van de openbare raadpleging stelt 

de relevante TSB een verslag op met een toelichting van het resultaat 

van de raadpleging en met een voorstel over de toepasselijkheid van de 

eis in kwestie op bestaande elektriciteitsproductie-eenheden. Het ver-

slag en het voorstel worden ter kennis gebracht van de regulerende in-

stantie of, indien van toepassing, de lidstaat, en de eigenaar van de elek-

triciteitsproductie-installatie of, indien van toepassing, de derde partij 

wordt over de inhoud ervan geïnformeerd.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

5. Het door de relevante TSB bij de regulerende instantie of, indien van 

toepassing, de lidstaat ingediende voorstel overeenkomstig artikel 4 

omvat het volgende:  

a)  een bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure om de tenuitvoerlegging 

van de eisen door de eigenaar van de bestaande elektriciteitspro-

ductie-installatie aan te tonen;  

b)  een overgangsperiode voor de tenuitvoerlegging van de eisen, 

waarbij rekening wordt gehouden met de categorie van de elektri-

citeitsproductie-eenheid, overeenkomstig artikel 5, lid 2, en artikel 

23, lid 3, en met alle onderliggende belemmeringen voor de effici-

ente tenuitvoerlegging van de wijziging/modernisering van de ap-

paratuur.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

geen 

Artikel 39 Beginselen van de kosten-batenanalyse    
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1. De eigenaren van elektriciteitsproductie-installaties en de DSB's, inclu-

sief GDSB's, bieden assistentie en leveren een inhoudelijke bijdrage aan 

de overeenkomstig de artikelen 38 en 63 uitgevoerde kosten-

batenanalyse en verstrekken de vereiste gegevens, als opgevraagd door 

de relevante systeembeheerder of de relevante TSB, binnen een termijn 

van drie maanden na de ontvangst van het desbetreffende verzoek, ten-

zij anderszins overeengekomen met de relevante TSB. Voor de voorbe-

reiding van een kosten-batenanalyse door een eigenaar of toekomstige 

eigenaar van een elektriciteitsproductie- installatie die een potentiële 

afwijking onderzoekt overeenkomstig artikel 62, bieden de relevante 

TSB en DSB, inclusief GDSB's, assistentie en leveren zij een inhoude-

lijke bijdrage aan de kosten-batenanalyse en verstrekken zij de vereiste 

gegevens, als opgevraagd door de eigenaar of toekomstige eigenaar van 

de elektriciteitsproductie-installatie, binnen een termijn van drie maan-

den na de ontvangst van het desbetreffende verzoek, tenzij anderszins 

overeengekomen met de eigenaar of toekomstige eigenaar van de elek-

triciteitsproductie-installatie.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

geen 

2. Een kosten-batenanalyse is in overeenstemming met de volgende be-

ginselen:  

a) de relevante TSB, de relevante systeembeheerder of de eigenaar 

dan wel toekomstige eigenaar van de elektriciteitsproductie-

installatie baseert de kosten-batenanalyse op één of meer van de 

volgende berekeningsbeginselen:  

i)  de netto contante waarde;  

ii)  het rendement op de investering;  

iii)  de opbrengstvoet;  

iv)  de tijd vereist voor break-even;  

b) de relevante TSB, de relevante systeembeheerder of de eigenaar 

dan wel de toekomstige eigenaar van de elektriciteitsproductie-

installatie kwantificeert ook de sociaaleconomische baten in ter-

men van verbetering van de voorzieningszekerheid, waarbij mini-

maal wordt gekeken naar:  

i)  de desbetreffende vermindering van de waarschijnlijkheid 

van een onderbreking van de elektriciteitsvoorziening gedu-

rende de levensduur van de wijziging;  

ii)  de waarschijnlijke omvang en duur van een onderbreking van 

de elektriciteitsvoorziening;  

iii)  de maatschappelijke kosten per uur van een dergelijke onder-

breking van de elektriciteitsvoorziening;  

c) de relevante TSB, de relevante systeembeheerder of de eigenaar 

dan wel de toekomstige eigenaar van de elektriciteitsproductie-

installatie kwantificeert de baten voor de interne elektriciteits-

markt, de grensoverschrijdende handel en de integratie van her-

nieuwbare energiebronnen, met inbegrip van minimaal:  

i)  de frequentierespons van het werkzaam vermogen;  

ii)  de balanceringsreserve;   

iii)  de blindvermogensvoorziening;  

iv)  het congestiebeheer;  

v)  beschermingsmaatregelen;  

d)  de relevante TSB kwantificeert de kosten van toepassing van de 

vereiste regels op bestaande elektriciteitsproductie- eenheden, met 

inbegrip van minimaal:  

i)  de directe kosten die worden gemaakt bij de tenuitvoerleg-

ging van een eis;  

ii)  de kosten die voortvloeien uit een toewijsbaar verlies aan 

kansen; 

iii) de kosten die verband houden met de daaruit resulterende 

verandering op het gebied van onderhoud en bedrijfsvoering. 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

 

Geen 

Titel IV Compliance 
  

Hoofdstuk 1  Compliance-monitoring   

Artikel 40  Verantwoordelijkheid van de eigenaar van de elektriciteits-

productie-installatie 
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1. De eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie zorgt ervoor dat 

elke elektriciteitsproductie-eenheid voldoet aan de eisen van deze ver-

ordening gedurende de gehele levensduur van de installatie. Voor elek-

triciteitsproductie- eenheden van het type A kan de eigenaar van de 

elektriciteitsproductie-installatie zich baseren op de overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 765/2008 verstrekte conformiteitscertificaten. 

De Verordening (EG) 765/2008 dd. 9 juli 2008 betreffende 
vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoe-
zicht betreffende het verhandelen van producten en tot 
intrekking van Verordening (EEG) nr 339/93 heeft geen 
invloed op de Nederlandse codes.  Verordening (EEG) nr. 
339/93 dd 8 febr 1993 betreft controles op de overeen-
stemming van uit derde landen ingevoerde produkten met 
de op het gebied van de produktveiligheid toepasselijke 
voorschriften. 

Geen 

2. De eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie stelt de relevante 

systeembeheerder in kennis van elke geplande wijziging van de techni-

sche kenmerken van een productie-eenheid die van invloed kan zijn op 

de conformiteit met de van toepassing zijnde eisen overeenkomstig de-

ze verordening, alvorens hij die wijziging aanbrengt. 

 
Netcode hfdstk 2.2. betreft aangeslotenen op LS-netten.  

Artikel 2.2.4.8. gaat over de aansluiting, niet noodzakelij-
kerwijs over invoeding. Bij aanleg van nieuwe elektrische 
installaties, alsmede bij uitbreiding, wijziging of vernieu-

wing van bestaande elektrische installaties waarbij de 
aansluiting dan wel de meetinrichting moet worden uitge-
breid of gewijzigd, doet de aangeslotene de netbeheerder 

zo spoedig mogelijk schriftelijk een opgave van in het 
artikel nader omschreven gegevens. 
Netcode artikel 2.2.4.14. t.b.v. aangeslotenen op LS-netten 

bepaalt dat ten minste drie volle werkdagen voor het 
gereedkomen van een nieuwe elektrische installatie res-
pectievelijk van de uitbreiding, wijziging of vernieuwing 

van een bestaande elektrische installatie waarbij de aan-
sluiting dan wel de meetinrichting moet worden uitge-
breid of gewijzigd, de aangeslotene hiervan de netbeheer-

der schriftelijk op de door de netbeheerder aangegeven 
wijze in kennis moet stellen. 
Dit RfG artikel heeft geen invloed op de NL codes. Netcode 

artikelen 2.2.4.8 t/m 2.2.4.14 kunnen als additioneel op de 
RfG beschouwd worden.  
Nog in te vullen taak voor de relevante systeembeheerder. 

 

Aanteke-
ning.  

Netcode 
artikel 
2.2.4.8  

naar hoofd-
stuk 4 
 

 

3. De eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie stelt de relevante 

systeembeheerder in kennis van alle operationele incidenten of defecten 

van een productie-eenheid die een effect hebben op de conformiteit met 

de eisen van deze verordening onverwijld nadat deze incidenten zich 

hebben voorgedaan. 

Systeemcode artikel 2.1.18 Indien het feitelijke gedrag van 
een productie-eenheid met een nominaal vermogen gro-
ter dan 5 MW tijdens een storingssituatie daartoe aanlei-

ding geeft, kan de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet aan de betrokken aangeslotene verzoeken 
aan te tonen dat de productie-eenheid voldoet aan de in 

2.1.3 tot en met 2.1.17 neergelegde technische eisen. Het 
RfG artikel heeft geen invloed op de NL codes. 
In te vullen taak voor de relevante systeembeheerder  

 
 

Geen 
 

4. De eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie stelt de relevante 

systeembeheerder tijdig en voor aanvang in kennis van geplande be-

proevingsschema's en -procedures die moeten worden gevolgd ter veri-

ficatie van de conformiteit van een productie-eenheid met de eisen van 

deze verordening. De relevante systeembeheerder keurt die geplande 

beproevingsschema's en -procedures van tevoren goed. Een dergelijke 

goedkeuring door de relevante systeembeheerder wordt op tijdige wijze 

verstrekt en wordt niet op onredelijke wijze geweigerd. 

Artikel 2.1.24 van de Systeemcode verwijst voor de be-
proevingen, de wijze van uitvoering daarvan alsmede de 

wijze van rapporteren over en de beoordeling door de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet van de 
beproevingen naar bijlage 4 van de Systeemcode. Deze 

bijlage handelt over 
beproevingen geldend voor aangeslotene met een produc-
tie-eenheid die is aangesloten op een net met een nomi-

nale spanning groter dan of gelijk aan 110 kV). In dit RfG 
artikel speelt niet alleen de TSO een rol maar ook de 'rele-
vante systeembeheerder'. Dit artikellid veroorzaakt geen 

Nederlandse codewijziging. 
Nog in te vullen taak voor de relevante systeembeheerder. 
 

Geen 
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5. De relevante systeembeheerder kan deelnemen aan dergelijke proeven 

en registreert de prestaties van de elektriciteitsproductie-eenheden. 

 

 

 

 

 

 

 

Identiek aan bovenstaand RfG artikel 40.4 Geen 

Artikel 41 Taken van de relevante systeembeheerder   

1. De relevante systeembeheerder toetst de conformiteit van een elektrici-

teitsproductie-eenheid met de van toepassing zijnde eisen van deze ver-

ordening gedurende de levensduur van de elektriciteitsproductie-

installatie. De eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie wordt 

geïnformeerd over het resultaat van deze toetsing. Voor productie-

eenheden van het type A kan de relevante systeembeheerder zich voor 

deze toetsing baseren op de door een erkende certificerende instantie 

verstrekte conformiteitscertificaten. 

Volgens RfG artikel 40.1 zorgt de eigenaar van de elektrici-

teitsproductie-installatie ervoor dat elke elektriciteitspro-
ductie-eenheid voldoet aan de eisen van deze verordening 
gedurende de gehele levensduur van de installatie. Vol-

gens dit artikel toetst de relevante systeembeheerder de 
conformiteit. Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse 
codewijziging.  

Wordt ingevuld binnen de Werkgroep PIEC. 
 
 

Geen 

2. De relevante systeembeheerder kan erom verzoeken dat de eigenaar van 

een elektriciteitsproductie-installatie conformiteitstests en -simulaties 

uitvoert overeenkomstig een herhalingsplan of algemeen schema, dan 

wel nadat een defect, wijziging of vervanging van apparatuur heeft 

plaatsgevonden die een effect kan hebben op de conformiteit van de 

productie-eenheid met de eisen van deze verordening.  

 De eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie wordt geïnfor-

meerd over het resultaat van deze conformiteitstests en -simulaties. 

Artikel 2.1.24 van de Systeemcode verwijst voor de be-

proevingen, de wijze van uitvoering daarvan alsmede de 
wijze van rapporteren over en de beoordeling door de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet van de 

beproevingen naar bijlage 4 van de Systeemcode. Deze 
bijlage handelt over 
beproevingen geldend voor aangeslotene met een produc-

tie-eenheid die is aangesloten op een net met een nomi-
nale spanning groter dan of gelijk aan 110 kV. 
In dit RfG artikel speelt niet alleen de TSO een rol maar 

ook de 'relevante systeembeheerder'.  Dit artikellid ver-
oorzaakt geen Nederlandse codewijziging.  
Wordt ingevuld binnen de Werkgroep PIEC. 

 

Geen 

3. De relevante systeembeheerder maakt een lijst van te verstrekken 

informatie en documenten publiek beschikbaar, alsook van de eisen 

waaraan de eigenaar van een elektriciteitsproductie-installatie in het ka-

der van het conformiteitsproces moet voldoen. Deze lijst heeft minimaal 

betrekking op de volgende informatie, documenten en eisen: 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
Wordt ingevuld binnen de Werkgroep PIEC. 
 

Geen 

a)  alle door de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie te 

verstrekken documenten en certificaten; 

  

b)  bijzonderheden van de technische gegevens betreffende de elektri-

citeitsproductie-eenheid die relevant zijn voor de aansluiting op 

het net; 

  

c)  eisen voor modellen voor studies betreffende het stationaire en dy-

namische systeem; 

  

d)  een tijdschema voor de verstrekking van de systeemgegevens die 

vereist zijn om de studies uit te voeren; 

  

e)  studies door de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie 

om de verwachte stationaire en dynamische prestaties in overeen-

stemming met de eisen van de hoofdstukken 5 en 6 van titel IV aan 

te tonen; 

  

f)  voorwaarden en procedures, inclusief het toepassingsgebied, voor 

de registratie van conformiteitscertificaten, en 

  

g)  voorwaarden en procedures voor het gebruik, door de eigenaar van 

de elektriciteitsproductie-installatie, van de relevante door een er-

kende certificerende instantie verstrekte conformiteitscertificaten. 

  

4. De relevante systeembeheerder maakt de verdeling openbaar van de 

verantwoordelijkheden tussen de eigenaar van de elektriciteitsproduc-

tie-installatie en de systeembeheerder ten aanzien van conformiteits-

tests, simulatie en monitoring. 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
Wordt ingevuld binnen de Werkgroep PIEC. 
 

Geen 
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5. De relevante systeembeheerder kan de uitvoering van zijn conformi-

teitsmonitoring geheel of gedeeltelijk delegeren aan derden. In dergelij-

ke gevallen blijft de relevante systeembeheerder waken over de nale-

ving van artikel 12, inclusief het aangaan van geheimhoudingsverkla-

ringen met de desbetreffende vertegenwoordiger. 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
Wordt ingevuld binnen de Werkgroep PIEC. 

 

Geen 

6. Wanneer er geen conformiteitstests of -simulaties, zoals overeengeko-

men tussen de relevante systeembeheerder en de eigenaar van de elek-

triciteitsproductie-installatie, kunnen worden uitgevoerd om redenen die 

zijn toe te schrijven aan de relevante systeembeheerder, dan weigert de 

relevante systeembeheerder niet op onredelijke gronden de in titel III 

bedoelde bedrijfsvoeringsnotificatie te verstrekken. 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

Wordt ingevuld binnen de Werkgroep PIEC. 
 

Geen 

Artikel 42 Gemeenschappelijke bepalingen voor het systeem van con-

formiteitstests 

  

1. De tests ter beproeving van de prestaties van afzonderlijke elektrici-

teitsproductie-eenheden binnen een elektriciteitsproductie-installatie 

hebben het doel aan te tonen dat voldaan wordt aan de eisen van deze 

verordening. 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
Bijlage 4 van de Systeemcode Elektriciteit beschrijft be-

proevingstests. 
 
 

Geen 

2. Onverminderd de in deze verordening vervatte minimumeisen voor het 

beproeven van de conformiteit, kan de relevante systeembeheerder: 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

Wordt ingevuld binnen de Werkgroep PIEC. 
 

Geen 

a)  de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie toestemming 

verlenen voor de uitvoering van een alternatieve reeks tests, op 

voorwaarde dat deze tests efficiënt zijn en volstaan om aan te to-

nen dat een elektriciteitsproductie- eenheid in overeenstemming is 

met de eisen van deze verordening; 

  

b)  van de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie eisen dat 

hij extra of alternatieve tests uitvoert in gevallen waarin de door de 

relevante systeembeheerder verstrekte informatie in verband met 

de conformiteitstests overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 2, 

3 of 4 van titel IV, niet volstaat om overeenstemming met de eisen 

van deze verordening aan te tonen, en 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

 

Geen 

c)  van de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie eisen dat 

hij passende tests uitvoert teneinde de prestaties van een elektrici-

teitsproductie-eenheid te meten wanneer die bedreven wordt met 

gebruikmaking van alternatieve brandstoffen of brandstofmeng-

sels. De relevante systeembeheerder en de eigenaar van de elektri-

citeitsproductie- installatie komen overeen welke brandstoftypes 

worden beproefd. 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

3. De eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie is verantwoordelijk 

voor de uitvoering van de tests overeenkomstig de in de hoofdstukken 

2, 3 en 4 van titel IV vastgestelde voorwaarden. De relevante systeem-

beheerder werkt hieraan mee en vertraagt de uitvoering van de tests niet 

op onrechtmatige wijze.   

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

4. De relevante systeembeheerder kan deelnemen aan de conformiteits-

tests, hetzij op de locatie zelf, hetzij op afstand vanuit het controlecen-

trum van de systeembeheerder. Voor dat doel levert de eigenaar van de 

elektriciteitsproductie- installatie de monitoringapparatuur die vereist is 

om alle relevante testsignalen en metingen uit te voeren, en zorgt hij er-

voor dat de nodige vertegenwoordigers van de eigenaar van de elektrici-

teitsproductie-installatie gedurende de gehele testperiode op de locatie 

beschikbaar zijn. Als de systeembeheerder voor geselecteerde tests zijn 

eigen apparatuur wenst te gebruiken om het gedrag te registreren, wor-

den de door de relevante systeembeheerder gespecificeerde signalen 

doorgestuurd. De relevante systeembeheerder kan volledig zelfstandig 

beslissen over zijn deelname. 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

Wordt ingevuld binnen de Werkgroep PIEC. 
 

Geen 
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Artikel 43 Gemeenschappelijke bepalingen in verband met conformi-

teitssimulatie 

 

1. Simulaties van het gedrag van afzonderlijke elektriciteitsproductie-

eenheden binnen een elektriciteitsproductie-installatie hebben 

ten doel aan te tonen dat aan de eisen van deze verordening 

wordt voldaan. 

 

 
 

 
 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

 

 
 

 
 
Geen 

2. Onverminderd de in deze verordening vervatte minimumeisen voor 

conformiteitssimulatie kan de relevante systeembeheerder: 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
Nog in te vullen taak voor de relevante systeembeheerder. 

Geen 

a)  de eigenaar van een elektriciteitsproductie-installatie toestaan een 

alternatieve reeks simulaties uit te voeren, op voorwaarde dat deze 

simulaties efficiënt zijn en volstaan om aan te tonen dat een elek-

triciteitsproductie-eenheid in overeenstemming is met de eisen van 

deze verordening of met de nationale wetgeving, en 

  

b)  van de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie eisen dat 

hij extra of alternatieve simulaties uitvoert in gevallen waarin de 

door de relevante systeembeheerder verstrekte informatie in ver-

band met de conformiteitssimulatie overeenkomstig het bepaalde 

in hoofdstuk 5, 6 of 7 van titel IV, ontoereikend is om overeen-

stemming met de eisen van deze verordening aan te tonen. 

  

3. Om overeenstemming met de eisen van deze verordening aan te tonen, 

verstrekt de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie een ver-

slag met de resultaten van de simulatie voor elke afzonderlijke produc-

tie-eenheid binnen de elektriciteitsproductie-installatie. De eigenaar van 

de productie-installatie stelt een gevalideerd simulatiemodel voor een 

gegeven elektriciteitsproductie-eenheid op en stelt dit beschikbaar. De 

inhoud van de simulatiemodellen wordt toegelicht in artikel 15, lid 6, 

onder c). 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

 

Geen 

4. De relevante systeembeheerder kan de conformiteit van een elektrici-

teitsproductie-eenheid met de eisen van deze verordening controleren 

aan de hand van eigen conformiteitssimulatie, gebaseerd op de verstrek-

te simulatieverslagen, simulatiemodellen en bij de conformiteitstests 

uitgevoerde metingen. 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
Wordt ingevuld binnen de Werkgroep PIEC. 
 

Geen 

5. De relevante systeembeheerder verstrekt de eigenaar van de elektrici-

teitsproductie-installatie de technische gegevens en een simulatiemodel 

van het netwerk, op het benodigde detailniveau om de vereiste simula-

ties overeenkomstig hoofdstuk 5, 6 of 7 van titel IV uit te voeren. 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
Wordt ingevuld binnen de Werkgroep PIEC. 

 

Geen 

Hoofdstuk 2 Conformiteitstests voor synchrone elektriciteits-

productie-eenheden 

  

Artikel 44 Conformiteitstests voor synchrone elektriciteitsproductie-

eenheden van het type B 
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1. De eigenaren van elektriciteitsproductie-installaties voeren conformi-

teitstests in verband met de LFSM-O-respons uit met betrekking tot 

synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het type B. In plaats van 

de relevante tests uit te voeren, kunnen de eigenaren van elektriciteits-

productie-installaties zich baseren op de door een erkende certificerende 

instantie verstrekte conformiteitscertificaten om overeenstemming met 

de relevante eis aan te tonen. In een dergelijk geval worden de confor-

miteitscertificaten verstrekt aan de relevante systeembeheerder. 

Systeemcode Elektriciteit artikel 2.1.3 stelt dat de artike-
len 2.1.5 tot en met 2.1.13 niet van toepassing zijn op 

productie-eenheden die uitsluitend afhankelijk zijn van 
één of meer niet-regelbare energiebronnen. Beproevingen 
in bijlage 4 voor zover ze betrekking hebben op voorgaan-

de uitzonderingen zijn niet van toepassing op voornoemde 
productie-eenheden. Systeemcode art 2.1.3 moet verval-
len omdat de RfG ook van toepassing op productie-

eenheden die afhankelijk zijn van niet-regelbare eenhe-
den. 
 

Systeemcode Elektriciteit artikel 2.1.2 stelt voor productie-
eenheden met een nominaal vermogen groter dan 5 MW 
en aangesloten op netten met een spanning groter dan of 

gelijk aan 1 kV gelden de technische eisen die: 
a.  met betrekking tot de robuustheid van de productie-
eenheid zijn neergelegd in de artikelen 2.1.13 tot en met 

2.1.17; 
b.  met betrekking tot de toetsing en beproeving zijn neer-
gelegd in de artikelen 2.1.18 tot en met 2.1.26. 

 
 
Systeemcode Elektriciteit artikel 2.1.18  Indien het feitelij-

ke gedrag van een productie-eenheid met een nominaal 
vermogen groter dan 5 MW tijdens een storingssituatie 
daartoe aanleiding geeft, kan de netbeheerder van het 

landelijk hoogspanningsnet aan de betrokken aangeslote-
ne verzoeken aan te tonen dat de productie-eenheid vol-
doet aan de in 2.1.3 tot en met 2.1.17 neergelegde techni-

sche eisen. 
 
Niet van toepassing op typeB: 

Systeemcode artikel 2.1.21 stelt dat de aangeslotene met 
een productie-eenheid met een nominaal vermogen gro-
ter dan 60 MW toont voorafgaand aan de aansluiting van 

die productie-eenheid en voorts telkens wanneer het 
primaireregelgedrag van een productie-eenheid een wijzi-
ging ondergaat, door middel van beproeving ten genoege 

van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 
aan dat de productie-eenheid voldoet aan de in 2.1.3 tot 
en met 2.1.12 neergelegde technische eisen. 

Op basis van de RfG kan een certificaat overlegd worden 
terwijl de Systeemcode Elektriciteit voor eenheden vanaf 5 
MW de mogelijkheid biedt fysieke beproevingen te eisen. 

Nog in te vullen taak voor de relevante systeembeheerder. 

Systeemco-
de artikel 

2.1.3. ver-
valt 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Systeemco-

de artikel 
2.1.18 
handhaven.  

2. Wat de test betreffende de LFSM-O-respons betreft, gelden de volgende 

eisen: 

  

a)  de technische capaciteit van de elektriciteitsproductie-eenheid om 

het werkzaam vermogen continu te moduleren om bij te dragen tot 

de frequentieregeling in het geval van een grote frequentietoename 

in het systeem wordt aangetoond. De stationaire instellingen van 

de regelingen, zoals de statiek en dode band, en de dynamische pa-

rameters, inclusief de respons op een stapsgewijze verandering van 

de frequentie, worden geverifieerd; 

Systeemcode 2.1.2b zegt dat voor productie eenheden 
met een nominaal vermogen > 5MW en aangesloten op 

netten met een spanning ≥ 1kV gelden de technische eisen 
die m.b.t.de toetsing en beproeving zijn neergelegd in 
artikelen 2.1.18 t/m 2.1.26. 

Systeemcode Elektriciteit Bijlage 4 I 9. stelt dat de proeven 
onder toezicht van een door de netbeheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet aangewezen onafhankelijke 

instantie worden uitgevoerd. Deze instantie brengt aan de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verslag 
uit over de beproevingsresultaten. 

 

Sc 2.1.2.b 
aanpassen 

op rol invul-
ling Tennet 
bij beproe-

ving  
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b)  de test wordt uitgevoerd door frequentiesprongen en -gradiënten te 

simuleren die voldoende groot zijn om ten minste 10 % van de 

maximumcapaciteitsverandering van het werkzaam vermogen te 

initiëren, rekening houdend met de statiekinstellingen en de dode 

band. Wanneer vereist, worden gesimuleerde frequentieverschil-

signalen gelijktijdig geïnjecteerd in zowel de toeren- als de vermo-

gensregelingen van de regelsystemen, rekening houdend met de 

uitvoeringsvorm van deze regelsystemen; 

Systeemcode Elektriciteit Bijlage 4 onderdeel 2a stelt de 
eis van vermogensafname van 5% van het maximum-

netto-vermogen. Deze eis is geringer dan de eis van 10% in 
dit RfG artikel 44.2b . 
Systeemcode Bijlage 4 onderdeel 2a. aanpassen door het 

onderdeel "vermogensafname van 5% van het maximum-
netto-vermogen" te laten vervallen. 
 

 

Systeemco-
de Bijlage 4I 

2a aanpas-
sen 

c)  de test wordt als succesvol beschouwd als aan de volgende voor-

waarden is voldaan: 

RfG art 13.2 handelt over een statiekinstelling zoals gespe-
cificeerd door de TSB. Systeemcode bijlage 4 onderdeel 2a 
aanpassen door het onderdeel "bij een ingestelde statiek 

van 8%" te laten vervallen. 
 

Systeemco-
de Bijlage 4I 
2a aanpas-

sen 

i)  de testresultaten voor zowel de dynamische als de statische 

parameters voldoen aan de eisen van artikel 13, lid 2, en 

  

ii)  na de verandering ten gevolge van de staprespons doen zich 

geen ongedempte oscillaties voor. 

  

Artikel 45 Conformiteitstests voor synchrone elektriciteitsproductie-

eenheden van het type C 

  

1. Voor synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het type C voeren 

de eigenaren van elektriciteitsproductie- installaties, in aanvulling op de 

in artikel 44 beschreven conformiteitstests voor synchrone elektrici-

teitsproductie- eenheden van het type B, ook de in de leden 2, 3, 4 en 6 

van dit artikel beschreven conformiteitstests uit. Wanneer productie-

eenheden over black-start-mogelijkheden beschikken, voeren de eigena-

ren van de elektriciteitsproductie- installaties ook de in lid 5 bedoelde 

tests uit. In plaats van de relevante tests uit te voeren, kunnen de eigena-

ren van elektriciteitsproductie-installaties zich baseren op de door een 

erkende certificerende instantie verstrekte conformiteitscertificaten om 

overeenstemming met de relevante eis aan te tonen. In een dergelijk ge-

val worden de conformiteitscertificaten verstrekt aan de relevante sys-

teembeheerder. 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

2. Wat de test betreffende de LFSM-U-respons betreft, gelden de volgende 

eisen: 

  

a)  de test toont aan dat de elektriciteitsproductie-eenheid technisch in 

staat is op continue wijze het werkzaam vermogen te moduleren in 

bedrijfspunten beneden de maximumcapaciteit om zo bij te dragen 

tot de frequentieregeling in het geval van een grote frequentieda-

ling in het systeem; 

Relevant is Systeemcode Bijlage 4 I: 
sub9.  De proeven worden onder toezicht van een door de 

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aange-
wezen onafhankelijke instantie uitgevoerd. Deze instantie 
brengt aan de netbeheerder van het landelijk hoogspan-

ningsnet verslag uit over de beproevingsresultaten. 
sub11.  De landelijke netbeheerder beoordeelt de beproe-
vingsresultaten en zendt de beoordeling tezamen met het 

beproevingsverslag aan de betrokken aangeslotene. 
 

Voor 2(a) 
Bijlage 4 I 

onderdeel 9 
laten be-
staan 

 

b)  de test wordt uitgevoerd door de adequate belastingspunten van het 

werkzaam vermogen te simuleren, met kleine frequentiesprongen 

en -gradiënten die voldoende groot zijn om een verandering van 

het werkzaam vermogen van minimaal 10 % van de maximumca-

paciteit te initiëren, rekening houdend met de statiekinstellingen en 

de dode band. Indien vereist, worden gesimuleerde frequentiever-

schilsignalen gelijktijdig geïnjecteerd in de referentie-ingangen 

van zowel de toerenregeling als de vermogensregeling; 

Relevant is Systeemcode Bijlage 4. 
De in RfG art 45 onder 2a en 2b beschreven proeven wor-

den uitgevoerd zonder dode band. 

Voor 2(b) 
Bijlage 4 I 

onderdeel 
2a. Aanpas-
sen door 

het onder-
deel "ver-
mogens-

toename 
van 5% van 
het maxi-

mum-netto-
vermogen" 
te laten 

vervallen 
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c)  de test wordt als succesvol beschouwd als aan de volgende voor-

waarden is voldaan: 

Bij het in art 45.2a. vermelde vermogenspunt moet een 
gelijkmatig verlopende productietoename van 5% van het 

maximum-netto-vermogen gerealiseerd worden bij een 
ingestelde statiek van 8% en een gesimuleerde gelijkmatig 
afnemende frequentieverstoring van 0 mHz naar -200 mHz 

in 2 minuten. De vermogenstoename moet een lineair 
verloop hebben en binnen 2,5 minuten volledig gereali-
seerd zijn (30 seconden na-ijlend op gesimuleerde fre-

quentieverloop). 
2b. Bij het onder 2a. vermelde vermogenspunt moet in 30 
seconden een vermogenstoename van 5% van het maxi-

mum-netto-vermogen gerealiseerd worden bij een inge-
stelde statiek van 8% en een gesimuleerde frequentiever-
storing van −200 mHz. 

Voor 2(c) 
Bijlage 4 

onderdeel 
2a. Aanpas-
sen door 

het onder-
deel "bij 
een inge-

stelde sta-
tiek van 
8%" te 

laten ver-
vallen 

i)  de testresultaten voor zowel de dynamische als de statische 

parameters voldoen aan artikel 15, lid 2, onder c), en 

  

ii)  na de verandering ten gevolge van de staprespons doen zich 

geen ongedempte oscillaties voor. 

  

3. Wat de test betreffende de FSM-respons betreft, gelden de volgende 

eisen: 

  

a)  de test toont aan dat de elektriciteitsproductie-eenheid technisch in 

staat is op continue wijze het werkzaam vermogen te moduleren 

over het volledige operationele bereik tussen maximumcapaciteit 

en minimumregelniveau om bij te dragen tot de frequentieregeling. 

De stationaire instellingen van de regelingen, zoals de statiek en 

dode band, en de dynamische parameters, inclusief robuustheid bij 

de respons op een stapsgewijze verandering van de frequentie en 

grote, snelle frequentieafwijkingen wordt geverifieerd; 

Relevant is Systeemcode Bijlage 4 I sub5.  De vermogens-

wijzigingen moeten worden bewerkstelligd via de primaire 
regeling. Hiertoe zal een signaal dat overeenkomt met de 
vereiste frequentieverandering in het regelsysteem inge-

voerd worden. Dit artikel vertoont overlap met RfG tekst 
in art 45.3b: "indien vereist, worden gesimuleerde fre-
quentieverschilsignalen gelijktijdig geïnjecteerd in de 

referentie-ingangen van zowel de toerenregelaar als de 
vermogensregeling van de eenheid of van het regelsys-
teem van de hele installatie". 

Sub5 kan daarom vervallen 
7.  Na elke proef dient de eenheid gedurende tenminste 
10 minuten het tijdens de sprong bereikte aangepaste 

vermogen te leveren. 
8. De proeven moeten worden uitgevoerd met alle gene-
ratoren in bedrijf. 

Systeemco-

de bijlage 4 
I sub5 kan 
vervallen. 

Sub 7 en 
sub 8 
handhaven. 

b)  de test wordt uitgevoerd door frequentiesprongen en -gradiënten te 

simuleren die voldoende groot zijn om het gehele bereik van de 

frequentie-vermogensrespons te activeren, rekening houdend met 

de instellingen van statiek en dode band, alsmede met de capaciteit 

om het werkzaam uitgangsvermogen van het desbetreffende be-

drijfspunt daadwerkelijk te verhogen of te verlagen. Indien vereist, 

worden gesimuleerde frequentieverschilsignalen gelijktijdig geïn-

jecteerd in de referentie-ingangen van zowel de toerenregelaar als 

de vermogensregeling van de eenheid of van het regelsysteem van 

de hele installatie. 

  

c)  de test wordt als succesvol beschouwd als aan de volgende voor-

waarden is voldaan: 

  

i)  de activeringstijd van de volledige frequentierespons van het 

bereik van het werkzaam vermogen als resultaat van de stap-

afwijking van de frequentie bedraagt niet meer dan vereist 

krachtens artikel 15, lid 2, onder d);  

  

ii)  na de verandering ten gevolge van de staprespons doen zich 

geen ongedempte oscillaties voor; 

  

iii)  de initiële vertragingstijd voldoet aan artikel 15, lid 2, onder 

d); 

  

iv)  de statiekinstellingen zijn beschikbaar binnen het bereik als 

omschreven in artikel 15, lid 2, onder d), en de dode band 

(drempelwaarde) ligt niet hoger dan de in dat artikel gespeci-

ficeerde waarde, en 

  

v)  de ongevoeligheid van de frequentierespons van het werk-

zaam vermogen in elk relevant bedrijfspunt is niet groter dan 

de eisen van artikel 15, lid 2, onder d). 
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4. Wat de test betreffende de regeling voor het herstel van de frequentie 

betreft, gelden de volgende eisen: 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging Geen 

a)  de technische capaciteit van de elektriciteitsproductie-eenheid om 

bij te dragen aan de regeling voor het herstel van de frequentie 

wordt aangetoond en de samenwerking van FSM en de regeling 

voor het herstel van de frequentie wordt geverifieerd; 

  

b)  de test wordt als succesvol beschouwd wanneer de resultaten, voor 

zowel de dynamische als de statische parameters, voldoen aan de 

eisen van artikel 15, lid 2, onder e). 

  

5. Wat de test betreffende de black-start-mogelijkheden betreft, gelden de 

volgende eisen: 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging Geen 

a)  voor elektriciteitsproductie-eenheden met black-start-

mogelijkheden wordt deze capaciteit om op te kunnen starten van-

uit stilstand zonder enige externe elektrische voeding aangetoond; 

  

b)  de test wordt als succesvol beschouwd als de opstarttijd binnen de 

in artikel 15, lid 5, onder a), iii), gegeven tijd blijft. 

  

6. Wat de test betreffende de overschakeling naar eigenbedrijfsbelasting 

betreft, gelden de volgende eisen: 

Relevant is Systeemcode Bijlage 4 IV  Beproeving van 

parallelschakeling na een kortsluiting in het net 
1.  Bij levering  invoeding van tenminste 85% van het on-
der vastgestelde maximum-netto-vermogen, bedoeld 

onder I.1, bij de toegekende arbeidsfactor, wordt de pro-
ductie-eenheid met de netschakelaar van het net geschei-
den. Na één uur wordt de productie-eenheid parallel ge-

schakeld met het net. Vervolgens dient de productie-
eenheid na 30 minuten gedurende 1 uur stabiel minimum-
vermogen aan het net te kunnen leveren. 

2.  Aan de netbeheerder van het landelijk hoogspannings-
net worden gerapporteerd: 
-  tijdstip openen netschakelaar; 

-  netto-vermogen als functie van de tijd; 
-  tijdstip synchronisatie per generator. 

Systeemco-

de bijlage 4  
IV handha-
ven, deels 

herzien: “Bij 
levering van 
tenminste 

85% van 
het onder 
vastgestel-

de maxi-
mum-netto-
vermogen" 

laten ver-
vallen daar 
RfG artikel 

45.6b  over 
maximum-
capaciteit 

spreekt. 

a)  de technische capaciteit van de elektriciteitsproductie-eenheid om 

na afschakeling van het systeem over te gaan naar stabiel eigenbe-

drijf wordt aangetoond; 

  

b)  de test wordt uitgevoerd bij maximale capaciteit en nominaal 

blindvermogen van de elektriciteitsproductie-eenheid vóór lastaf-

worp; 

  

c)  de relevante systeembeheerder kan aanvullende voorwaarden vast-

stellen, rekening houdend met artikel 15, lid 5, onder c); 

  

d)  de test wordt als succesvol beschouwd wanneer de overschakeling 

naar eigenbedrijfsbelasting succesvol is, stabiel bedrijf bij eigen-

bedrijfsbelasting is aangetoond binnen het in artikel 15, lid 5, on-

der c), bedoelde tijd en de hersynchronisatie met het netwerk met 

succes is uitgevoerd. 

  

7. Wat de test betreffende de capaciteit voor het leveren van blindver-

mogen betreft, gelden de volgende eisen:  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging Geen 

a)  de technische capaciteit van de elektriciteitsproductie-eenheid om 

inductief en capacitief blindvermogen te leveren in overeenstem-

ming met artikel 18, lid 2, onder b) en c), wordt aangetoond;  

  

b)  de test wordt als succesvol beschouwd als aan de volgende voor-

waarden is voldaan:  

  

i)  de elektriciteitsproductie-eenheid is gedurende minimaal één 

uur in bedrijf bij maximaal blindvermogen, zowel inductief 

als capacitief, bij:  

 — minimaal stabiel bedrijf; 

 — maximumcapaciteit, en 

  — een bedrijfspunt voor het werkzaam vermogen tussen de 

bovenstaande maximum- en minimumniveaus;  
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ii)  de capaciteit van de elektriciteitsproductie-eenheid om het 

bedrijfspunt te veranderen naar elke gewenste waarde van het 

blindvermogen binnen het overeengekomen bereik voor het 

blindvermogen, wordt aangetoond. 

  

Artikel 46 Conformiteitstests voor synchrone elektriciteitsproductie-

eenheden van het type D  

  

1. Synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het type D worden 

onderworpen aan de in de artikelen 44 en 45 vastgelegde conformiteits-

tests voor synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het type B en 

C. 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging Geen 

2. In plaats van de relevante tests kan de eigenaar van de elektriciteitspro-

ductie-installatie, om conformiteit met de relevante eis aan te tonen, ge-

bruikmaken van de door een erkende certificerende instantie verstrekte 

conformiteitscertificaten. In een dergelijk geval worden de conformi-

teitscertificaten verstrekt aan de relevante systeembeheerder. 

 

 

Relevant is Systeemcode bijlage 4, deel 4.  De proeven 
worden onder toezicht van een door de netbeheerder van 

het landelijk hoogspanningsnet aangewezen onafhankelij-
ke instantie uitgevoerd. Deze instantie brengt aan de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verslag 

uit over de beproevingsresultaten. Dit onderdeel in Sys-
teemcode handhaven. Onderdeel 9 van deel 4 van bijlage 
4 van de systeemcode is niet aanwezig in de RfG, daarom 

handhaven.  

Geen 

 

Hoofdstuk 3      Conformiteitstests voor power pak modules 

 

 

Artikel 47  Conformiteitstests voor power park modules van het type B  

  

1. Met betrekking tot power park modules van het type B voeren de eige-

naren van de elektriciteitsproductie- installaties conformiteitstests uit in 

verband met de LFSM-O-respons. In plaats van de relevante tests uit te 

voeren, kunnen eigenaren van elektriciteitsproductie-installaties zich 

baseren op de door een erkende certificerende instantie verstrekte con-

formiteitscertificaten om overeenstemming met de relevante eis aan te 

tonen. In een dergelijk geval worden de conformiteitscertificaten ver-

strekt aan de relevante systeembeheerder.  

Relevant is Systeemcode art 2.1.3 wat zegt dat de artike-

len 2.1.5 tot en met 2.1.13 niet van toepassing zijn op 
productie-eenheden die uitsluitend afhankelijk zijn van 
één of meer niet-regelbare energiebronnen. Beproevingen 

in bijlage 4 voor zover ze betrekking hebben op voorgaan-
de uitzonderingen zijn niet van toepassing op voornoemde 
productie-eenheden. 

 

 

2. Wat power park modules van het type B betreft, weerspiegelen de 

LFSM-O-responstests de keuze van het door de relevante systeembe-

heerder geselecteerde regelschema.  

  

3. Wat de LFSM-O-responstests betreft, gelden de volgende eisen:    

a)  de technische capaciteit van de power park module om het werk-

zaam vermogen op continue wijze te moduleren om bij te dragen 

tot de frequentieregeling in het geval van een toename van de fre-

quentie in het systeem wordt aangetoond. De stationaire instellin-

gen van de regelingen, zoals de statiek en de dode band, en de dy-

namische parameters worden geverifieerd;  

  

b)  de test wordt uitgevoerd door frequentiesprongen en -gradiënten te 

simuleren die groot genoeg zijn om ten minste 10 % van de maxi-

mumcapaciteitsverandering van het werkzaam vermogen te initi-

eren, rekening houdend met de statiekinstellingen en de dode band. 

Om deze test uit te voeren, worden gesimuleerde frequentiever-

schilsignalen gelijktijdig geïnjecteerd in de referenties van het re-

gelsysteem.  

  

c)  De test wordt als succesvol beschouwd als de testresultaten, voor 

zowel de dynamische als de statische parameters, voldoen aan de 

eisen van artikel 13, lid 2. 

  

Hoofdstuk 3 Conformiteitstests voor power park modules   

Artikel 48 Conformiteitstests voor power park modules van het type C    
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1. Wat power park modules van het type C betreft, voeren de eigenaren 

van de elektriciteitsproductie-installaties in aanvulling op de in artikel 

47 vastgestelde conformiteitstests voor power park modules van het ty-

pe B ook de in de leden 2 tot en met 9 van dit artikel omschreven con-

formiteitstests uit. In plaats van de relevante tests kan de eigenaar van 

de elektriciteitsproductie-installatie zich baseren op de door een erkende 

certificerende instantie verstrekte conformiteitscertificaten om overeen-

stemming met de relevante eis aan te tonen. In een dergelijk geval 

wordt het conformiteitscertificaat verstrekt aan de relevante systeembe-

heerder. 

Relevant is Systeemcode art 2.1.3 wat zegt dat de artike-
len 2.1.5 tot en met 2.1.13 niet van toepassing zijn op 

productie-eenheden die uitsluitend afhankelijk zijn van 
één of meer niet-regelbare energiebronnen. Beproevingen 
in bijlage 4 voor zover ze betrekking hebben op voorgaan-

de uitzonderingen zijn niet van toepassing op voornoemde 
productie-eenheden. 
 

 

2. Wat de test betreffende de regelbaarheid van het werkzaam vermogen 

en het regelbereik betreft, gelden de volgende eisen:  

Zie dit RfG artikel onder sub 1  

a)  de technische capaciteit van de power park module om in bedrijf te 

zijn bij een belastingsniveau dat lager ligt dan de door de relevante 

systeembeheerder of relevante TSB vastgestelde referentiewaarde, 

wordt aangetoond.  

  

b)  de test wordt als succesvol beschouwd als aan de volgende voor-

waarden is voldaan:  

  

i)  het belastingsniveau van de power park module blijft beneden 

de referentiewaarde;  

  

ii)  de referentiewaarde wordt vastgelegd overeenkomstig de ei-

sen van artikel 15, lid 2, onder a), en  

  

iii)  de nauwkeurigheid van de regeling is in overeenstemming 

met de in artikel 15, lid 2, onder a), gespecificeerde waarde.  

  

3. Wat de test betreffende de LFSM-U-respons betreft, gelden de volgende 

eisen:  

Zie dit RfG artikel onder sub 1  

a)  de technische capaciteit van de power park module om het werk-

zaam vermogen op continue wijze te moduleren om bij te dragen 

tot de frequentieregeling in het geval van een grote frequentieda-

ling in het systeem, wordt aangetoond;  

  

b)  de test wordt uitgevoerd door frequentiesprongen en -gradiënten te 

simuleren die groot genoeg zijn om ten minste 10 % van de maxi-

mumcapaciteitsverandering van het werkzaam vermogen te initi-

eren met een startpunt van maximaal 80 % van de maximumcapa-

citeit, rekening houdend met de statiekinstellingen en de dode 

band.  

  

c)  de test wordt als succesvol beschouwd als aan de volgende voor-

waarden is voldaan:  

  

i)  de testresultaten voor zowel de dynamische als de statische 

parameters voldoen aan de in artikel 15, lid 2, onder c), ge-

noemde eisen, en  

  

ii)  na de verandering ten gevolge van de staprespons doen zich 

geen ongedempte oscillaties voor.  

  

4. Wat de test betreffende de FSM-respons betreft, gelden de volgende 

eisen:  

Zie dit RfG artikel onder sub 1  

a)  de technische capaciteit van de power park module om het werk-

zaam vermogen op continue wijze te moduleren over het gehele 

operationele bereik tussen de maximumcapaciteit en het minimum-

regelniveau om zo bij te dragen tot de frequentieregeling wordt 

aangetoond. De stationaire instellingen van de regelingen, zoals de 

ongevoeligheid, de statiek, de dode band en het regelbereik, alsook 

de dynamische parameters, inclusief de respons op een stapsgewij-

ze verandering van de frequentie, worden geverifieerd;  

  

b)  de test wordt uitgevoerd door frequentiesprongen en -gradiënten te 

simuleren die voldoende groot zijn om de gehele frequentierespons 

van het bereik van het werkzaam vermogen te initiëren, rekening 

houdend met de statiekinstellingen en de dode band. Om de test uit 

te voeren, worden gesimuleerde frequentieverschilsignalen geïn-

jecteerd.  

  

c)  De test wordt als succesvol beschouwd als aan de volgende voor-

waarden is voldaan:  
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i)  de activeringstijd van de volledige frequentierespons van het 

bereik van het werkzaam vermogen als resultaat van de fre-

quentiestapafwijking bedraagt niet meer dan vereist krachtens 

artikel 15, lid 2, onder d);  

  

ii)  na de verandering ten gevolge van de staprespons doen zich 

geen ongedempte oscillaties voor;  

  

iii)  de initiële vertragingstijd voldoet aan artikel 15, lid 2, onder 

d);  

  

iv)  de statiekinstellingen zijn beschikbaar binnen het in artikel 

15, lid 2, onder d), gespecificeerde bereik en de dode band 

(drempelwaarde) ligt niet hoger dan de in dat artikel gespeci-

ficeerde waarde, en  

  

v)  de ongevoeligheid van de frequentierespons van het werk-

zaam vermogen is niet groter dan de eis als bedoeld in artikel 

15, lid 2, onder d).  

  

5. Wat de test betreffende de regeling voor het herstel van de frequentie 

betreft, gelden de volgende eisen: 

Zie dit RfG artikel onder sub 1  

a)  de technische capaciteit van de power park module om bij te dra-

gen aan de regeling voor het herstel van de frequentie wordt aan-

getoond. De samenwerking van zowel FSM als de regeling voor 

het herstel van de frequentie wordt geverifieerd;  

  

b)  de test wordt als succesvol beschouwd wanneer de resultaten, voor 

zowel de dynamische als de statische parameters, voldoen aan de 

eisen van artikel 15, lid 2, onder e).  

  

6. Wat de test betreffende de capaciteit voor het leveren van blindver-

mogen betreft, gelden de volgende eisen:  

Zie dit RfG artikel onder sub 1  

a) de technische capaciteit van de power park module om inductief 

en capacitief blindvermogen te leveren in overeenstemming met 

artikel 21, lid 3, onder b) en c), wordt aangetoond;  

  

b)  de test wordt uitgevoerd bij maximaal blindvermogen, zowel in-

ductief als capacitief, en daarbij worden de volgende parameters 

geverifieerd:  

  

i)  bedrijf boven 60 % van de maximumcapaciteit gedurende 30 

minuten;  

  

ii)  bedrijf tussen 30 % en 50 % van de maximumcapaciteit gedu-

rende 30 minuten, en  

  

iii)  bedrijf tussen 10 % en 20 % van de maximumcapaciteit gedu-

rende 60 minuten;  

  

c)  de test wordt als succesvol beschouwd als aan de volgende criteria 

is voldaan:  

  

i)  de power park module is in bedrijf gedurende een tijd die niet 

korter is dan de vereiste tijd bij maximaal blindvermogen, 

zowel inductief als capacitief, in elke in lid 6, onder b), ge-

specificeerde parameter;  

  

ii)  de capaciteit van de power park module om over te schakelen 

op elke gewenste waarde van het blindvermogen binnen het 

overeengekomen of vastgestelde bereik van het blindver-

mogen wordt aangetoond, en  

  

iii) er vindt geen beveiligingsactie plaats binnen de operationele 

grenzen die zijn gespecificeerd in het capaciteitsdiagram voor 

het blindvermogen.  

  

7. Wat de test betreffende de spanningsregelmodus betreft, gelden de 

volgende eisen:  

Zie dit RfG artikel onder sub 1  

a)  de capaciteit van de power park module om in bedrijf te blijven in 

spanningsregelmodus, als bedoeld in de in artikel 21, lid 3, onder 

d), ii) tot en met iv), genoemde voorwaarden, wordt aangetoond;  

  

b)  bij de test betreffende de spanningsregelmodus worden de volgen-

de parameters geverifieerd:  

  

i)  de ingestelde helling en dode band overeenkomstig artikel 21, 

lid 3, onder d), iii);  

  

ii)  de nauwkeurigheid van de regeling;    

iii) de ongevoeligheid van de regeling, en    
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iv)  de tijdsduur voor activering van het blindvermogen;    

c)  de test wordt als succesvol beschouwd als aan de volgende voor-

waarden is voldaan:  

  

i)  het bereik van de regeling en de instelbare statiek en dode 

band zijn in overeenstemming met de overeengekomen of 

vastgestelde parameters als bedoeld in artikel 21, lid 3, onder 

d);  

  

ii)  de ongevoeligheid van de spanningsregeling is niet groter dan 

0,01 pu, in overeenstemming met artikel 21, lid 3, onder d), 

en  

  

iii)  na een stapverandering in spanning is 90 % van de verande-

ring van het opgewekte blindvermogen bereikt binnen de 

tijdsbestekken en toleranties als gespecificeerd in artikel 21, 

lid 3, onder d).  

  

8. Wat de test betreffende de blindvermogenregelmodus betreft, gelden de 

volgende eisen:  

Zie dit RfG artikel onder sub 1  

a)  de capaciteit van de power park module om in bedrijf te blijven in 

blindvermogenregelmodus, overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder 

d), v), wordt aangetoond;  

  

b)  de test betreffende de blindvermogenregelmodus is complementair 

met de test betreffende de capaciteit om blindvermogen te leveren;  

  

c)  bij de test betreffende de blindvermogenregelmodus worden de 

volgende parameters geverifieerd:  

  

i)  het bereik en de stap van de referentiewaarde van het blind-

vermogen;  

  

ii)  de nauwkeurigheid van de regeling, en    

iii)  de tijdsduur voor de activering van het blindvermogen.    

d)  de test wordt als succesvol beschouwd als aan de volgende voor-

waarden is voldaan:  

  

i)  het bereik en de toename van de referentiewaarde van het 

blindvermogen zijn in overeenstemming met artikel 21, lid 3, 

onder d), en  

  

ii)  de nauwkeurigheid van de regeling is in overeenstemming 

met de in artikel 21, lid 3, onder d), gespecificeerde waarde. 

  

9. Wat de test betreffende de arbeidsfactorregelmodus betreft, gelden de 

volgende eisen: 

Zie dit RfG artikel onder sub 1  

a)  de capaciteit van de power park module om in bedrijf te blijven in 

arbeidsfactorregelmodus, overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder 

d), vi), wordt aangetoond; 

  

b)  bij de test betreffende de arbeidsfactorregelmodus worden de vol-

gende parameters geverifieerd: 

  

i)  het bereik van de referentiewaarde van de arbeidsfactor;   

ii)  de nauwkeurigheid van de regeling, en   

iii)  de respons van het blindvermogen ten gevolge van een stap-

verandering van het werkzaam vermogen; 

  

c)  de test wordt als succesvol beschouwd als cumulatief aan de vol-

gende voorwaarden is voldaan: 

  

i)  het bereik en de toename van de referentiewaarde van de ar-

beidsfactor zijn in overeenstemming met artikel 21, lid 3, on-

der d); 

  

ii)  de tijdsduur voor activering van het blindvermogen als resul-

taat van een stapverandering van het werkzaam vermogen, is 

niet groter dan de eis als bedoeld in artikel 21, lid 3, onder d), 

en 

  

iii)  de nauwkeurigheid van de regeling is in overeenstemming 

met de in artikel 21, lid 3, onder d), gespecificeerde waarde. 

  

10. Wat de in de leden 7, 8 en 9 bedoelde tests betreft, kan de relevante 

systeembeheerder één van de drie regelopties voor het testen selecteren.  

Zie dit RfG artikel onder sub 1  

Artikel 49 Conformiteitstests voor power park modules van het type D   



 

 

 

Bijlage 2 Analyse van Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) met uitzondering van begrippen 

BR-2018-1386 – Bijlage 2 Pagina 59/71  versie 17 mei 2018  

1. Power park modules van het type D worden onderworpen aan de con-

formiteitstests voor power park modules van het type B en C overeen-

komstig de in de artikelen 47 en 48 vastgestelde voorwaarden. 

Relevant is Systeemcode art 2.1.3. wat zegt dat de artike-
len 2.1.5 tot en met 2.1.13 niet van toepassing zijn op 

productie-eenheden die uitsluitend afhankelijk zijn van 
één of meer niet-regelbare energiebronnen. Beproevingen 
in bijlage 4 voor zover ze betrekking hebben op voorgaan-

de uitzonderingen zijn niet van toepassing op voornoemde 
productie-eenheden. 

 

2. In plaats van de relevante tests kan de eigenaar van de elektriciteitspro-

ductie-installatie de door een erkende certificerende instantie verstrekte 

conformiteitscertificaten gebruiken om overeenstemming met de rele-

vante eis aan te tonen. In een dergelijk geval worden de conformiteits-

certificaten verstrekt aan de relevante systeembeheerder. 

  

Hoofdstuk 4  Conformiteitstests voor offshore-power park 

modules 

  

Artikel 50  Conformiteitstests voor offshore-power park modules   

 De conformiteitstests als bedoeld in artikel 44, lid 2, en in artikel 48, 

leden 2, 3, 4, 5, 7, 8 en 9, zijn ook van toepassing op offshore-power 

park modules. 

Relevant is Systeemcode art 2.1.3. wat zegt dat de artike-
len 2.1.5 tot en met 2.1.13 niet van toepassing zijn op 
productie-eenheden die uitsluitend afhankelijk zijn van 

één of meer niet-regelbare energiebronnen. Beproevingen 
in bijlage 4 voor zover ze betrekking hebben op voorgaan-
de uitzonderingen zijn niet van toepassing op voornoemde 

productie-eenheden. 

 

Hoofdstuk 5  Overeenstemmingssimulaties voor synchrone 

elektriciteitsproductie-eenheden 

  

Artikel 51  Conformiteitssimulaties voor synchrone elektriciteitspro-

ductie-eenheden van het type B 

  

1. Voor synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het type B voeren 

de eigenaren van de elektriciteitsproductie- installaties simulaties be-

treffende de LFSM-O-respons uit. In plaats van de relevante simulaties 

kan de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie door een er-

kende certificerende instantie verstrekte conformiteitscertificaten ge-

bruiken om overeenstemming met de relevante eis aan te tonen. In een 

dergelijk geval worden de conformiteitscertificaten verstrekt aan de re-

levante systeembeheerder. 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

 

Geen 

2. Wat de simulatie van de LFSM-O-respons betreft, gelden de volgende 

eisen: 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

a)  de capaciteit van de elektriciteitsproductie-eenheid om het werk-

zaam vermogen bij hoge frequentie te moduleren overeenkomstig 

artikel 13, lid 2, wordt aangetoond door de simulatie; 

  

b) de simulatie wordt uitgevoerd door middel van sprongen en gradi-

enten bij overfrequentie waarmee het minimumregelniveau wordt 

bereikt, rekening houdend met de statiekinstellingen en de dode 

band; 

  

c)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer:   

i)  het simulatiemodel van de elektriciteitsproductie-eenheid is 

gevalideerd aan de hand van de conformiteitstest voor de 

LFSM-O-respons, als beschreven in artikel 44, lid 2, en 

  

ii)  de overeenstemming met de in artikel 13, lid 2, vastgelegde 

eis is aangetoond. 

  

3. Wat de simulatie van de fault-ride-through-capaciteit van synchrone 

elektriciteitsproductie-eenheden van het type B betreft, gelden de vol-

gende eisen: 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

a)  de fault-ride-through-capaciteit van de elektriciteitsproductie-

eenheid overeenkomstig de in artikel 14, lid 3, onder a), omschre-

ven voorwaarden, wordt aangetoond door de simulatie; 

  

b)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd als overeenstemming 

met de in artikel 14, lid 3, onder a), vastgestelde eis is aangetoond. 

  

4. Wat de simulatie van het herstel van het werkzaam vermogen na af-

schakeling van de fout betreft, gelden de volgende eisen: 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

 

Geen 
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a)  de capaciteit van de elektriciteitsproductie-eenheid om het werk-

zaam vermogen na storing te herstellen, als bedoeld in artikel 17, 

lid 3, wordt aangetoond; 

  

b)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer overeen-

stemming met de in artikel 17, lid 3, vastgestelde eis is aange-

toond. 

  

Artikel 52 Conformiteitssimulaties voor synchrone elektriciteitsproduc-

tie-eenheden van het type C 

  

1.  Synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het type C worden, in 

aanvulling op de in artikel 51 gespecificeerde conformiteitssimulaties 

voor synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het type B, onder-

worpen aan de in de leden 2 tot en met 5 van dit artikel gespecificeerde 

conformiteitssimulaties. In plaats van alle of een deel van deze simula-

ties uit te voeren, kan de eigenaar van de elektriciteitsproductie-

installatie de door een erkende certificerende instantie verstrekte con-

formiteitscertificaten gebruiken, die aan de relevante systeembeheerder 

worden verstrekt. 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

 

Geen 

2. Wat de simulatie van de LFSM-U-respons betreft, gelden de volgende 

eisen: 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

a)  de capaciteit van de elektriciteitsproductie-eenheid om het werk-

zaam vermogen bij lage frequenties te moduleren, overeenkomstig 

artikel 15, lid 2, onder c), wordt aangetoond; 

  

b) de simulatie wordt uitgevoerd door middel van sprongen en gradi-

enten bij onderfrequentie waarmee de maximumcapaciteit bereikt 

wordt, rekening houdend met de statiekinstellingen en de dode 

band; 

  

c)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer:   

i)  het simulatiemodel van de elektriciteitsproductie-eenheid is 

gevalideerd aan de hand van de conformiteitstest voor de 

LFSM-U-respons, als beschreven in artikel 45, lid 2, en 

  

ii)  de overeenstemming met de in artikel 15, lid 2, onder c), 

vastgestelde eis is aangetoond. 

  

3. Wat de simulatie van de FSM-respons betreft, gelden de volgende 

eisen: 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

a)  de capaciteit van de elektriciteitsproductie-eenheid om het werk-

zaam vermogen over de volledige frequentieband te simuleren 

overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder d), wordt aangetoond; 

  

b)  de simulatie wordt uitgevoerd door frequentiesprongen en -

gradiënten te simuleren die voldoende groot zijn om de volledige 

frequentierespons van het bereik van het werkzaam vermogen te 

initiëren, rekening houdend met de statiekinstellingen en de dode 

band; 

  

c)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer:   

i)  het simulatiemodel van de elektriciteitsproductie-eenheid is 

gevalideerd aan de hand van de conformiteitstest voor de 

FSM-respons, als beschreven in artikel 45, lid 3, en 

  

ii)  de overeenstemming met de in artikel 15, lid 2, onder d), 

vastgestelde eis is aangetoond. 

  

4. Wat de simulatie van het eilandbedrijf betreft, gelden de volgende 

eisen: 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

 

Geen 

a)  de prestaties van de elektriciteitsproductie-eenheid gedurende ei-

landbedrijf, als bedoeld in de in artikel 15, lid 5, onder b), vastge-

stelde voorwaarden, worden aangetoond; 

  

b)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer de elektrici-

teitsproductie-eenheid het opgewekte werkzame vermogen ver-

laagt of verhoogt vanuit zijn vorig bedrijfspunt naar elk nieuw be-

drijfspunt binnen het P-Q-capaciteitsdiagram en binnen de in arti-

kel 15, lid 5, onder b), gespecificeerde grenzen, zonder ontkoppe-

ling van de elektriciteitsproductie-eenheid van het eiland ten ge-

volge van onderfrequentie. 

  

5. Wat de simulatie van de capaciteit voor het leveren van blindvermogen 

betreft, gelden de volgende eisen: 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

 

Geen 
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a) de capaciteit van de elektriciteitsproductie-eenheid om inductief en 

capacitief blindvermogen te leveren overeenkomstig de in artikel 

18, lid 2, onder b) en c), bedoelde voorwaarden, wordt aange-

toond; 

  

b)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer aan de vol-

gende voorwaarden is voldaan: 

  

i)  het simulatiemodel van de elektriciteitsproductie-eenheid is 

gevalideerd aan de hand van de in artikel 45, lid 7, beschre-

ven conformiteitstest voor de capaciteit voor het leveren van 

blindvermogen, en 

  

ii)  de overeenstemming met de in artikel 18, lid 2, onder b) en 

c), vastgestelde eisen is aangetoond. 

  

Artikel 53  Conformiteitssimulaties voor synchrone elektriciteitspro-

ductie-eenheden van het type D  

  

1. Synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het type D worden, in 

aanvulling op de in de artikelen 51 en 52 gespecificeerde conformiteits-

simulaties voor synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het type 

B en C, behalve wat de simulatie van de fault-ride-through-capaciteit 

van synchrone elektriciteitsproductie-eenheden van het type B betreft, 

als bedoeld in artikel 51, lid 3, onderworpen aan de in de leden 2 en 3 

van dit artikel gespecificeerde conformiteitssimulaties. In plaats van al-

le of een deel van deze simulaties uit te voeren, kan de eigenaar van de 

elektriciteitsproductie- installatie de door een erkende certificerende in-

stantie verstrekte conformiteitscertificaten gebruiken, die aan de rele-

vante systeembeheerder worden verstrekt.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

2. Wat de simulatie van de controle van de demping van vermogensoscil-

laties betreft, gelden de volgende eisen:  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

a)  er wordt aangetoond dat de prestaties van de elektriciteitsproduc-

tie-eenheid wat betreft het regelsysteem („PSS- functie”) het mo-

gelijk maken oscillaties van het werkzaam vermogen te dempen 

overeenkomstig de in artikel 19, lid 2, omschreven voorwaarden;  

  

b)  de afstelling moet resulteren in een verbeterde demping van de 

desbetreffende respons van het werkzaam vermogen van de AVR 

in combinatie met de PSS-functie, vergeleken met de respons van 

het werkzaam vermogen van de AVR alleen;  

  

c)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer cumulatief 

aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

  

i)  de PSS-functie dempt de bestaande oscillaties van het werk-

zaam vermogen van de elektriciteitsproductie-eenheid binnen 

de door de relevante TSB gespecificeerde frequentieband. Die 

frequentieband omvat de lokale oscillatiefrequenties van de 

elektriciteitsproductie-eenheid en de te verwachten systeem-

oscillaties, en  

  

ii)  een plotselinge belastingsvermindering van de elektriciteits-

productie-eenheid van 1 pu naar 0,6 pu van de maximumca-

paciteit resulteert niet in ongedempte oscillaties van het 

werkzaam of blindvermogen van de elektriciteitsproductie-

eenheid.  

  

3. Wat de simulatie van de fault-ride-through-capaciteit van synchrone 

elektriciteitsproductie-eenheden van het type D betreft, gelden de vol-

gende eisen:  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

a)  de capaciteit van de elektriciteitsproductie-eenheid om fault-ride-

through te leveren overeenkomstig de in artikel 16, lid 3, onder a), 

gespecificeerde voorwaarden, wordt aangetoond;  

  

b) de simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer overeen-

stemming met de in artikel 16, lid 3, onder a), geformuleerde 

voorwaarde is aangetoond. 

  

Hoofdstuk 6 Conformiteitssimulaties voor power park modu-

les 

  

Artikel 54  Conformiteitssimulaties voor power park modules van het 

type B  
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1. Power park modules van het type B worden onderworpen aan de in de 

leden 2 tot en met 5 van dit artikel gespecificeerde conformiteitssimula-

ties. In de plaats van alle of een deel van deze simulaties uit te voeren, 

kan de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie de door een er-

kende certificerende instantie verstrekte conformiteitscertificaten ge-

bruiken, die aan de relevante systeembeheerder worden verstrekt.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

2. Wat de simulatie van de LFSM-O-respons betreft, gelden de volgende 

eisen:  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

a) de capaciteit van de power park module om het werkzaam ver-

mogen bij hoge frequentie te moduleren overeenkomstig artikel 

13, lid 2, wordt aangetoond;  

  

b) de simulatie wordt uitgevoerd door middel van sprongen en gradi-

enten bij overfrequentie waarmee het minimumregelniveau wordt 

bereikt, rekening houdend met de statiekinstellingen en de dode 

band; c) de simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer:  

  

i)  het simulatiemodel van de power park module is gevalideerd 

aan de hand van de conformiteitstest voor de LFSM- O-

respons, als beschreven in artikel 47, lid 3, en  

  

ii)  overeenstemming met de eis als omschreven in artikel 13, lid 

2, is aangetoond.  

  

3. Wat de simulatie van de injectie van snelle foutstroom betreft, gelden 

de volgende eisen:  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

a)  de capaciteit van de power park module om te zorgen voor de in-

jectie van snelle foutstroom, conform de in artikel 20, lid 2, onder 

b), vervatte voorwaarden, wordt aangetoond;  

  

b)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer overeen-

stemming met de eis als omschreven in artikel 20, lid 2, onder b), 

is aangetoond.  

  

4. Wat de simulatie van de fault-ride-through-capaciteit van power park 

modules van het type B betreft, gelden de volgende eisen:  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

 

Geen 

a)  de fault-ride-through-capaciteit van de power park module over-

eenkomstig de in artikel 14, lid 3, onder a), vervatte voorwaarden 

wordt aangetoond door de simulatie;  

  

b)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer overeen-

stemming met de eis als omschreven in artikel 14, lid 3, onder a), 

is aangetoond. 

  

5. De volgende eisen met betrekking tot de simulatie van het herstel van 

het werkzaam vermogen na afschakeling van de fout zijn van toepas-

sing:  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

a)  de capaciteit van de power park module om het werkzaam ver-

mogen na afschakeling van de fout te herstellen overeenkomstig de 

in artikel 20, lid 3, vervatte voorwaarden, wordt aangetoond;  

  

b)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer overeen-

stemming met de eis als omschreven in artikel 20, lid 3, is aange-

toond. 

  

Artikel 55  Overeenstemmingssimulaties voor power park modules van 

het type C  

  

1. Power park modules van het type C worden, in aanvulling op de in 

artikel 54 gespecificeerde conformiteitssimulaties voor power park mo-

dules van het type B, onderworpen aan de in de leden 2 tot en met 7 ge-

specificeerde conformiteitssimulaties. In de plaats van alle of een deel 

van deze simulaties uit te voeren, kan de eigenaar van de elektriciteits-

productie-installatie de door een erkende certificerende instantie ver-

strekte conformiteitscertificaten gebruiken, die aan de relevante sys-

teembeheerder worden verstrekt.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 
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2. Wat de simulatie van de LFSM-U-respons betreft, gelden de volgende 

eisen:  

a) de capaciteit van de power park module om het werkzaam ver-

mogen bij lage frequenties te moduleren, overeenkomstig artikel 

15, lid 2, onder c), wordt aangetoond;  

b) de simulatie wordt uitgevoerd door middel van sprongen en gradi-

enten bij onderfrequentie waarmee de maximumcapaciteit wordt 

bereikt, rekening houdend met de statiekinstellingen en de dode 

band;  

c)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer:  

i)  het simulatiemodel van de power park module is gevalideerd 

aan de hand van de conformiteitstest voor de LFSM- U-

respons, als vastgesteld bij artikel 48, lid 3, en  

ii)  overeenstemming met de eis als vastgesteld bij artikel 15, lid 

2, onder c), is aangetoond. 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

3. Wat de simulatie van de FSM-respons betreft, gelden de volgende 

eisen:  

a)  de capaciteit van de power park module om het werkzaam ver-

mogen over de volledige frequentieband te moduleren als bedoel 

in artikel 15, lid 2, onder d), wordt aangetoond;  

b)  de simulatie wordt uitgevoerd door frequentiesprongen en -

gradiënten te simuleren die voldoende groot zijn om het gehele 

frequentieresponsbereik van het werkzaam vermogen te initiëren, 

rekening houdend met de statiekinstellingen en de dode band;  

c)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer:  

i)  het simulatiemodel van de power park module is gevalideerd 

aan de hand van de conformiteitstest voor de FSM- respons, 

als beschreven in artikel 48, lid 4, en  

ii)  overeenstemming met de eis als omschreven in artikel 15, lid 

2, onder d), is aangetoond.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

4. Wat de simulatie van het eilandbedrijf betreft, gelden de volgende 

eisen:  

a)  de prestaties van de power park module gedurende eilandbedrijf 

overeenkomstig de in artikel 15, lid 5, onder b), gespecificeerde 

voorwaarden worden aangetoond;  

b)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer de power 

park module het opgewekte werkzame vermogen verlaagt of ver-

hoogt vanuit zijn vorig bedrijfspunt naar elk nieuw bedrijfspunt 

binnen het P-Q-capaciteitsdiagram en binnen de in artikel 15, lid 5, 

onder b), gespecificeerde grenzen, zonder ontkoppeling van de 

power park module van het eiland ten gevolge van over-

/onderfrequentie.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

 

Geen 

5. Wat de simulatie van de levering van synthetische inertie betreft, gelden 

de volgende eisen:  

a)  het model is in staat de capaciteit van de power park module om 

synthetische inertie aan een gebeurtenis die resulteert in een lage 

frequentie te leveren als bedoeld in artikel 21, lid 2, onder a), te 

simuleren;  

b)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer het model 

aantoont dat het in overeenstemming is met de in artikel 21, lid 2, 

genoemde voorwaarden.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

6. Wat de simulatie van de capaciteit voor het leveren van blindvermogen 

betreft, gelden de volgende eisen:  

a)  De power park module toont aan in staat te zijn inductief en capa-

citief blindvermogen, conform de condities van artikel 21, lid 3, 

onder b) en c), te leveren;  

b)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer cumulatief 

aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

i)  het simulatiemodel van de power park module is gevalideerd 

aan de hand van de conformiteitstest voor de capaciteit voor 

het leveren van blindvermogen, als beschreven in artikel 48, 

lid 6, en  

ii)  de overeenstemming met de eisen als omschreven in artikel 

21, lid 3, onder b) en c), is aangetoond.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 
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7. Wat de simulatie van de regeling voor het dempen van de vermogens-

oscillaties betreft, gelden de volgende eisen:  

a)  het model van de power park module toont aan in staat te zijn om 

oscillaties van het werkzaam vermogen te dempen als bedoeld in 

artikel 21, lid 3, onder f);  

b)  de simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer het model de 

overeenstemming met de in artikel 21, lid 3, onder f), gespecifi-

ceerde voorwaarden aantoont.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

Artikel 56  Conformiteitssimulaties voor power park modules van het 

type D  

  

1. Power park modules van het type D worden, in aanvulling op de in de 

artikelen 54 en 55 gespecificeerde conformiteitssimulaties voor power 

park modules van het type B en C, behalve wat de in artikel 54, lid 4, 

bedoelde fault-ride- through-capaciteit van power park modules van het 

type B betreft, onderworpen aan de conformiteitssimulaties voor de 

fault-ride-through-capaciteit van power park modules.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

 

Geen 

2. In plaats van alle of een deel van de in lid 1 bedoelde simulaties uit te 

voeren, kan de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie de door 

een erkende certificerende instantie verstrekte conformiteitscertificaten 

gebruiken, die aan de relevante systeembeheerder worden verstrekt.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

3. Het model van de power park module is geschikt om de fault-ride-

through-capaciteit overeenkomstig artikel 16, lid 3, onder a), te simule-

ren.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

4. De simulatie wordt als succesvol beschouwd wanneer het model over-

eenstemming aantoont met de in artikel 16, lid 3, onder a), gespecifi-

ceerde voorwaarden. 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

Hoofdstuk 7 Conformiteitssimulaties voor offshore-power 

park modules  

  

Artikel 57  Conformiteitssimulaties van toepassing op offshore-power 

park modules  

  

 De conformiteitssimulaties die zijn omschreven in artikel 54, leden 3 en 

5, en in artikel 55, leden 4, 5 en 7, zijn ook van toepassing op offshore-

power park modules.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

Hoofdstuk 8 Niet-bindende richtsnoeren en monitoring van 

de tenuitvoerlegging  

  

Artikel 58  Niet-bindende richtsnoeren betreffende de tenuitvoerlegging    

1. Binnen een termijn van zes maanden na de inwerkingtreding van deze 

verordening, stelt het ENTSB voor elektriciteit niet-bindende schrifte-

lijke richtsnoeren op voor zijn leden en andere systeembeheerders be-

treffende de elementen van deze verordening die nationale besluitvor-

ming vergen, en zij actualiseert die vervolgens om de twee jaar. Het 

ENTSB voor elektriciteit publiceert deze richtsnoeren op zijn website.  

De niet bindende richtsnoeren zijn gepubliceerd in de 
vorm van Implementation Guide Lines (IGD) op de site van 

ENTSOE. Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse co-
dewijziging. 
 

 
 

Geen 

2. Bij de uitwerking van die niet-bindende richtsnoeren raadpleegt het 

ENTSB voor elektriciteit de betrokken partijen.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

3. In de niet-bindende richtsnoeren worden de technische aspecten, voor-

waarden en onderlinge afhankelijkheden toegelicht waarmee op natio-

naal niveau rekening moet worden gehouden bij het voldoen aan deze 

verordening.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

 

Geen 

Artikel 59  Monitoring    

1. Het ENTSB voor elektriciteit monitort de tenuitvoerlegging van deze 

verordening overeenkomstig artikel 8, lid 8, van Verordening (EG) nr. 

714/2009. Deze monitoring heeft met name betrekking op de volgende 

zaken:  

a)  het vaststellen van alle afwijkingen bij de nationale tenuitvoerleg-

ging van deze verordening;  

b)  de toetsing of de selectie van de waarden en bandbreedtes in de ei-

sen, die overeenkomstig deze verordening van toepassing zijn op 

elektriciteitsproductie-eenheden, nog steeds geldig zijn.  

Verordening (EG) nr. 714/2009 behandelt voorwaarden 
voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende han-

del in elektriciteit. Volgens dit RfG artikel monitort ENTSO. 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 
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2. Het Agentschap stelt, in samenwerking met het ENTSB voor elektrici-

teit, binnen een termijn van twaalf maanden na de inwerkingtreding van 

deze verordening een lijst op met de relevante door het ENTSB voor 

elektriciteit aan het Agentschap mee te delen informatie overeenkom-

stig artikel 8, lid 9, en artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 

714/2009. De lijst met relevante informatie kan worden geactualiseerd. 

Het ENTSB voor elektriciteit houdt een alomvattend, in gestandaardi-

seerd formaat opgesteld archief met digitale gegevens bij van de door 

het Agentschap opgevraagde informatie. 

Verordening (EG) nr. 714/2009 behandelt voorwaarden 
voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende han-

del in elektriciteit. ACER, het Agentschap voor de samen-
werking tussen energieregulators, stelt een lijst op van de 
door ENTSO op te leveren informatie. Dit artikellid veroor-

zaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

3. De relevante TSB's zenden het ENTSB voor elektriciteit de informatie 

toe die het nodig heeft om zijn in de leden 1 en 2 vastgestelde taken te 

vervullen Op verzoek van de regulerende instantie verstrekken de 

DSB's aan de TSB's de in lid 2 bedoelde informatie tenzij die informatie 

reeds is verkregen door de regulerende instanties, het Agentschap of het 

ENTSB voor elektriciteit in verband met hun respectievelijke taken van 

monitoring van de tenuitvoerlegging, teneinde duplicatie van informatie 

te vermijden.  

Op verzoek van de ACM verstrekken de DSO’s aan Tennet 
de in lid2 bedoelde informatie. Dit artikellid veroorzaakt 
geen Nederlandse codewijziging. 

 

Geen 

4. Wanneer het ENTSB voor elektriciteit of het Agentschap toepassings-

gebieden van deze verordening constateert waarin, gezien de marktont-

wikkelingen of de bij de toepassing van deze verordening opgedane er-

varing, verdere harmonisatie van de eisen van deze verordening wense-

lijk is teneinde marktintegratie te bevorderen, stelt het ontwerpwijzigin-

gen van deze verordening voor overeenkomstig artikel 7, lid 1, van 

Verordening (EG) nr. 714/2009.  

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

Geen 

Titel V Afwijkingen 
  

Artikel 60  Bevoegdheid om afwijkingen toe te staan  

1. Op verzoek van een eigenaar of toekomstige eigenaar van een elektrici-

teitsproductie-installatie, relevante systeembeheerder of relevante TSB 

kunnen de regulerende instanties aan eigenaren of toekomstige eigena-

ren van elektriciteitsproductie-installaties, relevante systeembeheerders 

of relevante TSB's overeenkomstig de artikelen 61 tot en met 63 afwij-

kingen van één of meerdere bepalingen van deze verordening voor 

nieuwe en bestaande elektriciteitsproductie-eenheden toestaan.  

2. Indien van toepassing in een lidstaat, kunnen afwijkingen overeenkom-

stig de artikelen 61 tot en met 63 worden toegestaan en ingetrokken 

door andere autoriteiten dan de regulerende instantie. 

 

Er is een link met de huidige NL codes NcE artikel 7.3 
(overgangs- en slotbepalingen),  ScE  artikel 
4.2.(slotbepalingen) en de E-wet artikel37a (ontheffing 

verlening).  Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse 
codewijziging. 
 

 
 
 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

 

Geen 
 
 

 
 
 

 
 
Geen 

Artikel 61  Algemene bepalingen  

1. Elke regulerende instantie specificeert, na raadpleging van de relevante 

systeembeheerders en eigenaren van elektriciteitsproductie-installaties 

en andere belanghebbenden op wie deze verordening invloed kan heb-

ben, de criteria voor het toestaan van afwijkingen overeenkomstig de 

artikelen 62 en 63. Zij publiceert deze criteria op haar website en brengt 

deze uiterlijk negen maanden na de inwerkingtreding van deze verorde-

ning ter kennis van de Commissie. De Commissie kan een regulerende 

instantie verzoeken om criteria te wijzigen wanneer zij van oordeel is 

dat deze niet in overeenstemming zijn met deze verordening. Deze mo-

gelijkheid om de criteria voor het toestaan van afwijkingen te evalueren 

en te wijzigen laat reeds toegestane afwijkingen onverlet; deze blijven 

geldig tot de geplande vervaldatum zoals vastgelegd in het besluit 

waarbij de afwijking wordt toegestaan. 

2. Wanneer de regulerende instantie van mening is dat dit ten gevolge van 

gewijzigde omstandigheden met betrekking tot de ontwikkeling van de 

systeemeisen noodzakelijk is, kan zij de criteria voor het toestaan van 

afwijkingen hoogstens om het jaar herzien en aanpassen overeenkom-

stig lid 1. Deze wijzigingen van de criteria gelden niet voor reeds inge-

diende afwijkingsverzoeken.  

3. De regulerende instantie kan besluiten dat elektriciteitsproductie-

eenheden waarvoor overeenkomstig de artikelen 62 of 63 een afwij-

kingsverzoek is ingediend, niet hoeven te voldoen aan de eisen van deze 

verordening waarvoor om een afwijking is verzocht vanaf de dag dat 

het verzoek is ingediend tot het moment waarop de regulerende instan-

tie haar besluit heeft genomen. 

 
ACM specificeert de criteria voor het toestaan van afwij-

kingen. Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse code-
wijziging. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

 
 
 

 
 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

 
 

 
Geen 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Geen 
 

 
 
 

 
Geen 
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Artikel 62  Door de eigenaar van een elektriciteitsproductie-installatie 

ingediend afwijkingsverzoek 

1. Eigenaren of toekomstige eigenaren van elektriciteitsproductie-

installaties kunnen een afwijkingsverzoek indienen voor één of meerde-

re eisen van deze verordening voor elektriciteitsproductie-eenheden 

binnen hun installaties.  

2. Een afwijkingsverzoek wordt ingediend bij de relevante systeembe-

heerder en omvat:  

a) de identificatie van de eigenaar of toekomstige eigenaar van de 

elektriciteitsproductie-installatie, en een contactpersoon voor alle 

communicatie;  

b)  een beschrijving van de elektriciteitsproductie-eenheid of -

modules waarvoor een afwijking wordt aangevraagd;  

c) een verwijzing naar de bepalingen van deze verordening waarvoor 

een afwijking wordt aangevraagd en een gedetailleerde beschrij-

ving van de aangevraagde afwijking;  

d) een gedetailleerde onderbouwing, met de relevante ondersteunende 

documenten en een kosten-batenanalyse overeenkomstig de eisen 

van artikel 39;  

e)  een bewijs dat de aangevraagde afwijking geen negatief effect 

heeft op de grensoverschrijdende handel.  

3. Binnen een termijn van twee weken na ontvangst van het afwijkings-

verzoek bevestigt de relevante systeembeheerder aan de eigenaar of 

toekomstige eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie dat het 

verzoek al dan niet compleet is. Wanneer de relevante systeembeheer-

der van mening is dat het verzoek niet compleet is, dient de eigenaar of 

toekomstige eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie de beno-

digde aanvullende informatie in binnen een termijn van één maand na 

ontvangst van het verzoek om aanvullende informatie. Indien de eige-

naar of toekomstige eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie de 

opgevraagde informatie niet binnen die termijn levert, wordt het afwij-

kingsverzoek als ingetrokken beschouwd.  

4. De relevante systeembeheerder beoordeelt het afwijkingsverzoek en de 

verstrekte kosten-batenanalyse in overleg met de relevante TSB en alle 

betrokken naburige DSB's, en houdt daarbij rekening met door de regu-

lerende instantie overeenkomstig artikel 61 vastgestelde criteria.  

5. Wanneer het afwijkingsverzoek betrekking heeft op een elektriciteits-

productie-eenheid van het type C of D, aangesloten op een distributie-

systeem, met inbegrip van gesloten distributiesystemen, gaat de beoor-

deling van de relevante systeembeheerder vergezeld van een beoorde-

ling van het afwijkingsverzoek door de relevante TSB. De relevante 

TSB verstrekt zijn beoordeling binnen een tijdsbestek van twee maan-

den nadat hij daartoe door de relevante systeembeheerder is verzocht.  

6. Binnen een termijn van zes maanden na ontvangst van het afwijkings-

verzoek stuurt de relevante systeembeheerder dit verzoek door naar de 

regulerende instantie, samen met de overeenkomstig de leden 4 en 5 

opgestelde beoordeling(en). Die termijn kan met één maand worden 

verlengd wanneer de relevante systeembeheerder aanvullende informa-

tie bij de eigenaar of toekomstige eigenaar van de elektriciteitsproduc-

tie-installatie heeft opgevraagd, en met twee maanden wanneer de rele-

vante systeembeheerder de relevante TSB heeft verzocht een beoorde-

ling op te stellen van het afwijkingsverzoek.  

7. De regulerende instantie stelt een besluit betreffende elk afwijkingsver-

zoek binnen een termijn van zes maanden na de dag waarop zij het des-

betreffende verzoek heeft ontvangen vast. Deze termijn kan vóór de 

vervaldag met drie maanden worden verlengd wanneer de regulerende 

instantie aanvullende informatie van de eigenaar of toekomstige eige-

naar van de elektriciteitsproductie-installatie of van enige andere be-

langhebbende verlangt. De aanvullende termijn begint wanneer de 

complete informatie is ontvangen.  

8. De eigenaar of toekomstige eigenaar van de elektriciteitsproductie-

installatie verstrekt alle door de regulerende instantie opgevraagde aan-

vullende informatie binnen een termijn van twee maanden na het desbe-

treffende verzoek. Wanneer de eigenaar of toekomstige eigenaar van de 

elektriciteitsproductie-installatie de opgevraagde informatie niet binnen 

 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
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Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 
 

 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

 
 
 

 
 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

 
 
 

 
 
 

 
 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

 
 
 

 
 
 

 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

 
 
 

 
Geen 

 
 
 

Geen 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Geen 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Geen 
 
 

 
Geen 
 

 
 
 

 
 
Geen 
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die termijn verstrekt, wordt het afwijkingsverzoek geacht te zijn inge-

trokken, behalve indien vóór de vervaldag:  

a) de regulerende instantie besluit een verlenging van de termijn te 

verlenen, of  

b)  de eigenaar of toekomstige eigenaar van de elektriciteitsproductie-

installatie de regulerende instantie er door middel van een met re-

denen omkleed schrijven van op de hoogte stelt dat het afwij-

kingsverzoek compleet is.  

9. De regulerende instantie neemt een met redenen omkleed besluit betref-

fende het afwijkingsverzoek. Wanneer de regulerende instantie de af-

wijking toestaat, specificeert zij de duur daarvan.  

10. De regulerende instantie stelt de relevante eigenaar of toekomstige 

eigenaar van de elektriciteitsproductie- installatie, de relevante sys-

teembeheerder en de relevante TSB in kennis van haar besluit.  

11. Een regulerende instantie kan haar besluit om een afwijking toe te 

staan, intrekken wanneer de omstandigheden en onderliggende redenen 

niet langer van toepassing zijn, dan wel op grond van een met redenen 

omklede aanbeveling van het Agentschap overeenkomstig artikel 65, lid 

2, van deze verordening.  

12. Voor elektriciteitsproductie-eenheden van het type A kan een afwij-

kingsverzoek overeenkomstig dit artikel namens de eigenaar of toekom-

stige eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie door een derde 

partij worden opgesteld. Een dergelijk verzoek kan betrekking hebben 

op één elektriciteitsproductie-eenheid, dan wel op meerdere identieke 

elektriciteitsproductie-eenheden. In het laatste geval, en op voorwaarde 

dat de geaggregeerde maximumcapaciteit is gespecificeerd, kan de der-

de partij de in lid 2, onder a), bedoelde gegevens vervangen door haar 

eigen gegevens. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 
 

 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 
 

 
 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging. 

 
 
 

 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging 

 
 

 
 
 

 
 
 

Geen 
 
 

 
Geen 
 

 
 
Geen 

 
 
 

 
Geen 
 

Artikel 63  Door een relevante systeembeheerder of relevante TSB 

ingediend afwijkingsverzoek 

1. Relevante systeembeheerders of relevante TSB's kunnen afwijkingsver-

zoeken indienen voor categorieën van op hun netwerk aangesloten of 

aan te sluiten elektriciteitsproductie-eenheden.  

2. Relevante systeembeheerders of relevante TSB's dienen hun afwij-

kingsverzoeken in bij de regulerende instantie. Elk afwijkingsverzoek 

omvat:  

a)  de identificatie van de relevante systeembeheerder of relevante 

TSB, en een contactpersoon voor alle communicatie;  

b) een beschrijving van de elektriciteitsproductie-eenheden waarvoor 

een afwijking wordt aangevraagd, de totale geïnstalleerde capaci-

teit en het aantal productie-eenheden;  

c)  de eis of de eisen van deze verordening waarvoor een afwijking 

wordt aangevraagd, met een gedetailleerde beschrijving van de 

aangevraagde afwijking;  

d)  een gedetailleerde onderbouwing, met alle relevante ondersteu-

nende documenten;  

e)  een bewijs dat de aangevraagde afwijking geen negatief effect 

heeft op de grensoverschrijdende handel;  

f)  een kosten-batenanalyse overeenkomstig de eisen van artikel 39. 

Indien van toepassing wordt de kosten-batenanalyse uitgevoerd in 

overleg met de relevante TSB en alle betrokken naburige DSB's.  

3. Wanneer het afwijkingsverzoek is ingediend door een relevante DSB of 

GDSB, verzoekt de regulerende instantie de relevante TSB binnen een 

termijn van twee weken vanaf de dag van ontvangst van dat verzoek om 

het afwijkingsverzoek te evalueren in het licht van de door de regule-

rende instantie vastgestelde criteria als genoemd in artikel 61.  

4. Binnen een termijn van twee weken vanaf de dag van ontvangst van een 

dergelijk verzoek ter beoordeling bevestigt de relevante TSB aan de re-

levante DSB of GDSB of het afwijkingsverzoek compleet is. Wanneer 

de relevante TSB van mening is dat het verzoek niet compleet is, ver-

strekt de relevante DSB of GDSB de benodigde aanvullende informatie 

binnen een termijn van één maand na de ontvangst van het verzoek om 

aanvullende informatie.  

5. Binnen een termijn van zes maanden na de ontvangst van het afwij-

kingsverzoek dient de relevante TSB bij de regulerende instantie zijn 

 
 

Volgens artikel 37a van de E-wet kan de ACM op aanvraag 
bij beschikking een ontheffing verlenen van de tariefstruc-
turen en de voorwaarden. Dit RfG artikel en het artikel 37a 

uit de E-wet kunnen beide gehandhaafd blijven. Dit artikel-
lid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging 
 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging 
 
 

 
 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging 

 
 
 

 
 
 

 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging 

 
 

Geen 
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evaluatie in, inclusief relevante documentatie. Die termijn van zes 

maanden kan met één maand worden verlengd wanneer de relevante 

TSB aanvullende informatie bij de relevante TSB of de relevante GTSB 

heeft opgevraagd.  

6. De regulerende instantie neemt een besluit betreffende het afwijkings-

verzoek binnen een termijn van zes maanden na de dag van ontvangst 

van het verzoek. Wanneer het afwijkingsverzoek is ingediend door de 

relevante DSB of GDSB, gaat de termijn van zes maanden in op de 

volgende dag na ontvangst van de evaluatie van de relevante TSB over-

eenkomstig lid 5.  

7. De in lid 6 bedoelde termijn van zes maanden kan, vóór de vervaldag 

ervan, worden verlengd met een extra termijn van drie maanden wan-

neer de regulerende instantie aanvullende informatie vraagt van de rele-

vante systeembeheerder die de afwijking aanvraagt of van enige andere 

belanghebbende. Die extra termijn gaat in op de dag volgende op de da-

tum van ontvangst van de complete informatie.  

 De relevante systeembeheerder verstrekt alle door de regulerende 

instantie opgevraagde aanvullende informatie binnen een termijn van 

twee maanden na de datum van het desbetreffende verzoek. Wanneer de 

systeembeheerder de opgevraagde aanvullende informatie niet binnen 

die termijn verstrekt, wordt het afwijkingsverzoek geacht te zijn inge-

trokken, behalve indien vóór de vervaldag:  

a)  de regulerende instantie besluit om een verlenging van de termijn 

te verlenen, of  

b)  de relevante systeembeheerder de regulerende instantie er door 

middel van een met redenen omkleed schrijven van op de hoogte 

stelt dat het afwijkingsverzoek compleet is.  

8. De regulerende instantie verstrekt een met redenen omkleed besluit 

betreffende het afwijkingsverzoek. Wanneer de regulerende instantie de 

afwijking toestaat, specificeert zij de duur daarvan.  

9. De regulerende instantie stelt de relevante systeembeheerder die om de 

afwijking heeft verzocht, de relevante TSB en het Agentschap in kennis 

van haar besluit.  

10. Regulerende instanties mogen extra eisen betreffende het opstellen van 

afwijkingsverzoeken door de relevante systeembeheerders vaststellen. 

Wanneer zij dit doen, houden de regulerende instanties rekening met de 

afbakening tussen het transmissiesysteem en het distributiesysteem op 

nationaal niveau en raadplegen zij de systeembeheerders, de eigenaren 

van de elektriciteitsproductie-installaties en de belanghebbenden, inclu-

sief de fabrikanten.  

11. Een regulerende instantie kan haar besluit om een afwijking toe te 

staan, intrekken wanneer de omstandigheden en onderliggende redenen 

niet langer van toepassing zijn of op grond van een met redenen omkle-

de aanbeveling van de Commissie of een met redenen omklede aanbe-

veling van het Agentschap overeenkomstig artikel 65, lid 2. 

 
 

 
 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging 

 
 
 

 
 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging 
 

 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging 
 

 
 
Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging 

 
 
 

 
 
 

Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse codewijziging 
 
 

 

 
 

 
 
Geen 

 
 
 

 
 
Geen 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Geen 
 

 
Geen 
 

 
 
Geen 

 
 
 

 
 
 

Geen 
 
 

Artikel 64  Register van afwijkingen van eisen van deze verordening  

1. De regulerende instanties houden een register van alle toegestane of 

geweigerde afwijkingen bij en verstrekken het Agentschap minimaal 

halfjaarlijks een geactualiseerd en geconsolideerd register, waarvan een 

afschrift wordt toegezonden aan het ENTSB voor elektriciteit.  

2. Dit register omvat met name:  

a)  de eis of de eisen waarvoor de afwijking is verleend of geweigerd;  

b)  het bepaalde in de afwijking;  

c)  de redenen voor het verlenen of weigeren van de afwijking;  

d)  de gevolgen van het verlenen van de afwijking. 

De ACM houdt een register bij van alle toegestane of ge-
weigerde afwijkingen van de eisen van de NC RfG. Mini-
maal halfjaarlijks verstrekt de ACM dit register aan het 

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregula-
tors („het Agentschap”). 

Geen 
 
 

 
 
Geen 
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Artikel 65 Monitoring van afwijkingen  

1. Het Agentschap monitort de procedure voor het toestaan van afwijkin-

gen in samenwerking met de regulerende instanties of de relevante au-

toriteiten van de lidstaten. Deze regulerende instanties of relevante au-

toriteiten van de lidstaten verstrekken het Agentschap alle informatie 

die het daarvoor nodig heeft.  

2. Het Agentschap kan een met redenen omklede aanbeveling verstrekken 

aan een regulerende instantie teneinde een afwijking in te trekken van-

wege het ontbreken van rechtvaardiging. De Commissie kan een met 

redenen omklede aanbeveling verstrekken aan een regulerende instantie 

of relevante autoriteit van de lidstaat teneinde een afwijking in te trek-

ken vanwege het ontbreken van rechtvaardiging.  

3. De Commissie kan het Agentschap verzoeken te rapporteren over de 

toepassing van de leden 1 en 2 en om de redenen op te geven om afwij-

kingsverzoeken al dan niet in te trekken. 

Het Agentschap voor de samenwerking tussen energiere-
gulators („het Agentschap”, ACER) monitort de afwijkings-

procedure. 

Geen 
 

 
 
 

 
Geen 
 

 
 
 

 
Geen 

Titel VI Overgangsregelingen voor opkomende techno-

logieën 

  

Artikel 66  Opkomende technologieën  

1. Met uitzondering van artikel 30 zijn de eisen van deze verordening niet 

van toepassing op elektriciteitsproductie-eenheden die als opkomende 

technologie zijn geclassificeerd overeenkomstig de in deze titel uiteen-

gezette procedure.  

2. Een elektriciteitsproductie-eenheid komt in aanmerking om als opko-

mende technologie overeenkomstig artikel 69 te worden geclassificeerd 

op voorwaarde dat:  

a)  de eenheid van het type A is;  

b)  het een commercieel beschikbare technologie voor elektriciteits-

productie-eenheden betreft, en  

c) de geaggregeerde verkoop van de desbetreffende technologie voor 

productie-eenheden binnen een synchrone zone op het tijdstip van 

de aanvraag voor classificatie als opkomende technologie niet 

meer bedraagt dan 25 % van het maximumniveau van de geaggre-

geerde maximumcapaciteit als vastgesteld overeenkomstig artikel 

67, lid 1. 

Zie opmerking bij artikel 70 Geen 

 
 
 

 
Geen 

Artikel 67  Vaststelling van grenswaarden voor de classificatie als 

opkomende technologieën  

1. Het maximumniveau van de geaggregeerde maximumcapaciteit van 

elektriciteitsproductie-eenheden geclassificeerd als opkomende techno-

logie in een synchrone zone bedraagt 0,1 % van de jaarlijkse maxi-

mumbelasting in 2014 in die synchrone zone.  

2. De lidstaten zien erop toe dat hun maximumniveau van de geaggregeer-

de maximumcapaciteit van elektriciteitsproductie-eenheden geclassifi-

ceerd als opkomende technologie wordt berekend door vermenigvuldi-

ging van het maximumniveau van de geaggregeerde maximumcapaci-

teit van elektriciteitsproductie-eenheden geclassificeerd als opkomende 

technologie in een synchrone zone met de verhouding van de jaarlijkse 

elektriciteitsproductie in 2014 in de lidstaat en de totale jaarlijkse elek-

triciteitsproductie in 2014 in de synchrone zone waartoe de lidstaat be-

hoort.  

 Voor lidstaten die behoren tot delen van verschillende synchrone zones, 

wordt de berekening uitgevoerd op pro-ratabasis voor elk van die delen 

en vervolgens gecombineerd om de totale toewijzing voor die lidstaat te 

verkrijgen.  

3. De gegevensbron voor de toepassing van dit artikel is het in 2015 

gepubliceerde Statistical Factsheet van het ENTSB voor elektriciteit. 

Zie opmerking bij artikel 70 Geen 
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Artikel 68 Verzoek om classificatie als opkomende technologie  

1. Binnen een termijn van zes maanden na de inwerkingtreding van deze 

verordening kunnen fabrikanten van elektriciteitsproductie-eenheden 

van het type A bij de relevante regulerende instantie een verzoek indie-

nen voor classificatie van hun productie-eenheidstechnologie als opko-

mende technologie.  

2. Met betrekking tot dit verzoek overeenkomstig lid 1 stelt de fabrikant 

de relevante regulerende instantie in kennis van de geaggregeerde ver-

koop van de desbetreffende elektriciteitsproductie-eenheidstechnologie 

binnen iedere synchrone zone op het tijdstip van de aanvraag voor clas-

sificatie als opkomende technologie.  

3. De fabrikant levert het bewijs dat een overeenkomstig lid 1 ingediend 

verzoek voldoet aan de in de artikelen 66 en 67 gespecificeerde criteria 

om in aanmerking te komen.  

4. Wanneer van toepassing in een lidstaat kan de toetsing van aanvragen 

voor en goedkeuring van en intrekking van een classificatie als opko-

mende technologie worden uitgevoerd door andere autoriteiten dan re-

gulerende instanties. 

Zie opmerking bij artikel 70  
Geen 

 
 
 

 
 
Geen 

 
 
 

 
Geen 
 

 
Geen 

Artikel 69 Beoordeling en goedkeuring van verzoeken om classificatie 

als opkomende technologie  

1. Uiterlijk twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze verordening 

besluit de relevante regulerende instantie, in overleg met alle andere re-

gulerende instanties binnen een synchrone zone, welke elektriciteits-

productie-eenheden, indien van toepassing, als opkomende technologie 

moeten worden geclassificeerd. Elke regulerende instantie van de rele-

vante synchrone zone kan het Agentschap om een voorafgaand advies 

verzoeken, dat binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van 

het desbetreffende verzoek wordt verstrekt. Bij hun besluitvorming 

houden de relevante regulerende instanties rekening met dit advies van 

het Agentschap.  

2. Elke regulerende instantie binnen een synchrone zone publiceert een 

lijst met de elektriciteitsproductie-eenheden die als opkomende techno-

logie zijn erkend. 

Zie opmerking bij artikel 70 Geen 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Geen 

Artikel 70  Intrekking van de classificatie als opkomende technologie  

1. Vanaf de datum van het besluit van de regulerende instanties overeen-

komstig artikel 69, lid 1, dient de fabrikant van een als opkomende 

technologie geclassificeerde elektriciteitsproductie-eenheid elke twee 

maanden bij de regulerende instantie een update in van de verkoop van 

die eenheid per lidstaat in die afgelopen twee maanden. De regulerende 

instantie maakt de geaggregeerde maximumcapaciteit van de als opko-

mende technologie geclassificeerde elektriciteitsproductie-eenheden 

openbaar.  

2. Indien de geaggregeerde maximumcapaciteit van alle met netwerken 

verbonden elektriciteitsproductie-eenheden die als opkomende techno-

logie zijn geclassificeerd, de bij artikel 67 vastgestelde grenswaarde 

overschrijdt, trekt de relevante regulerende instantie de classificatie als 

opkomende technologie in. Het intrekkingsbesluit wordt gepubliceerd.  

3. Onverlet het bepaalde in de leden 1 en 2 kunnen alle regulerende instan-

ties binnen een synchrone zone op een gecoördineerde wijze besluiten 

een classificatie als opkomende technologie in te trekken. De regule-

rende instanties van de desbetreffende synchrone zone kunnen het 

Agentschap om een voorafgaand advies verzoeken, dat wordt verstrekt 

binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van het desbetref-

fende verzoek. Wanneer van toepassing, houden de regulerende instan-

ties bij hun besluitvorming rekening met het advies van het Agentschap. 

Het intrekkingsbesluit wordt gepubliceerd door elke regulerende instan-

tie binnen een synchrone zone.  

 Elektriciteitsproductie-eenheden die als opkomende technologie zijn 

geclassificeerd en die met het netwerk verbonden zijn vóór de datum 

van intrekking van die classificatie als opkomende technologie, worden 

als bestaande elektriciteitsproductie-eenheden beschouwd en zijn der-

halve uitsluitend onderworpen aan de eisen van deze verordening over-

eenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 2, en de artikelen 38 en 39. 

De Nederlandse code kennen momenteel niet zoiets als 
"opkomende technologieën. De regeling in de artikelen 66 
tot en met 70 van de NC RfG beperkt zich tot elektrici-

teitsproductie-eenheden van het type A . De fabrikant 
daarvan kan het initiatief nemen om een bepaald type 
elektriciteitsproductie-eenheid tot "opkomende technolo-

gie" te verklaren. Een verzoek daartoe moet de fabrikant 
uiterlijk op 17 november 2016 indienen bij de ACM.  ACM 
moet uiterlijk op 17 mei  2017 besluiten over de opko-

mende technologieën. Het gezamenlijke volume van een 
opkomende technologie is gemaximeerd. De bewaking 
daarvan ligt bij de lidstaat. Deze artikelen richten zich geen 

van allen tot de systeembeheerder(s) of de aangeslote-
ne(n). Er zijn geen aanpassingen in de Nederlandse codes 
nodig. 

Geen 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Geen 
 

 
 
 

 
Geen 

Titel VII Slotbepalingen 
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Artikel 71 Wijziging van contracten en algemene voorwaarden  

1. De regulerende instanties waken erover dat alle relevante clausules in 

contracten en in de algemene voorwaarden met betrekking tot de net-

aansluiting van nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden in overeen-

stemming worden gebracht met de eisen van deze verordening. 

Dit artikellid heeft betrekking op het aanpassen van con-
tracten en algemene voorwaarden aan de RfG. Als dit 

artikel bepaalt dat de ACM moet toezien op die aanpas-
sing, is daarmee impliciet gezegd dat de systeembeheer-
der en de aangeslotene voor de feitelijke aanpassing moe-

ten zorgdragen. Dit artikellid veroorzaakt geen Nederland-
se codewijziging. Het veroorzaakt wel een actiepunt voor 
de systeembeheerder in het privaatrechtelijke domein.   

Geen 

2. Alle relevante clausules in contracten en relevante clausules van de 

algemene voorwaarden met betrekking tot de netaansluiting van be-

staande elektriciteitsproductie-eenheden die betrekking hebben op alle 

of bepaalde eisen van deze verordening overeenkomstig artikel 4, lid 1, 

worden gewijzigd teneinde hen in overeenstemming te brengen met de 

eisen van deze verordening. De relevante clausules worden gewijzigd 

binnen een tijdsbestek van drie jaar volgend op het besluit van de regu-

lerende instantie of van de lidstaat als bedoeld in artikel 4, lid 1. 

Dit artikellid komt overeen met het eerste lid, maar richt 

zich specifiek op bestaande installaties waarop op grond 
van artikel 4(1) van de RfG de NC RfG ook van toepassing 
is verklaard. Dit artikellid veroorzaakt geen Nederlandse 

codewijziging. 

Geen 

3. De regulerende instanties waken erover dat de nationale overeenkom-

sten tussen systeembeheerders en eigenaren van onder deze verordening 

vallende nieuwe of bestaande elektriciteitsproductie-installaties, die be-

trekking hebben op eisen voor de netaansluiting van elektriciteitspro-

ductie-installaties, als met name vervat in de nationale netcodes, de bij 

deze verordening vastgestelde eisen weerspiegelen. 

Dit artikellid verordent dat de Nederlandse codes in over-
eenstemming zijn of worden gebracht met de NC RfG. Dat 
is dus breder dan de uitwerking van de diverse niet-

limitatieve eisen uit de NC RfG in de Nederlandse codes. In 
feite is dit artikellid de kapstok waaraan het totale code-
wijzigingsvoorstel "Implementatie NC RfG in de Neder-

landse codes" hangt.    

Geen 

Artikel 72 Inwerkingtreding  

 Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. On-

verlet het bepaalde in artikel 4, lid 2, onder b), artikel 7, artikel 58, arti-

kel 59, artikel 61 en titel VI zijn de eisen van deze verordening van toe-

passing vanaf drie jaar na de publicatie ervan. 

 

De NC RfG is op 27 april 2016 gepubliceerd in het Publica-
tieblad van de Europese Unie. Op grond van dit artikel is 
de NC RfG dus in werking getreden op 17 mei 2016 en 

wordt ze van toepassing op 26 april 2019. De zin die begint 
met "onverlet" en die verwijst naar de artikelen 4, 58, 59, 
61 en naar titel VI is toegevoegd omdat in die artikelen 

datums worden genoemd die vallen tussen het moment 
van inwerkingtreding en het moment van van toepassing 
worden van de NC RfG. Dit artikel heeft geen wijziging van 

de Nederlandse codes tot gevolg. 

Geen 

 

 

 

 


