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Propozycja wymogow ogdlnego stosowania
wynikajacych z Rozporzgdzenia Komisji (UE)
2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego
kodeks sieci okreslajacy wymogi dotyczace
przytaczenia do sieci systemow wysokiego napiecia
pradu statego oraz modutow parku energii
z podtaczeniem pradu statego (NC HVDC).

Dokument wyjasniajacy.

r

/
WICEPREZES 2ARZADU
s WICEPREZES ZARZADU
Topasz Sikorskl
Ve JarpstaeBrysiewicz
PSESA.  /

Konstancin-Jeziorna, 31.07.2018 r.



Propozycja wymogdw wynikajgcych z NC HVDC. Dokument wyjasniajagcy  31.07.2018

1 Wstep

Kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przytaczenia do sieci systemoéw wysokiego napiecia pradu
statego oraz modutéw parku energii z podtaczeniem pradu statego (Rozporzqdzenie Komisji (UE)
2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2018 r. ustanawiajgce kodeks sieci okreslajgcy wymogi dotyczgce
przytqczenia do sieci systemow wysokiego napiecia prqdu statego oraz modutéw parku energii
z podiqczeniem prqdu stafego, znane takie jako The Network Code on High Voltage Direct Current
Connections , w skrécie NC HVDC?) to kodeks nalezgcy do grupy trzech przytaczeniowych kodekséw
sieci (tj. wraz z NC RfG? i NC DCC3), okreslajacych wymogi w zakresie przytaczenia podmiotéw do sieci
elektroenergetycznej. NC HVDC okresla wymogi dotyczace przytaczania do sieci systemoéw wysokiego
napiecia pradu stafego oraz modutow parku energii z podtgczeniem pradu statego, a mianowicie:

e systemodw HVDC,
e modutdw parku energii z podtaczeniem pradu statego,
¢ osadzonych systeméw HVDC,
e stacji przeksztattnikowych HVDC,
zwanych dalej tacznie: systemami HVDC.

Kodeks ustanawia obowigzki zapewniajgce wtasciwe wykorzystanie zdolnoséci systeméw HVDC
przez operatoréw systemow w przejrzysty i niedyskryminacyjny sposéb w celu zapewnienia réwnych
szans podmiotom w catej Unii. Kodeks wszedt w zycie 28 wrzeénia 2016 r.

Zapisy i wymogi NC HVDC dotyczg, co do zasady, nowych systemow HVDC. Istniejgce systemy HVDC
nie bedg podlegaty wymogom NC HVDC, z zastrzezeniem przypadkéw dotyczacych modernizacji
lub wymiany urzadzen, majacych wplyw na zdolnosci techniczne systemu HVDC (art. 4. ust. 1 lit. a)
NC HVDC). Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) oraz w trybie art. 4 ust. 3-5 NC HVDC, na poziomie
krajowym moze zosta¢ podjeta decyzja o rozszerzeniu zakresu stosowania NC HVDC réwniez
na istniejgce systemy HVDC. Podkresli¢ takze nalezy, ze zapisy NC HVDC bedj stosowane do systemow
HVDC, ktdre nie byty przytaczone do sieci w dniu wejscia w 2ycie NC HVDC, jesli ich wtasciciel nie zawrze
ostatecznej i wigzacej umowy zakupu podstawowej instalacji wytwérczej lub urzadzen HVDC
w terminie do dwdch lat od wejscia w 2ycie NC HVDC lub nie powiadomi o jej zawarciu wtasciwego
operatora systemu i OSP w terminie 30 miesigcy od wejscia w zycia NC HVDC (art. 4 ust. 2 pkt b).

Art. 5 ust. 4 NC HVDC nakfada na OSP oraz wtasciwych operatoréow systemu obowigzek opracowania,
zgodnie 2 zasadami wskazanymi w art. 5 ust. 3 NC HVDC, propozycji wymogéw dla systeméw HVDC.

! Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci okreslajacy
wymogi dotyczace przylaczenia do sieci systemow wysokiego napiecia pradu statego oraz modutéw parku energii
z podigczeniem pradu statego (Dz. Urz. UE L 241/1): http://eur-lex.europa.eu/iegal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1447&qid=1474980617817&from=PL.

? Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przytaczenia jednostek wytworczych do  sieci {Dz. Urz. UE L 112/1): http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R06318&qid=1474980886961&from=PL.

3 Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy
przytaczenia odbioru (Dz. Urz. UE L 223/10): http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1388&qid=1474980766824&from=PL.

AU



Propozycja wymogow wynikajacych z NC HVDC. Dokument wyjasniajacy  31.07.2018

Wymogi ogdlnego stosowania (podziat wymogdw: Rozdziat 3) muszg ponadto zostaé przedtozone
do zatwierdzenia podmiotowi wyznaczonemu przez panistwo cztonkowskie lub - w przypadku braku
takiego wyznaczenia - krajowemu organowi regulacyjnemu w terminie dwdéch lat od daty wejscia
w zycie NC HVDC, tj. do dnia 28 wrzesnia 2018 r. Majac na uwadze powyisze, jak réwniez fakt,
ze Rzeczpospolita Polska nie wyznaczyta innego organu, ktéry miatby zatwierdzi¢ wymogi ogélnego
stosowania, w Polsce w ww. terminie przedmiotowe wymogi powinny zosta¢ przedioione
do zatwierdzenia Prezesowi Urzedu Regulacji Energetyki (URE).

Zgodnie z art. 5 ust. 9 NC HVDC istnieje mozliwo$¢ przeniesienia przez Panstwo Cztonkowskie
odpowiedzialnosci za opracowanie wymogow dla systemoéw HVDC z wiasciwych operatoréw systemu
na OSP. Konsekwencjg skorzystania przez Panstwo Cztonkowskie z powyiszej mozliwosci bytaby
konieczno$¢ opracowania przez OSP jednolitych wymogoéw dla systemdéw HVDC wszystkich rodzajéw
dla catego KSE i w przypadku wymogdw ogdlnego stosowania, przedtozenia ich do zatwierdzenia przez
Prezesa URE.

Zatem w sytuacji, w ktorej Rzeczpospolita Polska zdecydowataby, aby wszystkie wymogi wynikajgce
z NC HVDC, dla kazdego systemu HVDC objetego stosowaniem NC HVDC* bez wzgledu na miejsce
przytaczania systemu HVDC, zostaty okresSlone przez OSP, to PSE S.A. bytyby zobowigzane
do opracowania zaréwno wymogow przewidzianych przez NC HVDC do opracowania przez OSP,
ale takze wszystkich wymogodw, ktére zgodnie z NC HVDC majg zosta¢ opracowane przez wtasciwego
operatora systemu. W praktyce oznacza to, ze OSP bytby zobowigzany do opracowania wymogow
dla przytaczania systemow HVDC réwniez do systemow dystrybucyjnych.

Majgc na uwadze powyisze, jak rowniez fakt, ze OSP jest odpowiedzialny za bezpieczerstwo
dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczenstwa funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, PSE S.A. wspotpracujac z OSD, opracowaty propozycje wymogow, zawierajgca
petny katalog wymogdw, ktére musze lub mogg zosta¢ okreslone przez operatoréw systemoéw
(zaréwno OSP, jak i OSD).

Zwaz2ajac na to, ze:

e do dnia publikacji niniejszego dokumentu Polska nie skorzystata z mozliwosci przeniesienia
obowigzku do opracowania wszystkich wymogow wynikajgcych z NC HVDC na OSP oraz

e PSE S.A. opracowaty i skonsultowaty propozycje wymogdw, ktéra zawiera petny katalog
wymogow, ktére muszg lub moga zostac okreslone przez operatoréw,

PSE S.A. opublikowaty na swojej stronie internetowej Propozycje wymogdéw ogdlnego stosowania,
wynikajacych z NC HVDC, z podziatem na wymogi, ktére majg zosta¢ opracowane przez PSE S.A.
zaréwno jako OSP (dla wszystkich systemodw danego rodzaju, bez wzgledu na miejsce przytgczenia),
jak i jako wtasciwego operatora systemu (dia modutdw przytaczanych do sieci OSP) oraz wymogi,
ktére majg zostac opracowane przez OSD jako whasciwych operatorow systemow (Propozycija).

Opublikowane wymogi udostepnione zostaly w celu ich ewentualnego wykorzystania
przez OSD dla potrzeb przedtozenia wymogow ogélnego stosowania przez OSD do zatwierdzenia
przez Prezesa URE.

4 Systemy HVDC nowe i modernizowane, o ile nie zostaly im przyznane odstepstwa; lub istniejace, ktdre zostaty
objete stosowaniem NC HVDC, po przeprowadzeniu procedury okreslonej w art. 4 ust. 3-5 NC HVDC.
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Zgodnie z komunikatem dotyczgcym publikacji Propozycji oraz zgody OSP na wykorzystanie wymogoéw
przez OSD, w przypadku przedtozenia przez OSD do Prezesa URE propozycji wymogéw zgodnych
z opublikowanymi przez  PSE S.A, nalezy przyjag¢, 2e  wymogi te  zostaly
skonsultowane/uzgodnione/opracowane w porozumieniu z OSP.

Wymogi i rozstrzygnigcia zawarte w Propozycji byty przedmiotem konsultacji z OSD oraz opiniowania
ze stowarzyszeniami i organizacjami zrzeszajacymi przedstawicieli sektora elektroenergetycznego.

W ramach konsultacji, ktére odbyty sie w dniach 27 marca 2018 r. — 10 maja 2018 r., zorganizowano
spotkania z przedstawicielami sektora energetycznego, ktérych celem byto przedstawienie
i omowienie wymogodw dla systeméw HVDC. Spotkania te odbyty sie w dniach:

¢ 10 kwietnia 2018 r.: Spotkanie ogdlne (wstepne) — przedstawienie i oméwienie wymogdw
dla systemow HVDC i modutdw parku energii przytaczonych za pomoca systeméw HVDC;

¢ 30 maja 2018 r.: Spotkanie podsumowujgce proces konsultacii.

Ponadto, w dniach 4 kwietnia 2018 r. oraz 11 maja 2018 r. odbyly sie spotkania konsultacyjne
OSD i OSP.

Nalezy podkresli¢, ie spotkania miaty charakter otwarty i przyporzadkowanie przewidziane
w komunikacie rozpoczynajacym proces konsultacji® nie ograniczato mozliwosci udziatu w spotkaniach
zainteresowanych podmiotéw lub stowarzyszen, nie wskazanych w komunikacie.

Szczegétowy opis procesu z poszczegblnych spotkan zostat przedstawiony na stronie www:
https://www.pse.pl/hvdc.

Podsumowanie uwag zgtoszonych w trakcie procesu konsultacji wraz z informacjg co do sposobu
uwzglednienia danej uwagi zostato przedstawione w Raporcie z konsultacji.

5 https://www.pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/konsultacje-

wymogow-wynikajacych-z-nc-hvdc
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2 Definicje, spis skrotow, struktura Propozycji

Pojecia i skréty uzyte w niniejszym dokumencie oraz w Propozycji s zgodne z dokumentem gtéwnym
tj. NC HVDC, o ile nie okreslono inacze;.

Odwotania do poszczegéinych artykutdw i ustepédw zawarte w niniejszym dokumencie
oraz w Propozycji odnosza sie do NC HVDC. Wymogi okreslone w Propozycji nalezy traktowad
jako dopetnienie wymagan okreslonych w NC HVDC, dlatego zaleca sie tgczne czytanie Propozycji
i NC HVDC.

Dla kazdego wymogu wskazano, na podstawie uregulowan wynikajacych z NC HVDC,
podmiot odpowiedzialny za opracowanie wymogu (wtasciwy OS lub OSP).

Spis i wyjasnienia najczesciej uzywanych skrétow:

Wtasciwy OS operator systemu dystrybucyjnego lub operator systemu przesytowego,
do ktdrego sieci przytaczany jest system HVDC;

osp Operator Systemu Przesytowego;
OsD Operator Systemu Dystrybucyjnego;
SSTI podsynchroniczne interakcje skretne (ang. subsynchronous torsional interaction)

zwane tez kotysaniami (oscylacjami} podsynchronicznymi  (torsyjnymi),
w sieci pradu przemiennego, prowadzgce do drgan uktadéw mechanicznych
modutéw wytwarzania energii przytgczonych do tej sieci;

PN-EN 50160 wersja polska normy EN 50160 ,Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych
sieciach elektroenergetycznych”;

PN-EN 60909 wersja polska normy IEC 60909 ,Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych
pradu przemiennego”.
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3 Podziat wymogoéw

Wymogi

techniczne . ) .
Przedmiot krajowej implementacji

” l ~
/ \
Wymogi Wymogi
obowigzkowe opcjonalne

wymogi wymogi wymogi wymogi
wyczerpujace niewyczerpujace wyczerpujace niewyczerpujgce

Powyiszy diagram wskazuje, jak ksztattuje sie podstawowy podziat wymogéw, wynikajacych
z NC HVDC. W pierwszej kolejnosci wymogi mozna podzieli¢ na te, ktére wymogi sa obowigzkowe
i opcjonalne.

Wymogi obowigzkowe mozemy podzieli¢ na wymogi wyczerpujace i niewyczerpujace.

Wymogi obowigzkowe wyczerpujagce nie bedg przedmiotem niniejszego opracowania,
poniewaz nie wymagajg opracowania przez operatoréw, zostaty bowiem bezposrednio wyczerpujaco
okresélone w NC HVDC (beda obowigzywaty bezposrednio).

Wymogi obowigzkowe niewyczerpujgce wtasciwy OS/OSP jest zobowigzany opracowac i w przypadku
wymogow ogdlnego stosowania, przedtozy¢ do zatwierdzenia przez regulatora, a nastepnie stosowa¢
przy przytaczaniu do sieci systeméw HVDC objetych stosowaniem NC HVDC. W konsekwencji system
HVDC, przytaczany do jego sieci, bedzie zobligowany spetnié ten wymég.

Wymogi opcjonalne majg charakter swobodnej decyzji wtasciwego OS/OSP o ich stosowaniu.
Tym samym wymogi te moga, ale nie muszg, zostaé okre$lone przez wtasciwego OS/OSP.
W przypadku przyjecia przez wtasciwego OS/OSP, ze wymogi takie naleiy stosowad,
stajg si¢ one wymogami, ktére odpowiednie podmioty, objete stosowaniem NC HVDC,
beda zobligowane spetniac. W przypadku, gdy wlasciwy OS/OSP zdecyduje sie okreéli¢ jakis wymdg
opcjonalny jako wymdg ogdlnego stosowania, to w konsekwencji system HVDC,
przytaczany do jego sieci, bedzie zobligowany spetni¢ ten wymadg.

Wymogi opcjonalne mozemy podzieli¢ na wymogi wyczerpujace i wymogi niewyczerpujace.
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Wymogi opcjonalne wyczerpujgce stanowig wymogi, ktérych parametry zostaty okreslone w samym
rozporzadzeniu, a wtasciwy OS/OSP moze podjaé¢ decyzje czy nalezy takie wymogi stosowac.
W przypadku podjecia decyzji przez wtasciwego OS/OSP stajq sie one wymogami, ktére odpowiednie
podmioty, objgte stosowaniem NC HVDC, bedg zobligowane spetniaé. W przypadku zakwalifikowania
wymogu jako wymogu ogolnego stosowania, wymodg ten obowigzuje wszystkie podmioty objete
stosowaniem NC HVDC.

Wymogi opcjonalne niewyczerpujgce stanowig wymogi, dla ktorych wtasciwy OS/OSP podejmuje
decyzje o stosowaniu dla podmiotéw objetych stosowaniem NC HVDC oraz okresla parametry
wynikajace z NC HVDC.

Poza  powyiszymi  podziatami  (wymogi  obowigzkowe/wymogi  opcjonalne;  wymogi
wyczerpujace/wymogi niewyczerpujace) istnieje jeszcze podziat wymogdw na wymogi ogdlnego
stosowania oraz wymogi specyficzne dla obiektu. Réznica pomiedzy tymi dwoma typami wymogoéw
polega na tym, ze w przeciwienstwie do wymogdw specyficznych dla obiektu, wymogi ogdlnego
stosowania sg, co do zasady, takie same dla kazdego rodzaju systemu HVDC i podlegajg zatwierdzeniu
przez krajowego regulatora.

W przypadku wymogdw specyficznych dla obiektu wymag taki musi by¢ indywidualnie opracowany
dla danego systemu HVDC na etapie przytgczania do sieci, w zwigzku z czym wymdg
taki nie jest zatwierdzany przez Prezesa URE, w przeciwienstwie do wymogow ogdlnego stosowania.

Podziat pomiedzy rodzajami wymogdw (np. ogodlnego stosowania/specyficzne dla obiektu)
nie jest jednoznacznie wskazany w tresci NC HVDC. OSP, na potrzeby sporzadzenia Propozycji,
dokonat przyporzadkowania na podstawie brzmienia odnosnego przepisu (kryterium jezykowe)
oraz analizy zawartosci merytorycznej {(kryterium merytoryczne).

W zwigzku z tym, ze Propozycja przygotowana zostata na potrzeby przedtozenia do zatwierdzenia
przez Prezesa URE, w Propozycji zawarte sg wytacznie wymogi ogolnego stosowania oraz wymogi
opcjonalne z zaznaczeniem, czy stosowanie danego wymogu opcjonalnego zostato uznane za zasadne
czy tez nie. Wymogi specyficzne dla obiektu nie podlegajg zatwierdzeniu przez Prezesa URE.






